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M,(TE STAROSTI 8 NiBOREin? 


Smerna cisla naboru novych clenu 
nejsou pro iunkcionare Svazarmu za- 
jiste cetbou, yhodnou pro uklidneni 
mysli pred spankem. Spise naopak - 
jiste nebudeme daleko od pravdy, kdyz 
rekneme, ze mnoheho pripravila o pek- 
nfch par hodin spani.Tohle pfeee u nas 
neni mozne splnit - byla asi tak prvni re- 
akce a pak nastalo premysteni o tom, ja- 
kymi prostredky by prece jenom sc neslo 
pokusit... Leckde se podarilo neco vy- 
myslit, nekde se jeste do pfemysiem ani 
nedali. A jak to dopadne, muzeme do- 
cela snadno prorokovat. Tam, kde svaz- 
armovske organisace ziji cilym zivotem, 
porostou rychle jejich rady i bez smer- 
nych cisel. Kde prace nejde kupredu, 
kde se clen nemuze vyzit podle sve za- 
liby, tam se po nejakA dobe stane vetsina 
clenstva pouze papirovymi cleny se vse- 
mi dusledky - neplacenim prispevku, 
odpadavantm, odumiramm vycviku a 
celkovym neplnenim planu. 

Vec naboru noveho clenstva neni to- 
tiz jen zalezitosti nejake nArazove akce. 
Jak nam v prvnim cisle Arrjatcrsk6ho 
radia napsali zatecti, lid 4 do Svaz¬ 
armu nevstupuji jen proto, aby byli 
ilcny organisace. Novi lidd se pfilila- 
suji proto, ze chteji pracovat ve svem 
oblibenem oboru a doufaji, ze ve Svaz¬ 
armu k tomu budou mit vsechny moz- 
nosti. 

Vidi-li, ze jejich ocekavAni bude 
splneno, nemuze mit organisace starosti 
o priliv noveho clenstva. Pak muze je- 
dina zakiadni organisace dosahnout ti- 
■sice clenu, jakoje tomu v zakiadni orga- 
nisaci DOSAAF prumyslove skoly v so- 
vetskem meste Ivanovu. Nevidi-li tyto 
moznosti. neprihlasi se. 

Jak jim je ukazat? Cesty k tomu jsou 
ruzne. Budou se lisit tak6 podle oboru 
vycvikove cinnosti. My si povime, jak to 
mohou delat radiste. Jednim z nejbcin- 
nejsich zpusobu jsou kursy radiotech - 
niky, pofadane pro sirokou verejnost. 
Zajem o radiotechniku je dnes - zvIAste 
po uspesnem zavadeni televise - tak 
velk% ze leckterj krouzek bude na roz- 
pacich, jak zajistit instruktory pro velky 
pocet prihlasenych. Velky pocet prihla- 
sek do kursu vsak jeste neznamena 
stejne velky pocet novych prihlasek do 
Svazarmu. Na priklad Obvodni radio- 
klub na Smichove ohlAsil plakaty na 
podzim zahajeni nekoiika kursu. Pri- 
hlasilo se 114 zajemcu. Z tohoto poctu 
se 14 zajemcu jen pfihlasilo nebo byli 
jen lkrat az 2krat v kursu. Dalslch 2U 


prihlasenych nebylo jiz 4krat, t. j. mesic 
v kursu. A ze 114 prihlasenych do vy¬ 
cviku se 67 stalo novymi cleny Svaz¬ 
armu. Tim to ovsem neskoncilo. Rada 
klubu ma zajem i na tech 20%, kteri 
odpadli. Odradil je spatne vedeny vy- 
cvik? Bylo to snad proto, ze v ucebne 
byla zima? Neni snad nevhodne zvolena 



S. Ludovit Krivosudsky, 
nositei odznaku „£a obetavou firdci“. 


doba kursu? Nacelnik radioklubu s. Jiri 
Vizner uspofadal proto besedu, na niz 
pozval pisemne vsechny prihlasen^ a na 
teto besedS, jejiz pfitazlivost byla zvy- 
Sena promitAnim filmu z oboru radia, 
se otevrene diskutovalo o tom, jak pru- 
beh kursu zdokonalit. 

Tam, kde radiste pracuji jiz dels! 
dobu a nashromazdili dostatek mate- 
rialu, udSla dobry kus propagacni prace 
vystava radioamaterskych praci. 

Referovali jsme jiz o vystave v Zatci. 
S podobnym uspechem se setkala i vy¬ 
stava, usporAdana Krajskym radioklu- 
bem v Plzni. Pro mene zkusene organi¬ 
sace snad neuskodi nekolik podrobnosti, 
jak se takova vystava organisuje. Na¬ 
celnik KRK s. Ladislav z^acek nam to 
povi nejlepe sam: 

„14 dni pred zahAjenim jsem pri- 
pravil navrh na zajisteni, ktery spocival 
v tom, £e kazdy jednotlivy clen rady 


klubu byl odpovedny za urcity dsek 
prace. Hned ale musim poznamenat, ze 
tento vyse uvedeny plan se nAm zdaril 
jen Sastecne. Prvni tri dny jsme praco- 
vali na pfipravAch jen se soudruhem 
Padeckym, mladym, ale snazivyin cle- 
nem naseho Krajsk^ho radioklubu. Pred 
tfemi dny byla jiz postavena vysiiacf 
antena soudruhem Karesem, clenem 
krajske sekce radia, 

Ve ctvrtek byli svolAni soudruzi, od- 
po\4dajici za jednotfive useky prace na 
priprave vystavy. Vetsina soudruhu 
byla sluzebne zaneprazdnena a taktez 
dva soudruzi museli opravovat oscila- 
tor, ktery mel byt po celou vystavu 
v provozu. Byli to soudruzi ZO OK1- 
KPL, soudruh Petrasek Frant. (OKI PF) 
a soudruh Lenner Mirko OKlCQ.DAIe 
se dostavili tri soudruzi z Krajske spravy 
spoju, kteri pracuji pri kolektivni stanici 
OK1KBZ, a to soudruh Ing. MancI 
OK INS, soudruh Zirps OKIWP’a sou¬ 
druh Vaclav Pekarek. Dostavili se tez 
dva obetavi soudruzi, a to nejstarsi clen 
KRK soudruh Klasna OKI UP a £len 
krajsk6 sekce radia soudruh Ing. Eiselt. 
Tito soudruzi se velmi dobre zapojili jak 
v pfipravach vystavy, tak i v jejim pru- 
behu i likvidaci, prestoze byli rovnez za- 
neprazdneni. Tento den byl tez sou- 
druhy z Krajske spravy spoju instalovAn 
rozhlas po drAte, ktery byl v Plzni po 
prve predveden vefejnosti. Udelal se 
velky kus prace, kde se projevila velkA 
snaha a iniciativa jmenovanych clenu 
KRK, takze zbyvajici dva dny se mohly 
venovat konecne uprave. 

V sobotu byly svezeny exponaty v5ech 
clenu KRK a byl privezen vysilac KRK 
OK1KPL a prijimac Tesla Lambda. 
Vysilac pracuje s maximalnim priko- 
nem 50 W. V dobe vystavy se tento vy- 
sila£ velmi osvedtil. Behem vystavy bylo 
navazano mnoho peknych spojeni, jak 
vnitrostatnich, tak i se zahranicnimi ra- 
dioamatery. Tato spojeni byla s velkym 
zajmem sledovana pocetnymi navstev- 
niky. Prvni den bylo navazano 18 spo¬ 
jeni fone, ktera pri dobr^ slysitelnosti 
byla reprodukovana na ulici pred vy- 
stavnf mistnost. Byly usporadany tri 
prednasky: Vyzrtam 10. vyroci boju 
u Dukly, o Jozefu Murgasovi, slovenskem 
prukopniku bezdratove telegrafie a 
o ceskoslovenske televisi. Kazdttrriu nA- 
vstevniku vystavy byl dAn vhodny le- 
tacek, ve kterAn oznamuji radioama- 
teri-svazarmovci, ze poskytnou zdarraa 
technickou radu posluchacum cesko- 
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slovensb^ho rozhlasu, Stredem pozor- 
nosti se stal i rozhlas po drate. Vsichni 
tuto vystavu ~ i kdyz byla provedena 
v malem meritku (42 exponatu) - klad- 
ne zhodnotili, Pri zakonceni byli kon- 
struktdfi nejlepsich exponatu odmeneni 
hodnotnvmi kniharai. 

Podobne jako instalaci jsme meli za~ 
jistit organisacne i likvidaci. To jsme 
v£ak neudelali, takze potom likvidaci 
proved 61i opet obetavi jednotlivci sou¬ 
druh Klasna, Ing. Eiselt, Ing. Mancl, 
soudruh Zirps a soudruh Pekarek. 
Pldn zajistenl musime v pristim roce 
podrobn6ji rozpracovat. 

Pfes vyse uvedenfi nedostatky pri- 
nesla nam vystava mnoho cennych zku- 
senosti do dalsi prace a zaslouzila se 
velkou merou o propagaci radioamater- 
sk£ho sportu v Plzensk&n kraji. Bylo t&i 
ziskano mnoho novych clenu do fad 
Svazarmu. 

Vystavu behem jejiho trvani na- 
vstivilo celkem 2500 n&viStevniku. Pro 
vclky zajem byla o den prodlou- 
zena. V prfstfm roce hodlame vystavu 
uspof&dat ve vetsim meritku, aby tak 
sirsi vefejnost mohla shl£dnout prace 
nasich konstruktdru — svazarmovskych 
radioamat^ru. Verime, ze zkuSenosti 
zfskane prvni nasi vystavou budou nam 
voditkem v pristich podobnych akcich." 

Jakym zpusobem vsak ukazovat vy- 
hody prdce ve Svazarmu tam, kde se 
jeste nezdarilo praci v krouzku roz- 
nybat? Pals nezbyva, nezli opsat kruh 
a zkusit oiivit krouzek prave pornocf 
novych clenu- S uspechem se o tento 
zpusob pokusil nacehuk krajskdho radio* 
klubu Liberec s. FrantiSek Kostelecky. 
Za pomoci okresnf vojcnske spravy 
zjistil adresy vojaku-zalozruku, byva- 
lych spojafu a jmdnem okresni vojcnskd 
spravy a okresniho vyboru Svazarmu 
je pozval na besedu zdjemcu o radiovf 
vycvik. Prvni takovou besedu usporadal 
v Semilech a brzy nato v Rumburku. 
Z dvou set pozvanych se dostavilo 52. 
Kdyz vezmeme v uvahu, ze vetsinou 
musili pfijet drahou z obd roztrouse- 
nyc:h po okrese, neni to zrovna spatnd 
procento. S. Kostelecky vylozil branny 
vyznam radia, vylicil praci radioama- 
t£ru ve Svazarmu, a to nejen vycviko- 
vou ale i sportovni, technickou a kon- 
strukterskou. Pfirovnal cinnost radio- 
amateru za prve republiky, pfistupnou 
tehdy jen dobfe situovanym jedincdm, 
k dnesnim vefikym moznostem a pod- 
pore, ktera je dana vsem pokusnlkum 
v zakladnich organisacich Svazarmu. 
Pro zpestfenl byly promitnuty filmy 
z Polniho dne 1954 a nakonec vsichni 
zasli na kolektivni vysilacf stanici, z nlz 
s. Kostelecky po male chvilce navazal 
spojeni se Slovenskem. Takova ziva be* 
seda mmi byvaleho vojaka-spojafe chy- 
tit za srdce. Vysledek? 18 zajemcu se 
pfihlasilo k praci v radiokrouzku, jeden 
byl ziskan pro vsevojskovy vycvik a bylo 
pfipraveno zalozeni kolektivky v Mi- 
kulasovidch. V Semilech byla dokonce 
zalozena nova kolektivka (OK1KCZ) 
z fad vojaku-zalozniku. Po dobrych 
zkusenostech z techto besed byla po- 
dobna usporadAna nedavno v Novem 
Boru a s. Kostelecky m A jiz v planu be- 
sedy na dalsich okresech libereckeho 
kraje. 

V dosud vylicenych pflpadech vy~ 
chizela iniciativa od funkctondfu svaz¬ 
armovskych organisaci - od ndcelnika 


obvodniho radioklubu a od nacelnika 
krajskeho radioklubu. To vsak nezna- 
men^, ze vec naboru novych filenfi je 
zdlezitosti „funkciondfskou“. Nesmime 
zapominat, ze pracovnici Svazarmu se 
musi vzdy snazit opirat o co nejsirsi 
okruh aktivistu - proste proto, ze sami 
nemohou i pfi nejlepsi vfili na vsechno 
stacit. Jaky vyznam majf v zivote Svaz¬ 
armu aktivistu, je videt na prikladu s. 
Ludovfta Krivosudsk6ho ze Serede na 
Slovensku. Kdyz byl ke Dni armady 
vyznamenan odznakem „Za obetavou 
praci", jpozddali jsme jej, aby nam vy- 
lifiil svoji praci ve Svazarmu. S. Krivo- 
sudsky rika: 

,,Pytate sa ma, co mfia priviedio 
k radioamaterceniu. V roku 1951, kecf 
som zacal studovaf na VP§S v Trnave, 
tu bol zalozcny RA knizok. Do tohto 
som sa tiez rozhodol vstupit' po ovpliv- 
nenf s. Sokola. VedticI tohto krdzku 
prof. Bajan nam rozprdval o praci a po¬ 
st ani RA-knizku. Od tych dias cosi vo 
mne stdle tkvalo spoznavat’ pracu v ra- 
. diotechnike. No netrvalo to dlho kecf 
som spolu so sudr. Sokolom zacal pra- 
covaf na dvojlampovka-ch a neskorsic 
na inych stavceniciach. No nebavilo ma 
len toto, tuzil som tiez po tom, abych 
sa mohol zucastnif tiez nejakych verej- 
nych podnikoch. Za par cias som sa 
ziicastnil tiez aj tychto; boli to: zhoto- 
venie rozhlasu ke Dnu hasicov, zho- 
tovenie rozhlasu pre finalistov SUM 
v Ladzanej, Polny den v roku 1953 zo 
stanicou OK3KTR a pod. inych pod- 
ujatf. To ma povodnukovalo k dalsej 
a svadomitejsej praci v kriizku. V roku 
1953, kecf sme sa stall dtenmi Svazarmu, 
pracovalo sa nam lepsie, naskolko nas 
Svazarm podporoval po stranke hmotnej. 

V jiili 1953 priSli za mnou vediici ci- 
nitelia OV Svazarmu v Seredi, ci bych 
nebol ochotny spolu so sudruhom So¬ 
kolom vytvorit’ RA krti£ok. Po dohode 
so s. Sokolom oznamili sme OV Svaz¬ 
armu, 2e sme ochotni pracovat aj v Se¬ 
redi. 

No to vam tu aj bola krasa, skveld 
pociatky. Z pociatku sme nemali v dis- 
pozicii ziadnu miestnosf. Ndbor clenov 
sme urobili na vyrocnej schodzi ZO 
Serecf. NaSa praca bola narusovana 
hnecf z pociatku: raz nebola vykiirena 
miestnosf, druhy riz nebolo priidu, po¬ 
tom sme nemohli isf do skoly, v kaviar- 
ni Slovan sme vyrusovali hudbu a hudba 
nas. 

Toto odradilo niektorych clenov a 
najma dievcata. K praci sme sa pribli- 
2ili az skoro okolo aprila 1954. Sem sa 
tie£ dostali takl, ktori narusovali disci- 
plinu aj u inych. Tak sme sa muse I i 
vracaf stale do zadu s Idtkou, 

Pretoze tento rok spolu so s. Sokolom 
maturujeme, vycvicili sme si jednoho 
z clenov, ktory nam bude naporaahaf 
pri vycviku povolancov." 

Tedy znovu sam s. Krivosudsky fika: 
Sdm na vse nemohu stacit, vycvicili 
jsme si... A to neplati jen pro ZO Se- 
red 1 , to plat! pro vsechny organisace, 
ktere chteji rozvijet stale zivejSi a bo- 
hatejsi iinnost. Vytvofi-Ii funkcionarl 
vsech organisaci kadr agilnich aktivistu, 
budou-li je umet mezi Nenstvera vyhle- 
davat a ridit jejich praci, pak na otazku 
,,Mate starosti s naborem?" se ze vsech 
organisaci ozve odpovecf: Ano, poracfte 
ndm, jak zpracovat n&val novych pfi- 
hldsek! 


PODTE StfAZIT! 
VOLAJIU BKATISIJtV- 
SliV POVOIAACI! 

Nie je tomu davno. co zacal v Brati- 
slave prcbichaf vycvik povolancov v ra- 
diovej sluzbe, ktory poriada MV Svaz¬ 
armu. 

Sudruhovia povolanci uz za taky krat- 
ky cas trvania skolenia dosahujii z pre- 
beranej latky dobre vysledky. 

Vyzva na sfifaz martinskych povolan¬ 
cov neostala ani u nich bez ozveny. Sii- 
t’azif s povolancami z Martina sice ne- 
mozu, lebo konajii iny druh vycviku, ale 
po prediskutovani vsetkych moznostl sa 
rozhodli vyzvaf na sufaz v radiovom vy¬ 
cviku MV Svazarmu PRAHA a MV 
Svazarmu BRNO a vsetkych, ktory 
s nimi chai sfifazif, 

Sufaz if budii: 

1. V dochazke na vycvik. 

2. V osvojovani si prebranej latky tak, 
aby pri ukonfieni vycviku boli hodno- 
tene v priemere na vel'mi dobni. Do 
ukoncenia vycviku dosiahnuf v prijmu 
znaCiek a vysielanl v priemere tempo 
40 znaciek za minutu. 

3. 90% sfidruhov sa stane odheratef- 
mi svazarmovskej tlace „Obranca viasti". 

Verime, zc naSa vyzva nebude bez 
ozveny, hovoria bratislavski povolanci, 
a v najkratsom case budu zapojeni do 
siifaze vsetci povolanci. 

Siidruhovia si pine uvedomuju, ze 
ziskane odborne znalosti, nadobudnuti 
vo Svazarme, budu im platnymi pomoc- 
nikmi v zakladnej vojenskej sluzbe, pri 
osvojovani si vojensk^ho umenia. 

Dokonalou znalosfou vojenskeho ume¬ 
nia sa stand platnymi a spol’ahlivymi 
obrancami nasej vlasti a pevnou oporou 
vsetk^ho pracujuceho fudu, bojujuceho 
za mier na celom svete. 

Siifazi zdar! 

MV Svazarmu Bratislava. 

KARLOVAR§Tf RADIO- 
AMAT^ftl MALO PROPA- 
GUjf SVOJI CINNOST 

Kdyz 14.—16. ledna t. r. usporadal 
Krajsky klub chovatelu postovnlch ho- 
lubfi III. propagacni vystavu holubu, 
zapojily se vsechny slozky Svazarmu a 
snazily se o nahor novych clenfi. Take 
krajsky radioklub pripravil navstevni- 
kum nekolik ukazek z prace radioama- 
t^ru. 2e si ale s touto pripravou nedal 
mnoho prace, svedfil ta skutecnost, ze 
zde krome jednoho nedostaveneho priji- 
mace a jedne elektronky nebylo nic 
z dilny radioamatera. Na stolku bylo 
polozeno nekolik Q,SL, ktere svedci 
o tom, ze radioamateri v karlovarskem 
kraji pracujf Nekolik vytisku casopisu 
jVmatri'ske radio a sovetsky casopis Ra¬ 
dio bylo sice ukizkou radiotechnicke 
literatury, ale nedostatek vyrobku radio- 
amateru neraohly nahradit ani tovarni 
vyrobky Tesla, jako oscilator BM205 a 
kmitoctovy modulator. Cim to je? Je 
snad krajsky radioklub tak pocetne sla- 
by, nebo se jeho clenove nezabyvaji 
stavbou pfijimaSd a vysilacu a ostatnich 
pfistroju, vychdzejicich z dilen radio* 
amat^rfi a tyto proto ncmuzc vystavo- 
vat, nebo je pocetne jiz tak silny, ze ne- 
stoji o rozsirovani fad radioamat^rd? 

Hanak 
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CINSOST SB©R IJ HOZHOOifCH 
MA I. HEZINiBODNfCII SOIJDRCZSKti'B 
BVCHLOTBLECIRAFKlCH ZiTOUBCB 
V LBNIlVeBADfi 

Jaroslav Hozman 


K v^sledku I. mezindrodnlch rychlo- 
telegrafnlch zavodfl je treba dodat ne¬ 
kolik poznimek, kterd se tykaji podml- 
nek zdvodu, dale cinnosti a organisace 
shorn rozhodcich. 

Rychlotelegrafni zdvody v Lenin- 
gradu byly pfipraveny velmi dokonale 
nejen po strdnce technickeho zarlzenl, 
ale i po strdnce organisacnl. Bylo zde 
vidCt, jak velikd p££e je v SSSR veno- 
vana prave radioamatdrskemu sportu 
a jak je zde ten to sport rozslren a obll- 
ben. OrganisaCnimu vyboru zavodu a 
sboru rozhodcich se pod aril o zvladnout 
ve velmi kratkC dobC tak velky podnik, 
na kterdm soutczilo 36 radistu v pffjmu 
a ve vysilanf dvou typu radiogramu. 
Kaddy ucastnik bChem pomerne kratke 
doby peti dnu pfijal 40 radiogramu ruz- 
nymi rychlostmi a vyslal 4 petiminutove 
radiogramy rychlosti mezi 100—180 zna- 
ky za minutu. Pro prljern otevrenCho 
textu musely byt pfipraveny radiogramy 
celkem v peti jazyclch. Aparatura byla 
upravena tak, ze mohly byt vysilany na 
jednotlivd pracoviste soucasne dva nftzne 
druhy textu nezavisle na sob£. Kazdy 
pfijlmany radiogram obsahoval 250 az 
375 plsmen nebo clslic, u nejvySSlch 
rychlosti otevrenCho textu pro zapis na 
psadm stroji dokonce 420—720 plsmen. 

VSechny prijatC i vysland texty mu¬ 
sely byt sborem rozhodcich pfekontrolo- 
vany a ohodnoceny. Vsechny kontrolnl 
texty byly nahrany na pasky a znovu 
pfekontrolovdny. Desltky drobnostl se 
hmuly kazdy den na cleny organisac- 
nlho vyboru i hlavnl soudcovskc komise, 
zddly se narustat do nemoznosti a prece 
byly zvlddnuty, yysledky byly vcas zpra- 
covdny, texty vcas pfipraveny, aparatura 
pracovala bez chyby. 

To vse bylo dllem dobrd pflpravy, to 
vse bylo mozno udCIat proto, ze vSichni 
pracovali tak, jak nejlCpe mohli a ze vy- 
udili vsech zkuSenostl z vSesvazovych a 
republikanskych preboru. Pro nds, bcast- 
niky z Ceskoslovenska, byly tyto zavody 
velkou zkouskou, zaroven vsak zdrojem 
zkusenosti a novych poznatku pro orga- 
nisaci podobnych podniku u nds. 

Zanedlouho budou u nds problhat 
okresni a krajske rychlotelegrafni pfe- 
bory, kterd budou pro vetsinu kraju vel¬ 
kou zkouskou. Budou po prvd organiso- 
vdny ve stejndm rozsahu, jako mezina- 
rodni zavody v Leningrade. Vyzadujl 
tedy dobrou pflpravu jak technickeho 
zafizenf, tak sboru rozhodcich, organi- 
sacniho vyboru i samotnych ucastnlku. 
Nekterd poznatky jiste poslouzf pracov- 
nik&m krajskych radioklubu jako vo- 
dltko pro pflpravu pfeboru. 

Nejdrive nlkolik slov o celkovdm pru- 
bdhu zavody a jeho organisaci. Zavody 
byly zajiSfovdny pomerne Sirokym kolek- 
tivem pracovnlkft Ostrednlho radio- 
klubu Dosaafu ve spoluprdci s vedou- 
ctmi druzstev jednotlivych stdtu a jejich 
zastupci v hlavnl soudcovskd komisi. 

PfedevSlm byl sestaven organisaSnl 
yybor zavodu, jehoz Cleny byli vedoucl 
jednotlivych v^prav soudruzi Burdej- 


nyj (SSSR), Zarov (Bulharsko), Stehlik 
(CSR), Jeglinsky (Polsko), Bozan (Ru- 
munsko) a Banszegi (Madarsko). Pfed- 
sedou byl clen mestskdho vyboru Dos¬ 
aafu v Leningrade, s. Timofejev. Tento 
•vf bor na sve prvnl schuzi schv&li! pro¬ 
gram zavodu, slozenl hlavnl soudcovskc 
komise, dennl rad, kulturnf a materidlni 
zajistenl ucastnlku, technickd zajigteni 
zdvodu a provedl losovani. Rovnez byly 
schvdleny a urdeny vecne ceny (pohary) 
pro vlteze jednotlivych disciplin. 

V programu zdvodu bylo stanoveno 
slavnostnl zahdjenl za ucasti vefejnosti. 
Druzstva, ktera byla sestidlennd, nastu- 
povala pod vedenlm kapitdnu druzstev. 
Po kratidkdm uvodnlm projevu pred- 
sedy organisacnlho vyboru byla zahrdna 
statni hymna SSSR a vztycena stdtnl 
vlajka SSSR jako pofddajlciho stdtu, 
ktera byla zdroven vlajkou zdvodu. Ka- 
pitani muzstev si vymdnili vlajky, nacez 
predseda organisacnlho vyboru pfedsta- 
vil vsechny dcastnlky zavodu a cleny 
hlavnl soudcovskd komise, jimii byli: 
hlavnl soudce zdvodu, s, B. F. Tramm, 
soudce vsesvazovd kategorie (SSSR), 
ddle zastupci hlavniho soudce, soudruzi 
N. V. Kazansky, soudce vsesvazovd ka¬ 
tegorie (SSSR), dale A. P. Cvetkov (Bul¬ 
harsko), J. Hozman (Ceskoslovensko), 
V. M. Konecny (Polsko), M. Jordake 
(Rumunsko), J. Balia (Madarsko), preci¬ 
sed a technicke komise S. L. Matlin 
(SSSR), $tar£i soudce informdtor G. D. 
Krivic (SSSR) a hlavnl sekretaf zavodu 

I. I. Sulga (SSSR). 

Potom pozddal pfedseda organisac¬ 
nlho vyboru s. Timofejev hlavniho roz- 
hodclho zavodu, aby prevzal rizeni zd¬ 
vodu a zahajil zavody. Zdvody probl- 
haly podle programu, a to vzdy od 10,00 
do 14,00 hod. MSK a od 17,00 do 20,00 
hod. MSK. Organisacnl vybor a hlavnl 
soudcovska komise byly svolavdny vzdy 
podle potfeby, bylo-li treba rozhodnutl 
zdsadniho razu, 

Krome hlavnl soudcovska komise pra- 
coval sbor rozhodcich, ktery byl rozde- 
len na nekolik skupin: 

1. Rozhodci - kontrolori textu, 

Kazdy dcastnlk zdvodu mel svdho roz- 
hodclho a to tak, ze jeden rozhodci mel 
na starosti texty jednoho ilcastnlka, za- 
pisujlclho text rucne a jednoho, zapisu- 
jlclho na psaclm stroji. Kazdy dcastnlk 
mel obalku se svym jmdnem, do ktere 
byly ukladany vsechny jeho pfijatd 
texty. Krome toho pri treningu rucnfho 
zapisu se rozhodci seznamovali se stylem 
plsma svdho zdvodnlka, sledovali a ptali 
se ho na jeho osobitd rysy plsma a zkrat- 
ky, nechali si od neho napsat legend u 
k rychlopisu, celou abecedu jednlm ta- 
hem, nebo zvlastnl skupiny plsmen a 
clslic a pod. Pfi tom vSak zachovavali 
uplnou neutralitu. Texty byly kontrolo- 
vdny po jednotlivych rychlostech vzdy 
pro vsechny zavodnlky dand kategorie 
najednou. Stars! rozhodci - kontrolor 
predcltal z au ten ti so van ^ h o textu a 



ostatnl kontrolovali svoje texty. Krome 
toho byly k disposici pruklepy kontrol- 
nlho textu, kterd si jednotlivl kontrolofi 
vyzadovali pfi nejasnych plsmenech 
nebo cislicfch a texty srovndvali. Tim se 
zmensil pocet dotazu a prubeh kontroly 
se znacne urychlil. 

Je nutno fici i to, ze vSichni kontrolofi 
znali dokonale telegrafnl abecedu a pro- 
blematiku r/chlostnfho prljrnu, nebof 
sami pfijimali kolem 200—300 znacek 
za minutu se zdpisem rukou nebo na 
psaclm stroji. Kontrola textu problhala 
v oddelene mlstnosti, kam mHi krome 
kontroloru volny prlstup jen clenove 
hlavnl soudcovskc komise. Na pozddani 
mohli do textu nahllzet i vedoucl druz¬ 
stev — clenove organisacnlho vyboru, 
Krome nich nesmely byt poskytnuty in- 
formace zddndmu dlenu druzstev ani 

trenerum. 

2. Rozhodci u vyslldni na kllci. 

Vysllanl ucastnlku bylo zapisov&no 

na unduldtoru. Byla zflzena dve praco¬ 
viste, u kazdeho byl jeden rozhodci, 
ktery sledoval ucastnikovo vyslldnl, me- 
fil stopkami dobu vyslldnl a reguloval 
rychlost p£sky unduldtoru. Na zvldstnl 
blanket zapisoval drub textu a druh 
kllfe. Pro vsechny dcastnlky byl jed- 
notny text. Krome rozhodcich u vysl¬ 
lanl nemel na pracoviste nikdo pfistup. 
Pfi poruse kllce zjisfovai rozhodfil druh 
poruchy a podaval sv6 vyjddrenl k zd- 
dosti o opakovanl pokusu. 

3. Rozhodci — kontrolofi kvality a 
spravnosti vysllini na kllci. 

Vyslany text byl kontrolovdn podle 
pasky z undulatoru, a to nejprve na 
spravnost a potom na kvalitu znacek, 
Kontroloru bylo jen §est, z nichz pra¬ 
covali vzdy dva spolecne. Ve spomych 
pflpadech rozhodoval cely kolektiv pod¬ 
le dobrozddnl starslho rozhodclho — 
kontrolora kvality. 

Maly pocet kontroloru byl urcen pro¬ 
to, aby byla vymezena na nejmeml mlru 
individualnl hlediska pfi posuzovdnl kva¬ 
lity textu. Pfi zahajenl kontroly bylo 
zpracovdno nekolik textu vsemi cleny ko¬ 
mise a byla urcena podrobne vsechna 
hlediska a kriteria. 

Cinnost komise podldhala revisi ilenu 
hlavniho soudcovskdho sboru, z nehoz 
tfi clenovd pracovali pflmo v komisi. Na 
pozadanl mohli do pasek nahlddnout jen 
vedoucl druzstev. 

4. Rozhodtl — poctafi. 

BodovC hodnocenl druzstev a jednotliv- 
cu propoCltdvali poukonCenl dne rozhod¬ 
ci —poctdf i, ktefi pracovali pod vedenlm 
starslho rozhodCiho — pofitdre v uzkC 
spolupraci s hlavnlm sekretdfem za¬ 
vodu. Vysledky jejich price zpracoval 
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hlavni sekretar do protokolu, ktere 
schvalovala hlavni soudcovska komise 
na navrh hlavniho soudce zavodu. 

5. Rozhodci u prijmu. 

Po ukonceni zapisu kazd^ho kontrol- 
niho textu odlozili ucastnlci zavodu texty 
a dva rozhodci je sebrali a predali roz- 
hodcim kontrolorum, PH zapisu strojem 
sledovali rozhodci zapis, pfi poruse strojc 
nektereho z ucastniku potvrzovali svyra 
podpisem druh poruchy, na zaklade 
cchoz mohla hlavni soudcovska komise 
povolit novy pokus, Stejny postup by 
nasledoval pfi poruse vedeni nebo slu- 
chatek. K tomu vsak nedoslo. 

Pro zabezpeccni technicke stranky 
zavodu byla sestavena technicka komise, 
a to ctyfclenna. Tri clenove obsluhovaii 
aparaturu, ktera sestavala ze tri magne- 
tofonu, tri rychlodavacu a dvou undu- 
latoru v oddelene mistnosti. Ctvrty clen 
mel na starosti dva perforatory v pi- 
same, kde byly prepisovany texty na 
rychlotelegrafni pasky. Kazdy text byl 
nezavisle perforovan na dve paskv, kon- 
trolovan cleny technicke komise. Potom 
byl davac nastaven na zadanou rychlost 
paskou se slovem PARIS (bez mezer 
niezi siovy) a prekontrolovany text na- 
hran tonem 400 Hz na magnetofonovy 
pasek, z magnetofonu pfehran znovu na 
undulator a pfekontrolovan podle textu, 
schvaleneho hlavni soudcovskou komisi. 
Pied kazdy text byl namluven fivod, na 
pf.: „Piehravame otevreny text rych¬ 
losti 380 znaku za minutu po dobu jcdrie 
minuty, pocet dovolenych chyb 10. Pri- 
pravte se — zacinamc! -t 

Zalozni perTorovany pasek slouzil pro 
■eventualni opravy chyb v zakladnim 
pasku nebo jako nahrada pri jeho pre- 
trzeni. Texty byly nahravany na magne¬ 
tofonu vzdy vecerpred zavodem, takzes.e 
zameziio vzniku „ozvek I a zavod mel 
velmi rychly spad. Pri zavodech byl vy- 
silany text kontrolovan jcdnak poslc- 
ehem, jednak prubeznym zapisem na 
undulatoru pro pripad protcstu. 

Soudruh Kazansky, zastupce hlav- 
niho soudce, by] poveren funkci reditele 
zavodu. Behem zavodu sedel v sale proti 
zavodnikum a pomod rozhiasoveho za- 
rizeni ridil prubeh zavodu, vysilani tre- 
Tiingovych textu, olilasoval pfestavky, 
informoval obecenstvo a daval pokyn 
k vysilani kontrolnich textu kratkou, pro 
dcastnfky velmi popularni vetickou: 
„Ucastnici pripraveni? Aparatura pri- 
pravena? Prosim vysilat text l 1 " 

Nyni k praci hlavni soudcovska ko¬ 
mise. Vsichni jeji clenove se zucastnili 
prvni schuze organisacniho vyboru, kde 
byli informovani o celem materialne- 
technickem a organisacnim zabezpecerii 
zavodu. V programu zavodu. ktery byl 
vydan jako samostatna brozura, ( byli 
uvedeni vsichni soutezfci podle abecedy, 
rozdeleni do dvou skupin: skupina ruc- 
niho zapisu a skupina zapisu na psacim 
isiroji. Podle tohoto pofadi dostal kazdy’ 
ucastnik prideleno sve soutezni cislo, 
ktere potom nosil pfisito na pravem ru- 
kavu. Toto pfideleni cisel bylo schva- 
leno a bylo pfikroceno k losovani. Loso- 
valo se tim zptisobem, ze vedouci dele- 
gace kazdeho statu si vytahl obalku, ve 
ktere byla tri kovova cisla. Tato cisla 
predstavovala cisla stolu, u kterych po¬ 
tom sedeli representanti jednotlivych 
statu. Losovani platilo soucasne pro obe 
poloviny druzs tva. Losovano bylo v abe- 
•cednim pofadi statu. 


Na prvnim zasedani hlavni sOudcov- 
skd komise byli jeji clenove informovani 
o svych pravech a povinnostech a sezna- 
meni s rozsahem prace celeho sboru roz- 
hodcich. Byly predlozeny pripravene 
kontrolni texty pismenov6 i cislicove a 
jejich sestaveni bylo schvaleno. Jine 
texty, ktere nebyly schvaleny hlavni 
soudcovskou komisi, nesmely byt vysi- 
lany. 

Pomerne siroka diskuse se rozvinula 
kolem pocatecnich rychlosti prijmu 
v jednotlivych kategoriich, nebof nekte- 
rym ucastnikum se zdaly pfilis vysoke. 
Tak byla snizena pocatecni rychlost u ci- 
selnych radiogramu pro rueni zapis 
s 240 na 220 znaku za minutu, u zapisu 
na psacim stroji otevreny text s 260 na 
220 znaku za minutu a ciselny s 240 na 
220 . 

Pfi kontrole pfijatych textd bylo po- 
stupovano tak, ze pfi ruenim zapisu bylo 
kazde vynechane pismeno, cislice nebo 
chybne prijaty znak pocitan za chybu. 
Rovnez tak kazdy znak, zapsany navic, 
byi chybou, U zapisu na psacim stroji 
pfi otevren6m textu bylo pocltano za 
chybu spatne prijate nebo vynechane 
pismeno. Pismena navic. nebyla klasifi- 
kovana jako chybna. Pfi prijmu cislic se 
zapisem na psacim stroji byla chybou 
kazda chybne prijata, vynechana, nebo 
navic zapsana cislice. U obou druhu za¬ 
pisu nebylo pocltano za chybu spojeni 
dvou skupin nebo slov (vynechani me- 
zery). 

Pro kazdou rychlost prijmu byl sta- 
noven pocet bodu. Od poctu bodu se 
odecetl pocet chyb v teto rychlosti (nc- 
smel pfekrofit dany limit). Vysledek byl 
koneenym poctem bodu, dosazenym za 
pfijem dane rychlosti. Pfi vysslm poctu 
chyb nebyl pokus klasifikovan. Kazdy 
ucastnik mel dva pokusy, z nichz se za- 
pocitaval vysledek lepsiho pokus u. 

Nejvetsl pozornost byla venovana kon¬ 
trole textu, kter6 vystlali jednotlivi sou- 
tezici na obycejnych klicicK Texty byly 
zapisovany undulatorem na pasku, pfi 
cemz bylo pro klasifikaci chyb pfijato 
toto kriterium: Za chybu se pocita: 

a) chybne vyslany nebo vynechany 
znak, 

b) hrube skresleni znaku (spiyvajici tec- 
ky nebo carky), 

c) skresleni jednotlivych elementu zna¬ 
ku, t. zn. prodlouzeni tecky (carky) 
na dvojnasobek proti prumerne dcilce 
tecky (carky), ve vyslanem textu, 
nebo zkraceni tecky (carky) na polo- 
vinu proti uvazovanemu prumeru 
v textu. 

d) zkraceni delky mezery mezi pismenv 
a skupinami. Pfi tom minimalm me- 
zera mezi skupinami je rovna deice 
ctyr prumernych tecek (bez mezer), 
mezer a mezi pismeny je rovna deice 
dvou prumernych tecek (bez mezery). 

To znamena, ze nejprve byl text kon¬ 
trolovan co do spravnosti, potom byla 
urcena prumerna delka cirky a tecky 
v textu, pri. cemz za prumernou delku 
carky byla brana delka tri prfimemych 
tecek (bez mezer). Nasledovala kon- 
trola mezer a na konec kontrola kvality 
znacek. Text, ve kterem bylo vice nez 
deset chyb kterehokoliv druhu, nebyl 
klasifikovan. 

Chybne vyslany znak mohl byt opra- 
ven tak, 2 e za nim nasledoval znak 
„chyba << (vice nez pet tecek) a opakoval 
se jen chybne vyslany znak a vsechny 


znaky za nim nasledujici, Cislice „G“ vy- 
silala se pouze jako pismeno ,,T“ bez 
prodlouzeni. 

Kazdy ucastnik mel dva pokusy, 
z nichz se lepsi zapocitaval. Vysilaly se 
petimistne skupiny pismen a cislic vzdy 
po dobu peti minut. Za kazdy spravne 
vyslany znak se zapocitavalo 0,05 bodu. 
Pfi vyslani petiminutov6ho textu bez 
chyby se pripocetlo k bodovemu vy- 
sledku 25% bodu, do peti chyb se ode¬ 
cetl pocet chyb od celkoveho poctu vy- 
slanych znaku, od peti do deseti chyb se 
z celkoveho poctu spravne vyslanych 
znaku odecetlo 10%. Opraveny znak se 
za chybu nepochal. Pfi vysilani na auto- 
matickem kli5i se celkovy pocet spravne 
vyslanych znaku nasobil koeiicientem 
0,8. Z tohoto vysledku se teprve vypo- 
citala bodova hodnota. Prfimerna rych¬ 
lost vysilani byla dana poctem spravne 
vyslanych znaku za 1 minutu. 

Kazdy vecer byly vsechny dosazene 
vysledky zpracovany a urceno pofadi 
druzstev a jednotliveu. Vysilani na klici 
bylo Zapocitano do vysledku prvniho 
kola. 

Vysledek druzstva v prvnim kole: 
Kazdemu ucastniku byl secten dosazeny 
vysledek ve vsech rychlostech prvniho 
kola. (Zapocitany lepsi pokusy.) Soucet 
bodu, dosazenych dvema nejiepsimi cle¬ 
ny druzstva v kazde kategorii (rueni za¬ 
pis a strojovy zapis), byl vyslcclkem 
druzstva ve tride prijmu textu. Krome 
toho byly secteny vysledky dvou nejlep- 
slch clenu druzstva v kazde kategorii za 
vysilani na klici. Tento vysledek byl vy- 
sledkem druzstva vc tfidc vysilani na 
klici. Soucet dosazeny ch bodu v obou 
tridach byl vysledkem druzstva vprvnim 
kole. 

V dalsich kolech byly urceny vysledky 
pouze za pfijem rychlostnich textu, do¬ 
sazeny pocet bodu pficitan k vysledku 
predchozich kol. (Opet stejnym zpuso- 
bem, smerodatnym byl vysledek, dosa¬ 
zeny dvema nejiepsimi cleny druzstva 
v kazde kategorii prijmu.) 

Gelkove pofadi jednotliveu v prijmu 
textu bylo stanoveno oddelene pro kate¬ 
gorii rueniho a strojoveho zapisu. Kazdy 
ucastnik dostal za svoje umisteni v po¬ 
fadi jednotliveu v jednotlivych discipli- 
nach pocet bodu, odpovidajici jeho 
umisteni. Soucet techto bodu za pfijem 
pismenoveho a cislicoveho textu byl do¬ 
sazenym vysledkem a vitezem — jed- 
notlivcem se stal ten ucastnik, ktery do- 
sahl nejmensiho poctu bodu za umis- 
teni. Pfi rovuosti vysledku rozhodoval 
lepsi vysledek v pfijmu pismenovych 
textu. 

Celkove pofadi j ednot]ivcu ve vysilani 
na klici bylo stanoveno stejnym zpuso- 
bem, avsak spolecne pro obe kategorie. 
Pfi rovnosti vysledku rozhodoval mensi 
celkovy pocet chyb. 

Tak byly tedy organ is ovany mezina- 
rodni zavody v Leningrade. Stejnym 
zpusobem bude postupovano pfi organi- 
saci nasich rychlotelegrafnich pfeboru. 
Je tedy treba, aby se vsichni ucastmei 
i rozhodci pfeboru s temito podrobnej- 
simi smernicemi seznamili a postupovali 
podle nich hlavne pfi kontrole a klasifi¬ 
kaci textu. Pokud sg vyskytnou v pri- 
prave pfeboru jakekoliv nejasnosti, na- 
piste dotaz primo tJstrednimu radio- 
klubu, sportovni odbor, Praha II, Vac- 
lavske nam. c. 3. 




V poslednlm cisle Amaterskeho radia jsetn napsal nasim ctenar&m 
reporldj z mezindrodnlch preboru v rychlotelegrajii, ktere byly uspofd- 
ddny v listopadu mimdeho roku a kterych se zucastnilo take deskoslo- 
venske deviticlenni druistvo. Dues se k tomuto zajezdu vracim znovu, 
avsak z obecnejsiho hlediska, a pokusim se vylicit nase dojmy ze Sovet¬ 
skeho svazu. A verte mi, dojmdjsme meli dost a dost; vjdyt s vyjimkou 
soudruha Mackovice jsme jeli vsichni do Sovetskeho svazu po prve. Ne- 
divie se, ze jsme se proto jiz fadu dm pfed odjezdem nermkli doikat, 
kdy jiz budeme ve viaku a kdyz jsme jiz ve vlaku sedeli, kdyjij budeme 
v zemi, ojejimj zivotejsme ajposud mohlijen cist v dasopisech, publi- 
kackh a romanech. 

jiz vlak, kierym jsme jeli, zaslouji trachu pozornosti. Z Braky do 
Moskvyjezdl pfimy luzkovy vuz tfikrdl tydne. Pokudjede po uzerni na¬ 
seho statu, je oddelen od ostatniho vlaku, protoje ve voze md kazdy ces- 
tujici do Sovetskeho svazu mlstenku a nikdojiny nemd ve voze co delat. 
Vuz mdjij z Prahy sveho prtivodflho a dokonce sveho vlastniho topics, 
ktery obsluhuje kotelnu, z nij vedepo vozejakjsi drub dstfedmho topeni. 
Jiz v Praze jsme videli v kabine priwodciho prosluly „kipjaiok ie , v pod- 
state samovar obsahujici horkou vodu, protoze caj je ruskym ndrodnim 
napojem a jednou z povinnosti pr&vodciho na sovetskych jeleznicich je 
poddv&nl caje cestujklm, V uzavfenych oddilech se sedi po ctyfech; 
pruvodci po odjezdu z Prahy upravil oddil tak, je se v nem dalo nejen 
pouze sedet, ale i spat na ctyfech pohodlnych luzkdch s polsldfi a po- 
krjvkami, skoro jako doma. K tomu vdm od sovetskych hranic aj do 
Moskvy vyhrdvd na chodbilkdch vsech vozu. radio, Uzene z radioveko 
uzlu, umisteneho vjednom voze. 

Nez jsme vjeli do Sovetskeho svazu, byli jsme svedky vymeny pod- 
vozku naseho vagonu v posledni nasi stanici — Cierne nad Tisou, Delqji 
to tam jednoduse: po odjezdu z vlastni staniee vjede vagon pomalu do 
haly, kde vlastnejiz stojl na sovetske koleji, ktera md mezi kolejnicemi 
vzdalenost o 11 cm vetsl. Proto je md vsak stale „nds“ podvozek, drji se 
na kolejniclch skulecnejen tak tak samjmi okraji kol. Pakje elektrickym 
zvedakem vyzvednut do vyse (is cestujlcimi, kteH nestoji o tuto podtva- 
nou a zustanou ve voze), stary podvozek zustane na kolejtch, odjede, so- 
vetskj podvozek pfijede a vuz je Opel do mho spustm. Cela operate trvd 
nejvyse paindct aj dvacet minut a vuz je pfipraven k dlouhe pouti do 
Moskvy. A za chvlli pfisla sovetskd hranice a prvni sovetskd itanice — 
Cop. Sotvajsme hranici pfejeli, vsimlijsme sijedne malickosti: kolem 
kajde znacky, ktera meri delku trati kazdych sto metru, byla seslavena 
Z drobnych idomku bilych a cervenych kamenil rudd hvezda v bilem 
kruhu; dokonce podel cele trati byla z bilych obldzku „v\'sdzena“ cam, 
ktera lemovala trat s obou stran . zjprvu jsme 
myslili, je tato vjzdoba pfedstavuje mile pfi - 
vitdni cestujickh od sovetskych pohraniSniku, 

Kdyz jsme vsak jeli dale aj do Moskvy a z 
Moskvy aj do Leningradu, nikde nds tato vy- 
zdoba ani na chviiku neopustila. A snad vsech- 
ny jeleznice po ceUm Sovetskem svazu jsou 
takto vyzdobeny. fiekneie: zbytecnd malic- 
kosl? Jfiko’i. Tato malickostpfedstavujejeden 
Z miych rysii sovetskeho cloueka, ktery vjdy 
.nahzne chvili casu vyzdobit cdstsve velkezeme, 
dsek, na kierem pracuje. 

Jinym takovym pfiznacnym rysem sovet¬ 
skeho cloveka je jeho povaha. Tezko to vylicit 
slovy, jsou tak nejak jini ti sovetsti tide, tak 
skoro aj detsky prosit, neznajid klamu a pfe- 
tvafky. A vsichni bez .vjjimky velice pohostin- 
ni, at to byli nasi oficidlni 'hostitele v Moskve a 
Leningradu, pruvodci ve vagonu, injenyr z to- 
vdrny na plnici per a kdesi v ieningradske ob- 
lasti nebo kterykoli z ostatnich nasich spolu- 
cestujidch. Tujejich pohostinnost a drujnost 
jsme poznali jiz ve vlaku, zejmena v jidel- 
nim voze, kde — musim bez obalu pfiznat - 
vedla nekteri z nds jeste pfed Moskvou bohu- 
jel k prvnim jaludecnim potijim, protoze 
jsme nedbali sarovnjich Mash zkusenych sou- 
drithii doma v Ceskoslovensku a snedli najed- 
nou vsechnu tu pfemiru jidel, kierjmi nds cas 
tovali. Neboi jist - to je v Sovetskem svazu 


obfad, ktery splnit je samo od sebe jij velkym sportomim vjkonem. 

Vjdyi na pfiklad takovy obed trvd dobrjch devadesdt minut nejmene; 
za tu dobu neustale neco jite. Nejprve nejruznejsi pfedkrmy, obsahujict 
sardinky, kavidr (to slow vsak v Sovetskem svazu neznaji, fikajl mu 
„ikry“), bulocky s maslem (to jsou takove zvlastni housky zcela ne- 
zvykle a nutno zdilraznit, ze vyborne chuti), „mjasnyj u salat (kdyj ne 
chuti, tak alespoh vzhledem pfipominajki nase ruski vejce, ktere je 
mimochodem v Sovetskem svazu pod timto ndzvem zcela nezndmym po- 
krmem), mofske ryby a studend vepfosd (takovou porci v restauraci 
u nds neuvidite). Kdo nesetril silami, je s obedem v teto pokdtedni fdzi 
u konce k svi vlastni skode. Proto je potom pfijde ruskd polevka, ktera 
sama o sobeje kapitolou sama pro sebe. Pfdl bych vdm videt ten borsc, 
do kteriho si nalijete hrnek kysele smetany a v kterem naleznete tfeba 
ctvrtku kufete. Avsak pozor, setfte silami! Pfijde totij nynl konecne 
hlavni jidlo, ktere se od sveho ceskoslovenskeho ekvivalentu HSl v tom, 
je tfi ctvrtiny talife zaujme maso a nepatrnou mensinu pHloha. V tomto 
miste si vzpomindm, jak jeden z nas, postrddaje u masa takove mnoj- 
stvi brambor, najakeje zvyhly doma, si svou lamanou rustinou objednal 
jeste jednu pfilohu. Usiuzny cisnik se uklonil a v mziku pfinesl - jeste 
jedno maso, cimj naseho ucastnika bez boje knock-outoval. V teto fdzi 
jsme postrddali nase ceske knedliky , ktere jsou v Sovetskem.svazu prdve 
tak jako v cele fade jinych evropskych zemi , veci naprosto nezndmou. 
Avsak pozor, jestlije jste snedli tuto hlavni porci, jeste nemd ‘e vyhrdno. 
Protoje nyni pfijdou dalsijidla: dorty, cokoldda nebo vybornd zmrzlina 
(je to vlastne plnotucnd smetana s vanilkovou nebo jinou pftchuti, takje 
se nedivte, ze si ji v Sovetskem svazu ani v zime neodpustl), kompot a 
nezbytny ten Narzan, Limonad nebo Teatralnyj (to jsou ndzvy sovet- 
skych mineralnlch vod a limonad). A ovsem caj (ten pij( nejradeji), 
kakao nebo kdva (ta se pije mine casto a md zcela jinou chut nejjsme 
zvykli , protoje se vafi podobne jako caj). A ted af se nekdo jeste divi, 
je lento obfad, ktery nazyvaji obedem, trvd skoro due hodiny. Pochopite 
nyni bez nesndzi, proc na pfiklad i obchody maji v poledne doe hodiny 
zavfeno za ucelem obedvdni. A snidane nebo vecere? Toje totej jako 
obed pouze s tim rozdilem, je pfi snidani chybi polevka. 

Naplnili jsme si vydatne jaludek a mujeme se nyni trochu rozhUd- 
nout kolem sebe. Jsme v Moskve, ktera md nyni pry i s okrajovymi ctvr- 
temi kolem sedmi milionfi obyvatel. Sam Buh vi, kde se vzalo toto 
mesto-kolos v ne konecne ruski rovine, v nlj , .sousednf' vesnickyjsou od 
sebe vzddleny jinak dvacet, tficel i vice kilometru. PHvltalo nds obrov- 
skou budovou sue university, kterou tak dobfe zndte ze sovetskych QSL- 
listkii. O teto budove se Hkd, je stoji na Leninskych hordch. My jsme 
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viak iadne hory nevideli; ve skuteOnosti je to tak nepatme ndvrsi, ze 
uplne splyva $ tou nekonecnou ruskou rovinou, Rika se, ze kdyby se iam 
narodil nouy obcan a zil kaijly den sveho zivota v jine mistnosti uni¬ 
versity, ze by odtamtud vysel jako belovlasy sedesatnik nebo snad do- 
korne sedmdesdtnik. Skutecne, v universite nejsou jenom poslucharny, 
laboratoh a kabinety; ka£dj student tam bydli, vedecti aspiranti, do- 
centi a profesofi tam maji sue normdlni byty a dostanete tam vsechno, co 
potfebujete, takie snad za cely zivot nemusite vyjit z budovy; je to ta- 
kove celt sarmstatne mesto. 

Lomonosovova umversita neni ovsem dries jedinou vjskovou budovou, 
kterou v Moskve spatfite. Jejich tam jii vice a rada z nick phdstavuje 
vlastne normdlni ciniovni domy, v nicki bydli pracujtci, a desltky m- 
vjch vyskmjch budov se stavi. Video vsude v Moskve se neco stavi; 
tvrzeni, ie tam nenajdete ulici, v nil by se neco nestaveio. je dosti blizke 
pravde, Take dva hotely postavili ve tvaru vjskovjch budov: Leningrad- 
skaja a Sovetskaja gastinka. To nejsou hotely, to je pohddka, kterou 
teiko vylicit slovy. My jsme bydiill v te „Leningradske iC . Md 21 po- 
schodi, do nichz dopravu obstaravd rychlovytah s obrovskym zrychlemm, 
ktery md tu zvldstnost, ie se celdjeho cesta ,, napldn.uje“ jeste. pred od- 
kzdem z pflzeml a vse ostatni je jii zcela automaticke. Vstupni haly 
1 sou bohate zdobene a vjzdoba je zlacend. Je tamjedna velkd mistnost 
i vjsce nikolika poschodi s galeriemi, u nil jsou pres zimu uschovdny 
subtropicke rostliny, mezi nimiije mozno si posedet, Visl tam najedine 
spolecne zlate tyii rada lustru pod sebou. StukovanA vjzdoba je vubec 
v kazdem pokoji, ktery je vlastne celjm samostatnjm bytem s telefonem , 
radiem a dokonce v niznch patrech i s televisi, o prehozech z praveho 
clnskeho kedvdbi na postelich ani nemluve. Proste pohddka v malem. 

A pohddka ve velkem? To musite vyjit z hotelu na ulici a vejit do bu¬ 
dovy., kterd stoji opodal a md na sobe velke pismeno ,,M“. Uhddlijste 
jiz? Ano,je to moskevski Metro. Vide! jsem ji.ijind metra v nekterjch 
evropskjch velkomestech, avsak presto na mne zapusobilo moskevske 
metro zcela novjm zpusobem. Vzdyi kaida staniceje postavena v jinem 
slohu, jinak je vyzdobend a vsechny obsahuji nddherne mosaiky, obrazy 
a sochy; vsechno je z mramoru a na stavbe se podilely vsechny ndrody 
Sovetskeho svazu. Stavba metra byla skutecne zdlezitosti cele velke 
zeme a neustala ani v. dobe nejvetsich bojii. pred Moskvou za posledni 
vdlky, kdy vyrostla celdjedna trai. Roonei v posledni dobe byla dokon- 
&na dalsi, okruini trai, kterd jii byla v provozu. Protoie piida, na nlz 
stoji Moskva, je pomerne mekkd, je metro umisteno v dosti znadne 
hloubce pod zeml; sjizdi se do neho pohybliijmi schody. Rychlost vlaku 
je asi 70 kmjhodvzdalenost stanic az nekolik kilometru. Pfesnost, 
sjakou vlaky jezdl, je pHslovecnd, stejnejako na sovetskjch ieleznicich. 
Na kazde slanici metra jsou umisteny svetelne hodiny, ktere ukazuji 
automaticky, za kolik vlefin prijede nejblizsi vlak do slanice. 

Avsak vyjdeme z podzeml opet na dennl svitlo; jsme na Sverdlovove 
n&mesti. Najedne strane vidime budovu hlavni moskevske opery a na- 
proti pres ndmestl kdy si nejvetsi rnoskevsky hotel Moskva, zja nim je 
zndme Stereokino, biograf s plastickymi obrdzky, na ktere se divate bez 
jakychkoli specidlnkh brylL S dnthi strany hotelu Moskva je pUstup na 
Rude ndmesti , srdce Sovetskeho svazu, s Kremlem, znamym mausoleem, 
hroby lady vyznacnych sovetskych revoluciondm a obrovskym „univer- 
mdgem“ GUM, kde dostanete vsechno, na co si vzpomenete. Mauso¬ 
leum navstevuje denni 30.000 lidi; tak milujl sovetsti lide sveho Lenina 
a Stalina. A reknu to proste: bylo ndm take dopfano navstivit toto po- 
svdtni misto a poklonit se obema velikdnum. Vypsat tuto chvili, kdy 
jsme prochazeli mlcky kokm sklenenych rakvl obou stdtniku, snad ani 
nelze. Patfila k nejmohutnejsim zdzitkum z ceUho zajezdu a nebudu 
se pokouset vylicit neco, co papir pojmout neni schopen; na vsechen paplr 
sveta se nevejde ant cast toho , coprozivd kaidj ndvstevnik mausolea. 

Videli jsme take vysildrd moskevske televise. Vystld se tam denne 
s vyjimkou ctvrtka, casto nekolikrdte za dm. Videljsem pUmy firenos 
z Divadla baletu, kde byl na poradu balet Labuti jezero. Koalita vysi- 
Idni byla velmi dobra, nebylo tam ani siopy po vselijakyck tech „mou- 
ckdch te ,jake nekdy doprovdzeji televisnl vysttam. CiiUvost kamery byla 
dostateind, £0 mohl byt porizen i zdber orchestru a dokonce pohlea do 
rad divdku pH normdlnim osvetleni. A kdyi uzjsme se dostali k televisi 
hkneme si tei, ie televisor Leningrad-T2nepatU jiz k tem nejlepsim 
druMm televisord. V Sovetskem svazu maji dnes v prodeji celou fadu 
typu, z nichi nektere maji rozmer obrazu az 382 x 510 mm. Krome 
toho je v Moskve kina „Ermitdz !{ , v nemz je televise promitdna na 
pldtno. Telemsoru jen v Moskve se odhaduje asi na 350.000. Proble- 
mem se tam stdvaji televisni anteny, jichz jsme na jedne vetsi obytne 
budove napocitali na strese celkem 83. Mdm dojem, ze ta osmdesdtd 
ilvrtd by se tam jii zcela urcite nevesla a rozhodrte bych nechtel bjt 
v Moskve komimkem. Proto se nyni buduji spolecne anteny s predzesilo- 
vacem, z nehoz si berou energii vsechny televisory v dome. A kdyi uz se 
Pohybujeme jno zmmu zase na moskevskych stfechdch, musim se zmlnit 
jeste 0 jedne zqjlmavosti: nikde tam neni videt hromosvod. Pravdepo- 
dobne tam nejsou boufky tak castym zjevem jako u nas. 

Chloubou Moskvy byla take Jemedelskd vystava, kterou jsme jeste 
zastihli otevrmou. Zaujimd rozlohu docela slusne mestske ctvrti aje vy- 
budovdna stejne velkoryse jako vsecko ostatni, co v Moskve vyrostlo za 
nekolik poslednkh desetileti, Za dva roky vyrostlo na tomto pros trails tvi 


neprehledne mnozstvi pauilonu, z nichz kaidj je vystavm v jinem slohu; 
protoze se i zde na budovdni podilely vsechny ndrody Sovetskeho svazu , 
vidimeju vsechny mopne slohy, vyjadrujld povahy a umelecke clteni ruz- 
njch cdsti sovetskeho lidu. Po pravde feceno, byla Vsesvazovd zeme- 
delskd vjstava jakymsi druhem veletrhu. Shledli jsme tam nejen kravu, 
tiera doji 42 litru mleka denne, ale i vsechny moine typy automobile, 
radiovych a televisnich pfijimacit a pod. Zminky zasluhuje zrmmy priji- 
ma£, pohaneny tepelmu energii, kterou poskytuje obycejnd petrolejova 
lampa; na cylindm lampyje navlecena baterie osml thermochmku v kas- 
kddovem zapojeni, kterd staci doddvat prijimaci nejen dostalek energie 
na anodovou spotfebu, ale i na ihaveni. Z cele vystavy jsme ovsem 
shledli pouze nepatrnou cast. Vzdyi - jak jsme se dozvedeli - kdyby 
nekdo selrval^ u kaide exposice pouze jednu minutu, bude si celou vy- 
stavu prohlizet nepretrz.ite 232 dni a nod. Snad vdm to dd piedstavu 
0 cele mamutirozhze vystavy, kterd sice nyni skoncila, avsak cele pro- 
stranstvi se vsemi budovami zustdva zachovdno pro vystavy pHsti, ktere 
pry maji svou velikosti jeste posledni vystavu phdtit. 

Prochazime se po Moskve a jd jsem vds zapomnel varovat, abyste 
davali pozor na to neprehledne mnozstvi automobile, ktere v nekterych 
ulidch jezdl v kazdem smeru az v sesti proudech, Pfichazime prdve na 
jednu z kriiovatek na Gorkeho ulici, jedne z nejiivejsich tepen mesta. 
Na svetelnem ukazateli se objesila ve smeru nasi ck&ze prdve Aervena; 
objevila se dole, protoie pofadi svetel je tu vsude prove obrdcene nez 
jsme zvykli. Zastavit se,abychom nedostalipokutu? Mkoli, pokuty ndm 
tu nehrozi, protoze sovetsti obdane nepothbuji pokut; take jejich do- 
pravni strdinici jsou tam spise vychovateli a prateIskymi radci nez 
strdiniky v pravem slova smyslu. A konelne nejsou pokuty nutni proto, 
ie zde iervend nikoho k nicemu nezavazuje, Spechds? Mazes prejit i na 
cervenou, jestliie se ti to podari. Stane-li se ti pH tom neco,je to vidy 
vina Hdice. Plali tu stejne velmi zajimave dopravnl pfedpisy: jinde nei 
na kriiovatce se neprechdzi, protoze zkus to propletat se mezi dvandcti 
proudy automobilu, autobusil a trolejbusu, ktere jezdl, myslim, vetsi 
rychlosii nez jejich prazsii kolegove; zcela urcile by to byla sebevraida, 
Prechdzl se toliko na krizovatkdch. Na nick vsak automobily budto 
nesmi zahybat vubec anebo jen malym obloukem dopraoa. Chteji-li za- 
hmut doleva, must prejet kHzovatku a jet ddle V primem smeru az 
k mistu, kde je dovoleno zahnout do protismeru, v nemi pHjedou znovu 
ke kniovaice, na ktere zahnou malym obloukem do zddaniho smeru. 
Snad se vdm budou zddt tyto predpisy nezvykle, avsak 0 Moskvi je tolik 
Udi a vozidel, ze predpisy, na joke jsme zvykli u nas, by spoutaly pro- 
voz^ na ulidch tak, ie by temef nebyl vubec mozny. PH tom po celou dobu 
naseho pobytu jsme nevideli iddnou dopravnl nehodu, Mkoli vozovka 
byla mnohdy zledovateia. Z plyne, ze odlisne dopravnl pfedpisy 

jsou vyslednid odlisne poulicni frekvence a ze vds naprosto nechci nabd- 
dal k tomu, abyste na pfiklad v Praze taky systematicky pfechdzeli kH¬ 
zovatku na cervenou, jako jsme to s velkou radostl detail my v Moskve 
a Leningrade! 

Nyni ndm zbyva odebrat se na Leningradski nddrazi, abychom na- 
sedli do moderni vlakove soupravy s dieseleleklrickymi motory, kterd nas 
odveze behem deseli hodin do vzddleneho Lenirtgradu. I zde muieme 
pozorovat jednu zajimavost: pfijdete na Leningradski nddrazi v Mos¬ 
kve, nasednete do vlaku, za deset hodin vystoupite na pfesne stejnem na- 
ituputi a na pfesne stejnem nddrazi, pouze vsak s dm rozdllem, ie toto 
nddraii se nazyvd pro zmenu Moskevske a ieje v Leningrade. 

Pfijelijsme do mesta, ktere se pravem nazjoah Pafiil Severn. Je-li 
Moskva krdsna svymi rounymi tUdami a vyskovymi budovani, svym 
Metrem a svym. Kremlem, je Leningrad krdsny pfedevsim svymi nadher- 
nymi budovami, ktere jsou architekionicky bezvadne sladeny nejen mezi 
sebou, ale i s obytnjmi. domy. Je skutecne tizko fid, ktere z obou nej¬ 
vetsich sovetskjch mestje krdsnejsi. Ve skutecnosti to nevedi ani sovetsd 
obiane a Ize fid, ie mezi Leningradd a Moskvany existuje jakysi pfd- 
telskj lokdlni patriotismus. Projevuje se celkem neskodne: Leningradec, 
jakmile zjisH, ie jste pfijel z Moskvy, vdm ihned polozl oiazku: Co 
fikdte, ie je Leningrad krdsnejsi nei Moskva? a pH tom mu vubec 
nevadi, ie jste jeste nevysel z nddraii. Moskvan, jakmile pUjedete 
z Leningradu, se vds stejne mile ihned zeptd: Vidte, ieje Moskva taky 
krdsna? Odlisrn formulace techto dvou otazek je snadjedinym rozdllem 
mezi Moskvany a Leningradd. 

Leningrad - misto hrdinajak oznamuje vlakovj rozhlas pH pfijezdu 
na nddraii - se rozklddd pfi dsti krdtke sice, ale nesmlme vodou bohate 
feky Nevy, kterd vytikd z Ladoiskeho. jezera a v tesnem sousedstvi Le¬ 
ningradu se vlevd do Finskeho zdlivu. Tato feka pred svjm tistim se 
kdysi rozlevala do velike sire a vytvofila baiiny, ktere byly v race 1703 
vysuseny, aby na jejich miste vyrostlo toto krdsne mesto. Z bjvaljch ba- 
iin vzniklo nescetne mnoistvi ramen a kandld, takie se pravem tvrdi, £e 
Leningrad je mesto most&. A nemd opravdu mdlo tick nmtu; fikd se, ie 
jichje „pouze" Mem peti set. Z nich ty hlavni, ktere vedou pres vlastnl 
tok Nevy, kterj je a£ dva kilometry iirokj, se v nod podle urciteho 
„jizdnihO' fadu" dvakrdte^ zvedaji do vjse, aby propusiily velike mofske 
lodi, plujid po Neve, PH tom se ani doddvka elekirickeho proudu ne¬ 
pr mist, takie Ize videt na kolmo vztyienem telese mostu vodorovne sto- 
idry, na nichz svitl elektricke svetlo. 

Avsak Leningrad je nejen mesto hrdina a misto mostu; je take mesto 
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revoluce, mesto radia a mesto elektrickiho svetla. Je mestem Aurory, 
mestem Leninovjwi, Popovovym a Jablockovotym. Je mestem pddu rus- 
keho carstvi; dues po carovi zbyla poitze velikd spousta nadhernych bu- 
dov, ktere slouzl celemu ndrodu. Je v nich umistena velikd spousta musei s 
takie prdvem miiSeme Leningrad nazyvat tel mestem masel. Lenin- 
gradskd Ermitdz, kter&je umistena v Jimnim paldci a nekolika okol- 
nlch budovdch, je museum, jakemu se mad nevyrovnd jiS zddne jine 
museum sveta . Myjsme sice prosit pouze asi padesdti z celkoveho poctu 
tfiset komnat, avsak te£ko vyliiit tu nddheru , kterd je v techto mlstnos- 
tech nashrom&zdena, aijiSjsou to origindly nejslamejsich malifu sveta, 
zndma obrazama nebo prosluld sbirka puvodnkh soch ze stareko Recka 
a Rima. Pfdl bych vdm videt Leninovo museum, ve kterim jsou shro- 
md£deny cetne doklady jeho pfedrevolucni i porevoluSni cinnosti; v nsm 
jsme nalezli take kousek vlasti: fotografii Hybemske ulice s nddraSim 
Praha-Stfed a dnesnim museem V. L Lenina, kde Lenin take hrdtky 
Sets pusobil. Videli jsme dale museum spoju, v nemz krome velmi 
krdsne exposice telefonni jsme nalezli puvodni Popovuv vysilac a pfiji- 
mac, ktery dodnes funguje a na nemz si mohou ndvstevnici zopakovat 
prvnl Popowvy pokusy s rozezvucenim zvonku na ddlku . Ano, Lenin¬ 
grad, tot same museum, i prosiuly kfiznik Aurora, ktery vypdlil hisio - 
ricky vystfel na Jimni palac, dnes kotvl klidne na Neve a je upraven 
jako pekne museum revoluce, cely Leningrad je vlastne jedine velke mu¬ 
seum, jedinecne na svete. 

Leningrad je take mestem zlatych spicek. Skoro ka£dd vyznacnd 
stard budovaje ozdobena vysokou, stihlou zlatou spickou na veil (fi- 
kaji ji „jehla“), nejen tmdicni budova Admirality nebo Petropcwlovskd 
pevnosl. Nedaleko tito pevnosti se tyci vysokd televisni antena; v Lenin¬ 
grade je v cinnosti timer 80.000 televisoru. I zde vysllaji s vyjimkou 
Stvrtka kazdy den. A kdyz jsme se dostali opet k televisi, musim pro- 
zradit jeste jeden vyznacnj rys sovetskych lidi. Jni to neuvefHeine, ale 
v leningr adskych obchodech .1 televisory phjimaji ji£ objedndvky na 
televisory pro barevnou televisi, ackoliv barevna televise prozatlm jesti 
s Leningrade neexistuje a dokonce tyto prijimace rtejsou jeste vyrobeny. 
Siam vedomi, ze v dobe stanovene pldnem bade (a verlm pevne, ze sku- 
tecne buds) v Leningrade v Sinnosti vysilae barevne televise. Je to rys, 
s kterjm se setkal v Moskve jiny nds delegdt, ktery mi tarn vypravoval 
o sve rozmluve s delnikem, ktery dosud bydli v nlzkem domku na peri- 
ferii. Na otdzku, zda se nemtni take pfestehovat do nektere moskevske 
vyskove budovy jako jiz toltk tisk jeho pfedchudcii, odpovedel, Se jiz 
za tH roky bude bydiet tamhle ... a ukazoval rukou kamsi do poll. 
Je tam jeste nic neni? Nevadl, za tH roky tam bude obytnd vyskova bu¬ 
dova, ve ktere bude mlt ve dvandetem poschodl byt Sislo 587. Jdd se 
vdm to divni? Taky nevadl, jd po tom vsem, cojsem v Sovetskim svazu 
videt a za£il, ani na okamzik nepochybuji, Se tam ve stanovetiim case 


bydiet opravdu bude . . . Ostatne to i s tou barevnou televisi zadind vy- 
chdzet; v Moskve sejiS tHkrdte tydne barevne vyslld, vjedendetem cisle 
minuleho rocniku sovetskeho Radia jsie nalezli jiste prvnl popis barev- 
neho televisoru - a ostatne v samotnem Lenigrade jsem videl na vlastni 
oci vyvojovy vzorek televisnlho vysilade a pfijima/e, a to na televisi nejen 
barevnou, nJbrS dokonce i plastickou. Jkrdtka a dobre, sen zitrka 
je v Sovetskim svazu dnes skuteinosti; tuto okolnost si sovetsti obcani 
pine uvedomuji, duverujl ve svou vlastni praci a veil, Se jejich budova- 
telske pldny se pfemeni ve skutecnost s matematickou pfesnosti. 

Nebudu se podrobne rozepisovat 0 ostatnich dojmech, ktere jsme v Le- 
ningrade nasbirali. Bylo jich mnoho a mnoho a tykaly se nejrfiznSjsich 
vecl; videli jsme Cajkovskeho balet „Spid krasavice'* v Kirovove di- 
vadle apery a baletu (a leningradsky balet je pry jeden z nejlepsich na 
svete; skodajen, Se tomu v podrobnosteeh tolik nerozumim), videli jsme 
sthdnl skolu, v niz krome normdlnich predmetii se vyucuje „v nadpldmN 
malirstvi a sochafstvi (takove skoly jsou pry v celem Sovetskim svazu 
pouze Hi; za ty kresby a malby by se nemusili stydel ani ti z nds, kteri 
si zdobi byt zndmymi origindly) ; videli jsme slunce za praviho po- 
ledne pouze necelych osm stupnu nad obzorem, kdy se ndm pH nasich 
zkusenostech z padesdti rovnobezky zddlo, Se kazdou chvtii musi za- 
padnout; prozili jsme leningradske nod, ktere zacinaji brzy odpoledne 
a tahnou se do pozdnich dopolednich hodin; a videli jsme kolektivnl sta- 
nice UA1KAI, UAIKBB a UA1KAC. J UA1KBB jsem navdzal 
spojeni s OKltCUR a postal domu pozdravy. A poznalijsme a utvrdili 
nepomijejid prdtelstvi s mnoha sovetskyrni radioamatery, snimizjsme se 
tak das to setkali v eteru. Jejich tolik, Seje zde nemoznije ani vSechny 
vyjmemvat. Od nich ode vsech vyrtzuji touto cestou jejich srdeSne po¬ 
zdravy nasim radioam.ateruni, kteU nyni jdou toutiS cestou, kterou so¬ 
vetsti radioamatefi pfed ndmi nastoupili, V dobe, kdy jsme byli v Sovet¬ 
skim svazu, byla tam uvolnena nova ultrakrdtkovlnnd pdsma, kterd 
mozna umoini i na techto vlndch styk naskh a sovetskych radioamaterii. 
Pravdepodobne bude v budouenu mozne, Se sovetske stanice obohati na$ 
Point den svou diasll a daji moznost soudruhum na vychodnlrn Sloven- 
ska se aktivneji zddastnit tito nasi nejvetsl souteze. 

Nic vsak netrvd veins a i tfi tjdny naseho pobytu v Sovetskim svazu 
se chjilily ke bond. Vsechno to mile a krdsne defilovalo pfed ndmi po 
druhe, jen£e bohuzel v obracenem pofddku. Kdesi daleko za ndmi zu- 
stala zlatd jehla Admirality, pozdeji i vyskova budova Lomonosovovy 
university v Moskve, z&stal za ndmi i mohutny Dnepr protekajid Ky- 
jevem a poslize zustala za ndmi i sovetskd hranice. Justali za ndmi ti 
Sestnl, pfimi a pracoviti sovetsti lidi; s ndmi zustaly jen vzpominky na 
vsechno, co jsme v zemi, kde zltra znamend veera, proSili. justalo ndm 
vsak i vedomi, ze vsechno to krdsne je pfecejen s ndmi, Se Sije pro tentyS 
ciljako my, pro mlr, blaho a rozkvet celeho lidstva. 



MVAC 


Popisovany pnstsoj je paskovy nahra- 
vac pro male rychlosti pasku 19,2 i 9,5cm. 
Reprodukce z£znamu je kvalitnl a 
snadno predcl reprodukei standard nich 
gramofonovych desek. Cely' prlstroj je se 
zesilovacem a reproduktorem v pfe- 
nosne skfini, jak ukazuje obrazek na 
obalce. 

O fysikalnich principech zaznamu a 
vyrobe nahravacl hlavy se nebudu zmi- 
novat, nebot’ byly jiz v minulych ctslech 
AR popsany. V tomto nahravaci byla 
pouzita dvojita „plocM“ hlavice pro 
dvoji stopu a je mozno nci, ze se velmi 
dobre osvedcuje. 

Pro konstrukei pfistroju tohoto typu 
existuje cela rada prostych i slozitych 
vzoru, zvlaste v mechanicke casti zari- 
zenl. Pfi konstrukei je treba splnit ne¬ 
ktere d&lezite podminky pro spravny 
chod. Je to predevslm rovnomerny po- 
hyb pasku, snadna a rychla ovladatel- 
nost, moznost rychleho previjeni pasku 
vpred i vzad atd. PH konstrukei tohoto 
nahravace byly vzaty v uvahu tyto pod¬ 
minky a sestrojen popsany pristroj. Je 
snad samozfejrn6, ze k vyrobe jeho de- 


Jan Svoboda 

taiiu potrebujeme soustruh resp, sou- 
struznick6 prace. 

Mcehanicka konstrukce: 

Zikladni kostra sestava z panelu, kte¬ 
ry je z 4mm cluralovHio plechu a spod- 
niho ramu, zhotoven^ho z lihlovdho zo 
leza nebo hliniku. Mezi panel a dolnl 
ram jsou prisroubovany z kazde strany 
nosnehlinikov^sloupky O0 10 mm. Pro- 
vedeni vidime na obrazku 4. Zespodu 
panelu je pripevnena opet na nosnych 
sloupcich dolnl loziskova deska, Mezi 
touto deskou a panelem jsou vSechny 
prevody. Mechanick6 cast! tedy visi pod 
panelem, kde je taW otocne a odpHo- 
vane ulozen motor. Zesilovac je pfipev- 
nen v zadnl casti dolniho ramu. Prepi- 
nace, potenciometry, indikacni neonka 
atd., jsou rovnez pripevneny na panelu. 
Nad panelem je umistena nahravaci 
hlava spolu s taznyrn kolem, umistena 
na pohyblive pace (A), Po obou stranach 
horni casti panelu jsou civkov6 kotouce, 


mezi mmi neonka, dole pak jsou roze- 
staveny osy pfepinacu, potenciometrd 
a ovladaci klika hlavni paky (C), ovla- 
dajici potrebn^ pohyby. Asi uprostred, 
vedle paky (A), vycniva osa setrvacniku 
{H ). Motor je ulozen mezi dvema pri- 
rubami, tyto pak se otacejl kolem nos- 
n6ho sloupku ( N ), coz umozhuje odpe- 
rovany tlak {perem P2) gumoveho ko- 
toucku {Kl) na setrvacnlk (S). 

Pfi nahravdni a pfehravani se pohy- 
buje pasek s leve civky na pravou. Po- 
hyb pasku zprostfedkovavd vyCnivajici 
cast hlavni osy ( H ), ktera odvaluje tazn^ 
gumov^ kolo. PAsek se odviji s leve civ¬ 
ky, jde pfes vodici kolik podle cela hla¬ 
vy, kam je tlacen pntlacnymi pruzinami, 
pak prochazi mezi hlavni osou {H) a 
taznym kolem (T),kter6 mu udeluji stdlc 
rovnomerny pohyb. Na pravou civku je 
pasek navijen pfes druhy vodici kolik, 
ktery tvori vnejsi prumer loziska paky 
(A), prostrednictvim prevodu s rozdeto- 
vadho kola (K2) na kolo {K3), odtud 
pak je nahon gumovym feminkem na 
treci spojku praviho civkoveho kotoufi¬ 
fe u {K6), Spojka je sefizena tak, aby 
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Obr, 1. Hnacl mechanismm . 



lehce dotahovala protazeny pasek. Pro¬ 
tore prumer navinuteho pasku je pri 
provozu ruztiy i rychlost pasku zadame 
dvoji, je treba volit prevod tak, aby 
i pfi minimalnim prumeru navinuteho 
pasku na prave civce byl zarucen jeho 
odber. Spojka tedy v kazdem pripade 
prokluzuje a na civku se naviji prave to- 
lik pasku, kolik je zapotfebi. Je tedy 
zrejme, ze rychlost pasku je vedle pre- 
vodu zavisla take na prumeru hlavni osy 
(H), resp. jeji vycnivajici casti. Je proto 
velmi snarl ne zmenit taznou rychlost 
paskuz 9,5 cmna 19,2cm a naopak.Zme- 
nou t£ casti hlavni osy (H), ktera vycniva 
a pfi zaberu odvaluje tazne kolo (T), 
menime tedy rychlost posuvu pasku. 
V praxi to provedeme tim zpfisobem, ze 
zakladni prumer (H) volime tak, aby 
odpovidal zvolene nejmensi rychlosti, 
pfi potfebe vetsi tazne rychlosti pevne 
nasadime na horni fast osy prsten, ktery 
zvetsi prumer a pfizpusobeni je hotovo. 
Pozor vsak na to, abychom zvolili pfc- 
vod na spojku tak, aby v kazd&n pfi}: ade 
byl protazeny pasek na pravou civku do- 
statecnc rychle navijen. 

Vsechny pohyby pasku volime ovla- 
daci klikou (pakou C), pfi jejimz posta- 
veni do prave krajni polohy ( Vp) se 
uvolni paka (A). Spodni cast osy tazneho 
kola (T) zapadne do vybrani na obvodu 
paky (C), cimz se paka (A) uvolni a po- 
moci pera ( PI) se prestavi do takovd po¬ 
lohy, ze celo hlavice se pritiskne na opre- 
ny pasek a taznf kolo (Tj na hlavni osu 
(H ). Mimo to se soucasne pomoci zvrat- 
nf paky (B), ktera se zvrdti tahem pera 
(P5), dostanou do zaberu kola (K2), 
{K3) a je tedy sdilen pohyb treci spojce 
( K6). V tfto poloze je pasek rovnomerne 
tazen z levc civky na pravou. 

Nadzvedneme-li paku (A ), bude se 
pasek rychle previjct na pravou strailu. 
Pasek totiz v tomto pripade bude uvol- 
ncn tak, ze spojka nebude prokluzovat, 
ale bude unaset pravou civku obratkami, 
kterymi se otaci nahonova kladka spojky 
(K6). 

Stredni poloha (jV) ovladaci paky (C) 
je neutral. V tomto pripade jsou kola 
(K3 i K4) vysazena ze zaberu a paka (d) 
je take odstavena. Toci se jen motor, 
setrvacnik a rozdelovaci kolo (K2). 

Chceme-li previjet pasek nazpet, t. j. 
na levou civku, pfestavime ovladaci 
paku (C) do polohy (Vz). Paka (B) se 
prestavi tahem pera (P4) a da do zaberu 
kola ( K2 a K4). Z kola (K4) je nahon 
prekrizenym reminkem na klaclku (K'5). 
Levy civkovy kotoucek se pocne otacet 
a pasek je rychle navijen zpet na levou 
civku. 

Jednotlive polohy ovladaci paky jsou 
aretovane pcrovou zapadkou (Ar) . Paky 
(B i C) jsou soustredne ulozeny na lozis- 
kovem pouzdfe hlavni osy (L). Rozde¬ 
lovaci kolo (K2) ma nahon reminkem 
z kladky (K’S), ktera je na ose setrvac- 
niku. Puvodne byl prevod volen tak, aby 
rozdelovaci kolo melo 78 ot./min. Na 
osu vycnivajici nad panel byl nasazen 
maly gramofonni talir a pristroj mohl 
byt pouzivan take jako gramofon. Vzhle- 
dem k tomu, ze pro zpetne pfevijcni 
pasku mela leva civka male obratky, 
bylo od teto kombinace upusteno a pre- 
vod na rozdelovaci kolo je nyni volen 
tak, aby previjeci rychlost byla velika. 

Jak shora uvedeno, pfi poloze ovla¬ 
daci paky (N a Vz) odklapi se paka (A). 
Pfi zpctndm pfevijeni je tedy pasek 



vzddlen od cela hlavicej ktera se v tomto 
pripade mene opotfebi a neni takh re- 
produkovan zaznam zachyccny na pas¬ 
ku, ktery, pfehravan^ pozadu a nadto 
jeste velkou rychlosti, neni rozhodne 
libozvucny, 

Nahon na setrvacnik je proveden tak, 
ze na ose motoru je pfipevneno gumove 
kolecko (Kl), ktere je odpdrovane spolu 
s celym motorem tlaceno k setrvacniku 
perem (P2). Je tfeba, aby pfi vypnutem 
motoru byl tento odklopen; gumove ko- 
Jecko by se totiz od setrvacniku otlacilo 
a jeho nerovnost by mela za nasledek 
veik6 vibrace motoru za provozu. Proto 
na ose sit’ovdio pfepinace (Pf 2), ktery" 
je umisten vhodne nad motorem, je pri- 
pevnena zespodu packa, ktera pri oto- 
ceni pfepinace do polohy (2 a 3) sou* 
£asne vychyli motor tak, ze gumove ko¬ 
lecko je mimo zaber. Bylo by vhodne 
misto tohoto prevodu pouzit gumoveho 
odperovaneho mezikola, ktere ma take 
tu vyhodu, ze na jeho prumeru prak- 
ticky nezalezi a jeho opotfebeni nema 
tudiz vliv na prevod. 

Motor je indukcni 220 V, 5 W a ma 
1300 ot./min. Je mozno pouzit i jinych 
indukcnich motorku, prevody vsak sa- 
mozrejme pfizpusobime obratkam, Ulo- 
zeni motorku je patrno z obr. 1. Motorek 
je chlazen vrtulkou, ktera je pripevnena 
na jeho dolnim konci. 

Setrvacnik (S) je spolu s osou na obr. 
£. 8. Pri malych obratkach setrvacniku 
(v nasern pripade 228) potrebujeme, aby 
setrvacnik byl tezky, chod je pak dosta- 
tecne plynuiy a rychlost pasku rovno- 
merna. Setrvacnik je zhotoven z masiv- 
niho zel. kotouce, ktery je uprostfed vy- 
lehcen. Po zhotoveni jej narazime na 
hlavni osu a pak jeste jeho povrch pre- 
tocime, aby nehazel; velmi na tom za- 
lezi. 

Nosne kotoucky civek jsou zhotoveny 
z duralu a maji excentricky, od stfedu 
asi 10 mm, narazen slaby unaseci koli- 
£ek. Givky maji ve stfedu vybrani, zpra- 
vidla na trech mistech, do ktereho koli- 
cek zapadne a pri otaceni civku unasi. 
Civky pro pasek mohou mit ruzne roz- 
mery, obvykle jsou prumery 130 mm 
a 180 mm. Stred civek byva asi 40 mm 
v prumeru. Na tomto pomalobezn^m 
nahravaci se pri rychlosti pasku 9,5 
cm/vt. vejde na civku 0 130 mm pasek 
na 30 min. nepfetrzitdio provozu. 
Vzhledem k pouziti dvoji stopy je vsak 
civka pro 2 X 30 min. Civka 0 180 mm 



je pro 2 X 60 min. provozu. Pri rychlosti 
19,2 cm jsouprovozni doby polovicni. 
Jako civek je mozno pouziti normal, 
typu pro kinofilm 8mm nebo 16mm, 
pfipadne je upravit. 

Loziska jsou kluznd, bronzova, a jsou 
narazena do panelu a spodni loziskove 
desky. Dolni loziska setrvacniku a roz- 
vodneho kola maji dna z ocelovych 
pasku a jsou do nich vlozeny ocelov^ 
kulicky, 

Treci spojka (if6")je zhotovena tak,ze 
na ose civkov6ho kotoucku je pri sou- 
struhovani ponechan talirek, ze spodu 
pak je na osu nasazen druhy talirek, kte¬ 
ry je pohyblivy jen pod^lne, nikoliv otoc- 
ne. Mezi temito talirky je kiadka pro 
reminek. Kiadka ma uprostfed z obou 
stran vybrani, kam nalepime slaby ko- 
rek nebo plsf, Po smontovani naridime 
tlak dolnfho talifku stlacenim perka kon- 
covou matkou tak, aby pdsek byl na pra- 
vou civku navijen, jak shora uvedeno. 

, Na obr. c. 3, 6, 9 jsou paky. Vsechny 
jsou zhotoveny z duralu sily 4 mm . Jak 
vidfme z obrazku, je na hornfm konci 
paky (A) pripevnena nahravaci hlavice, 
uprostfed je narazena a zanftovana osa 
taznbho kola (T), ktera vycniva na obe 
strany. Na spodni cast osy je navleknuta 


trubicka, ktera zapada do wbrani 
v pace ( C). Na horni cast je nasazeno 
kolo (T), na obou koncich jsou zajist’o- 
vaci matky. V ohybu paky je narazeno 
lozisko pro cep, ktery pfisroubujeme do 
panelu. Okolo tohoto cepu je paka vy"- 
kyvna. Lozisko i cep musi byt pfesne 
zhotoveny, vule smi byt nepatrna, aby 
se paka neviklala. Je tfeba upozornit, ze 
osa kola (T) i osa (H) musi byt pfesne, 
vzajemne rovnobezne. V opacnem pfi- 
pade by se pasek pfi pohybu kroutil, 
nebyl by vodorovne protahovdn. Pod 
pakou (A) jsou otvory v panelu, jeden 
pro pfivody k hlavici a druhy pro dolni 
konec osy kola ( T) s trubickou. 

Paka ( B ) je zvratna kolem vnejsiho 
prumeru loziska (L). V hornich vybez- 
cich jsou narazenv copy pro kola (K3 a 
/C4), ktere na dolnich koncich maji za- 
vity pro zajist’ovaci matky. V rozich 
paky (B) jsou vyvrtany otvory pro za- 
v!6knuti per (P3 a -P4). 

Paka ( C) je rovnez otocna kolem lo¬ 
ziska {L). Jak vidlme z obrazku, ma po 
obvode oblouku tfi kliimvite zafezy pro 
aretacni zapadku. Pri montazi jsou mezi 
paky (B a C) vlozeny podlozky, pod pa¬ 
kou (C) je staved krouzek, pfipevneny 
sroubkem na lozisko (L), 

Kolecka, ktera jsou opatrena gumo- 
vym krouzkem, vyrobtme tak, ze na ob¬ 
vode kola vyplchneme melkou drazku 
a gumovy krouzek do teto drazky na- 
tahneme; pak povrch gumy jeste pre- 
brousime, aby nehazel. 

Vymyka se obsahu tohoto clanku sire 
rozebirat ruzne praktiky v provedeni 
nekterych detailu. Doufam, ze uvedeny 
popis mcchanicke casti tohoto pflstroje 
postaci. Chci upozornit, ze uvedene fe- 
seni je jedno z mnoha nametu; jiste se 
najde mnoho dalsich a lepsich. Zalezi na 
schopnostech a ndrocnosti amateru, jak 
jejich pflstroj bude pracovat a jak bu- 
dou spokojeni. 

Elektronicka cast 

Schemazesilovafie je na obr.c. lO.Jed- 
notlive funkce zesilovace ovladame pre- 
pinacem (Pf 1). V poloze (1) je prehra- 
vani, (2) je nahravani z druhdio vstupu 
(radio, gramo) nebo mazani. Poloha (3) 
je - pro nahravani z prvniho vstupu 
(raikro). Sledujme nyni tyto jednotliv6 
funkce. V poloze ( 1) je zapojen cely ze- 
silovac, signal z hlavy jezesilovan celkem 
ve 4 stupnlch. Civka nahravaci (prehra- 
vaci) casti hlavy je pripojena pfes kon- 



Obr. 4. Pohled na hnacl dil, Obr, 5. Pohled na elektronickou cast nahravafe. 
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densator Ml na mrizku prvni elektron¬ 
ky, ktera ma rozdeleny aundovy odpor 
s kapacitnfm svodem pro zdurazneni niz- 
sich kmitoctu. Signal jde dale pres korek- 
£ni clen (1 k, M 8) (zdurazneni v^sek) a 
tonovou clonu ovladanou potendomet- 
rem PI na pfepinac a odtud na mfizku 
druhe elektronky, dalepak pres regulator 
hlasitosti (P2) na tf eti elektronku a odtud 
na koncovy stupen. Reproduktor v teto 
poloze prepinace je rovnez pfipojen, sig¬ 
nal je tedy reprodukovan, Povsimneme 
si, id katodovy odpor treti elektronky je 
blokovan kapacitou jen M 1, jsou tedy 
opet zdurazhovany vyisli kmitocty. Kon- 
densator 3 k, ktery je zapojen pfi pfe- 
hravani paralelne k vinuti reprodukc- 
niho syst6mu hlavy, tvori spolu s in- 
dukcnosti vinuti resonancni odpor pro 
vyssi kmitocty. Jeho hodnota je tedy za- 
visla na indukdiosti vinuti hlavy. Osci- 
lator je pfi prehr&v&ni vyfazen vypoje- 
nim napeti pro stinici mfizku oscilacni 
elektronky (E 5). V anode koncove elek¬ 
tronky (E 4) je take zapojena indikacni 
neonka, 

PH poloze prepinace (2) nahravame- 
modulaci z gramofonovych desek (pfe- 
nosky) nebo z radia (z kmitacky repro- 
duktoru). Signal je v tomto pripade pri- 
pojen na delic z odporfl 1 M a 20 k a na 
mfizku druh4 elektronky. Po zesileni ve- 
deme dale nf signal z anody koncovd 
elektronky pres korekcni cleny do civky 
nahravaciho systemu hlavy. Druhy ko- 
nec zapojeny pres kapacitu na mrizku 
prvni elektronky je nyni uzemnen. Osci- 
lator je zapojen. Vysokofrekvencni proud 



Obr, 7. Rozdelovaci kola. 


jde do civky mazaciho syst&nu hlavy a 
soucasne proc.hazi kapacitou 3 k spolec- 
ne s nf signalem do nahravaciho (pre- 
hravaciho) systemu hi aw (predmagne- 
tisace). Pasek je tedy mazan a soucasne 
novym programem nahravan, Chceme-li 
zaznam na pasku pouze smazat, regu¬ 
lator hlasitosti vytocime na nulu a pasek 
tim, ze bezi kolem cela hlavy a neni na 
nej zaznamenavan novy program, zu- 
stane cisty. 

V (3) poloze prepinace (Pf 1) je vse 
jako v predchozim pfipade s vyjimkou 
reproduktoru, ktery je odpojen a prvni 
vstup (mikro) je zapojen bez delice pri- 
mo na_ mfizku druhe elektronky. Zesi- 
lovafi je tedy upraven pro pfipojeni 
krystaloveho mikrofonu. Reproduktor 
se odpojuje proto, aby pH nahravani ne- 
nastavala akusticka zpetna vazba z re- 
produktoru na mikrofon. 

Z tohoto strucneho popisu pristroje 
vyply'va, Se prvni elektronka je zapojena 
pouze pfi prehravam zaznamu. Celkem 
se na zisku zesilovace mnoho nepodlli, 
zisk na tomto stupni vsak nahrazuje 



ztraty v korekcfch a rnuzcmc proto 
vhodne upravit charakteristiku zesilo¬ 
vace. Korekce jsou voleny tak, aby byly 
zcsilovany prevazne vyssi kmitocty. 
Utlum vyssich kmitocty je totiz velky 
zasluhou ,,stcrbinoveho efektu" hlavy, 
nahravaciho pasku a jeho male rychlosti. 
Nicm6n6 vSak je kmitoctova charakte- 


£ 3 - 


Obr. 9. Ovladaci kiika . 

ristika velmi uspokoj iv,i. Na obr. 11 
je kmitoCtovy priibeh pfi prehravani za¬ 
znamu, ktery byl porizen nahranim ruz- 
nych kmitoctu stale stejnym vstupnim 
napetim na pasek cs. vyroby. Frekvencni 
prubeh tohoto pasku je vcelku dobry, 
jeho utlum na vyssich kmitoctech vyrov- 
navame korekci, jak je uvedeno vyse. 
Skoda, ze ten to pasek pfi male rychlosti 
a polovicni stope dava male vystupni na¬ 
peti na hlave; jsme proto nucenj vice ze- 
silovat. S tim jsou vsak spojeny urcit6 
nesnize, brum, Sum atd. Zesilovac mu- 
sime proto stavet podte spravnych kon- 
strukcnich zasad (uzemneni do bodu, 
stineni, rozmisteni soucdsti a pod.}. Vel¬ 
mi nepf ijemne pusobi na pf. rozptyl pole 
sitoveho transformdtoru, kter^ pfi pre- 
hravani indukuje brum do hlavice. Hla- 
vici je proto tfeba dukladne stinit, nej- 
lepe permalloyov^mi plechy. Z techto 
duvodu tak6 dbame, aby sitoveho trans- 
formator byl co nejdale od hlavice. 

Prvni elektronka nesmi byt nachylnd 
na mikrofonii. Pripevnime ji odptiro- 
vane od kostry, aby otresy od motoru 
byly tlumeny. Pro ten to stupen vybe- 
reme elektronku, ktera ma maly brum 
a sum, hodi se EF12, 6J7 nebo 6AT6 
(trioda) a pod. Elektronka 2 a 3 je EF12. 

Oscilator je osazen elektronkou 6V6, 
muze byt ale pouzito (coz plati i o kon- 
covdm stupni zesilovace) jakekoliv kon- 
cov^ 9 W pentody,_ pr. EBL21, EL3. 
Zapojenf oscilatoru je prost^ a nepotre- 
buje komentafe. Civka je navinuta na 
pert, trubce 0 10 mm s jadrem. Ano- 
dove vinuti ma 450 zdvitu, mfizkove 170 
z^vitu, vinuti je krizov6 z dratu 0 0,25 
mm smalt -f- hedvabi. 


Tabulka prevodovjch kol 


Kolo 

0 kola 
mm 

0 kladky 
mm 

ot/min. 

material 

Poznamka 

K1 

19,3 


1300 

hlinik 

s gum. krouz. 

K2 

67 

28 

228 

hlinik 


K3 

35 

28 

435 

hlinik 



35 

28 

435 

hlinik 


K5 

— 

28 

435 

hlinik 


K6 

— 

28 

435 

hlinik 


S 

110 

28 

228 

ocel 

KS je z hliniku 

T 

30 

— 


mosaz 

s gum. krouz. 


Pro rychlost pasku 19,2 cm/s je prumer nasuvn^ho prstenu na osu H 16 mm. 
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Obr. 10. Elektricke schema nahravace. 



Obr . 11. Kmitoctova charakteristika pn rychbsti pdsku 9,5 cmjvt.. To¬ 
ne va dona je vytoSena na vysky. 


Usmernovac je bezny, osazen je elek- 
tronkou AZ11. Transfbrmator mi 120 az 
220 V prim., 2x300 V, 6,3 V, 4Vsec. 
Filtrace anodoveho proudu musi byt 
dobra zvlaste pro anody prvnfch elek- 
tronek, proto je pouzito nekolikanasob- 
neho filtracniho retezu. 

Reproduktor pouzijeme, pokud nam 
rozmery skffnky dovoli, co neivetsi a 
kvalitnf. 

Neonka slouzi k indikaci pri nahra- 
vdnf. Jak vidlrne ze schematu, je zapo- 
jena na anodu koncovt: elektronky pfes 
odporovy delic, ktery je voien tak ^ aby 
na doutnavee bylo ureit£ predpeti. Spic- 
ky nf signalu pak rozsveef doutnavku. 
Vhodnou volbou odporti sefidime napeti 


tak, aby svitila v pffpade, ze pasek je jiz 
maxiraalne nabuzen. Pri nahravani na- 
stavujeme regulator hlasitosti tak, aby 
doutnavka blikala jen pri modulacnich 
spickach, tak mame o kontrolu sprav- 
n<£ho nahravani postardno. Pro tento 
tlcel se nejlepe hodf doutnavka s malym 
zapalnym napetim. 

Prepinace jsou hvezdicovd Tesla. Pf 1 
ma 2 hvezdy 3x4 polohy, Pf 2 mb 1 
hvezdu 3x4 polohy. Pro pripojeni pri- 
vodu od mikrofonu, prenosky a repro¬ 
duktor u jsou pouzity kolikovd zasuvky 
(jacky), 

Cely pristroj je zamontovdn ve skrince 
40 x 30 x 20 cm, ale muze byt snadno 
mensi. Uvnitr vika piistroje jsou pfipev- 


neny nahradni cfvky s paskem, mikro- 
fon a vubec vsechno prislusenstvf, Na 
skfince je pripevneno drzadlo, abychom 
tak mohli pristroj snadno prendset. Aby 
byl pristroj chlazen, jsou na due skHne 
a vzadu velke otvory, kterd jsou pri- 
kryty dratenym pletivem nebo sekanym 
plechem a jsou lemovany vkusnymi ra- 
mecky. Cela skrin je polepena umelou 
kuzi (kozenkou). 

Nekterd rady pro prdci 
s pristrojem: 

Rozhlasove pofady nahrajeme tak, ze 
na vstup zesilovace pfivedeme signal ze 
sekundaru vystupniho transformatoru 
prijimace, tedy od kmitacky reproduk- 
toru. 

Tonovou clonu prijimafe vyto- 
cime na vysky a dobre prijimai vyla- 
dime. 

Prijem musi byt cisty, bez poruch, 
tedy prosty praskotu, hvizdu a pod. 
Prednes z reproduktoru nahravace musi 
byt neskresieny, aby zaznam byl kva- 
litni. Pri nahravani z desek je treba 
spravne seridit obratky gramofonu, po- 
uzivat desek neobehranych atd. Nahra¬ 
vani z mikrofonu provadime v mistnosti, 
ktera akusticky vyhovuje. Pozor na ne- 
zadouci zvuky, tikot hodin, bouchani 
dvefi a pod. Velka vyhoda tohoto sys- 
temu nahravani na pasek je v5ak v tom, 
ze muzeme nezadouci program smazat 
(automaticky pri novem nahravani), 
pfipadne jej vhodn£ sestavit (sestrihem); 
ostatne to kazdy jiz vyzkousi sam. 

Tern, ktefi se rozhodnou tento pftstroj 
postavit, pfeji mnoho zdaru a uspechd. 
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DOUTIAVKOV^ STABILISllORT AAl»KTl 

Kami! Don£t 


Pouziti doutnavkovych stabilisatoru 
je dnes v radio tcchnickd praxi dosti znac- 
ne rozsifeno, coz nas vede k tormi, aby- 
chom si o nich rekli neco blize. 

Doutnavkove stabilisatory map bahku 
po vycerpani vzduchu naplnenu malym 
mnozstvim nejakeho vzdcneho plynu, 
obvykle neonu ci argonu. Je znamo, ze 
vsechny plyny se za normdinfch okolno- 
sti chovaji jako dokonaR nevodiie. Mo- 
hou se vsak vlivem ruznych einitelu stat 
vodivymi, kdy se molekuly plynu step! 
na t. zv. ionty, majici jak kladne, tak 
i zaporne castice. Tento pochod se, 
podle toho, ze pri nem vznikaji ionty, 
nazyva ionisace. Soucasne s ionisaci pro¬ 
biha v doutnavce vyboj, majici vznik 
v urychlenych pohybech iontu, kterd 
v silne zfedenem prostredi stepi neutral- 
ni molekuly na dalsi ionty, cimz se ioni¬ 
sace dale zvetsuje, zvetsuje se tak i vodi- 
vost plynove naplne a vznika vyboj. 
Uvedene pochody vznikaji tehdy, jestli- 
ie, je na elektrody doutnavky privedeno 
dostatecne veikd napeti, pri kterem muze 
vf'boj nastat. Tomuto napeti fikdme za- 
palnd napeti, protoze pri nem pocne 
v doutnavce probihat popsany vyboj. 
Doutnavky samy byvaji naplneny neo- 
nem ci argonem pod tlakem asi 10 mm 
Hg -f 100 mm Hg. V tomto zfedenem 
prostfedi mi vyboj tuvlastnost, ze napeti 
doutnav^ho vyboje do jiste miry neza- 
visi na proudu, ktery jim prochazi. Cim 
mcne je napeti zavisle na prochazeji- 
cim proudu, tim lepe se doutnavka hodi 
ke stabilisovani napeti. 

Hodnoty, urcujici vlastnosti a pouziti 
stabilisatoru. jsou obsazeny v jeho cha- 
rakteristice. Na obr. 1 je charakteristika 
stabilisatoru 4687. Z te vidime, ze po 
zapdleni napetim asi 85—100 V pH 
odberu proudu asi 10—40 mA se pohy- 
buje vystupni napeti v rozmezi 88-94 V. 

Prakticke zapojeni doutnavkov^ho 
stabilisatoru je na obr. 8. Doutnavka je 
pripojena pres ochranny odpor Rs na 
zdroj stejnosmeraeho napeti U S3 . Obvo- 
dem proteka proud I, ktery se v bode A 
rozdeluje na proud tekouci doutnavkou 
Id a proud, tekouci spotrebicem Rz, 
ktery je pripojen paralcln£ na doutnav- 
ku. Plati tedy: 

I = h + I, Cl) 

Hodnota proudu I zavisi na velikosti 
odporu Rs, na velikosti odporu spotrebi- 



Obr. 1. 


ce Rz a velikosti napeti £/ ss . Z charakte- 
ristiky doutnavky nebo z dat, kterd dava 
vyrobce, zname hodnotu proudu Id, se 
kterou must doutnavka pri dobre funkci 
pracovat a velikost napeti U s i a i„ ktere 
doutnavka pri tomto proudu udrzuje. 
Proud h neni konst an tni, ale ma jiste 
meze, dane konstrukci, ktere vyplyvaji 
z charakteristiky. Aby stabilisator sprav¬ 
ne pracoval, je treba, aby v nem spravne 
probihal doutnavy vyboj. a to je splneno 
tehdy, kdyz proud protekajici stabilisa- 
torem neklesne pod jistou hranici, ozna- 
covanou jako minimalni pficny proud 
doutnavky, ani naopak neprestoupf hor- 
ni mez dovolenehoprotekajiciho proudu, 
t. zv. maximalm pficny proud doutnav- 
ky. 

Jak stabilisator pracuje? Bylo jiz uve- 
deno, ze ze zdroje o velikosti napeti U ss 
pfit6ka proud I pres odpor Rs do uzlu A, 
kde se deli na proud tekouci doutnavkou 
Id a proud, tekouci spotrebicem Iz. 
Jestlize stoupne napeti zdroj e U ss , 
stoupne take celkovy proud I, proudovy 
prirustek se vsak prenese na proud dout¬ 
navky, ktery vzroste na hodnotu Id + Aid, 
zatim co proud spotrebice a tedy tak6 
napeti U$t u b se nezmeni. Podobne, jestli¬ 
ze naopak napeti zdroj e pokiesne, klesne 
tez proud /, snizi se proud, tekouci dout¬ 
navkou Id, ale napeti na doutnavce zu- 
stane stejne, pokud ovsem napeti ; zdroje 
nepoklesne tolik, ze stabilisacni dout¬ 
navka zhasne. 

Vlastnosti stabilisatoru spocivaji tedy 
v tom, ze jeho vyboj udrzuje stale napeti 
Uuab, pokud nejsou prekroceny jist4 
mezni pracovni hodnoty stabilisatoru. 
Pri navrhu vychazime od zname veli¬ 
kosti stabilisovaneho napeti U s t !{ b a P°- 
trebneho proudu Iz, ktery bude teci spo- 
trebicem Rz. Aby stabilisator spravne 
pracoval, je nutne, aby napeti zdroj e 
Us , s bylo asi o 40—100% vysH, nez je 
potrebne stabilisovani napeti, Podle za- 
daniho napeti U^at, a proudu Iz volime 
taki vlastni typ doutnavky. Stabilisatory 
jsou vyrabeny pro napeti 75, 85, 100, 
150 V. Vzhledem k tomu, ze je vsak 
mozne spojovat doutnavky do serie, 
je tedy mezni udrzovat stabilisovane 
napeti podle tohoto spojeni. 

Jiz jsme rekli, ze pro spravnou funkci 
doutnavky je nutno, aby napeti zdroje 
bylo podstatne vyssi nez je napeti stabi- 
lispvane. Obvykle se voli hodnota zdroje 
asi 1,3—2krate vyssi ne5 je velilcost sta¬ 
bilisovaneho napeti a tento pomer ozna- 
cujeme pismenem k. Plati tedy vztah: 


k — - 


Uss 

Usu 


1,3 


1,3 ~ 2 (2) 


Cim vetsi je hodnota U M oproti U s t ab , 
tim ucinnejsi je stabilisace. Proto taki 
cim vetsi hodnotu ma predradny odpor 
Rs, timjepsi bude stabilisacni Pcinek. 
Tim vyssi napeti ovsem musi dodavat 
zdroj, ktery musi byt dimensovany na 
soucet odebiraniho proudu a proudu 
stabilisatoru. 

Pri stanoveni hodnoty odporu Rs vy¬ 
chazime ze znamycii velikosti U s t ah a 
Ist.it,- 2volime hodnotu zdroje a typ 
stabilisatoru. Pro tento typ najdeme 



Obr . 2. 


z katalogu nejmensi pficny proud, ktery 
cini obvykle kolem 2—3 mA u stabilisa¬ 
toru nialych a 10—20 mA u vetsich sta¬ 
bilisatoru. Hodnotu odporu Rs pak spo- 
cteme ze vzorce: 


Rs — ^ ss Usiab 

~T J_ I 
2 1 


( 3 ) 


kde Id min = minim, pficny proud dout¬ 
navky 

Zatizeni tohoto odporu spocteme podle 
Ohmova zakona:- 


^ = (Uss — Utfab) •' (I z + ( 4 ) 

Muzeme take spocitat, kolikrat se zmen- 
si procentni zmena vystupniho napeti 
oproti procentni zmene napeti zdroje. 
To je t. zv. stabilisacni ucinek a spocte¬ 
me jej ze vzorce: 


Rs 


U s tab - (k — 1 ) 
k . Ri. [I d -f- 7J 


( 5 ) 


kde Ri = t. zv. stridavy odpor stabili¬ 
satoru. 


Stfidavy odpor Ri bjva maly a pohy- 
buje se fadove mezi 20—1000 ohmy, 
podle typu stabilisatoru. Cim nizsi hod- 
notu Ri stabilisator ma, tim ma lepsi 
stabilisacni vlastnosti, tedy tim vetsi je 
Bsiab- Hodnota Ri byvi v katalozich sta- 



Obr. 3. 
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Obr. 4. 


bilisatoru uvadena a pokud nenl, Ize ji 
priblizne spoiist ve vztahu: 


Ri = 


AUm 

Ai 


(6) 


Nynl si ukazeme vypocet na pnklade: 

Pro napdjenl oscilatoru prijimace po- 
tfebujeme stabilisovane napeti o hodno- 
te 150 V a 8 mA, Pouzijeme jako vhodnv 
stabilisator typ STV 150/15, ktery ma 
povoleny prlcny proud max. 15 mA a 
min. 1 mA. Zname tedy; 

Ihiab — 150 V 

1% =8 mA 

ll.-niu = 1 mA 

Ri = 1000 ohmil 


Hleddme: U ss , R s a B sta b- 

Za hodnotu nedosazujeme ob- 
vykle minimalni prlcny proud doutnav- 
ky, ale vzdy proud radeji o neco vetsl, 
aby byla zajistena dokonala cinnost sta¬ 
bilisatoru. 

Napeti zdroje U$g zvolime 250 V, 
t. j. 1,67. Ustab- P^k bude hodnota Rs: 


Rs = 


250 — 150 

_ 8 + 2 


100 

10 


10 k Q. 


(Dosazujeme-H za proudy hodnoty 
v mA, vyjde hodnota odporu Rs v kilo- 
ohmech). Zatlzenl odporu Rs bude: 

=, (250—150) . (0,008 + 0,002) = 

= 100.0,01 = 1 w. 



Obr. 5. 


Stabilisacnl licinek B^tab ■' 

150.0,67 

nab ~ 1,67.1000.0,01 ~ 

100 100 
“ 1670.0,01 ” 17",7 — b 
Jak bylo jiz uvedeno, Ize stabilisatory 
zapojovat do serie. Toto spojeni Ize pro- 
vadet bud’ samos tatny mi stabilisatory, 
nebo jsou stabilisatory provedeny delen£ 
vjedne bahce, jak ukazuje obr. 2, pred- 
stavujlcl znamy STV 280/40. Takovy 
stabilisator ma nekolik obvykie valco- 
vitych elektrod, mezi kterymi nastava 
vyboj. Sestaveni stabilisatoru je takove, 
ze vnitrnl elektroda je anodou a vnitrnl 
plasf nejblize vetslho valecku je jeho 
katodou, pfi cemz vnejsl strana plaste 
je soucasne anodou pro nasledujlcl stu- 
pen a tak pod., az zase posledni nejvetsl 
valecek je katodou posledni etektrody. 
Nape to vy spad mezi jednotlivymi elek- 
trodami je 70 V, takze ze ctyrnasobndho 
stabilisatoru STV 280/40 Ize odebirat 
stabilisovane napeti 70, 140,210 a 280 V. 
Schematic^ zapajenl tohoto stabilisa- 
toru je na obr. 4. 

Vypocet deleneho stabilisatoru je 
zcela stejny, jako u stabilisatoru jedno- 
ducheho. Pro jednotliv6 elektrody jsou 
predepsany maximalnl proudy, ktere 
z nich Ize odebirat a pohybujl se po stup- 
nlch tak, jak se zvetsuje plocha elektrod. 
Mimoto je predepsan celkovy pficny 
proud stabilisatoru, ze ktereho spocteme 
hodnotu Rs. 



Obr. 7. 

Uvedeny stabilisator STV 280/40 
byvA nekdy zapojovan take tak, ze se 
uzemnuje elektroda pfedposledni a ze 
stabilisatoru je pak mozno odebirat take 
zaporne predpetl pro elektronky. Zapo- 
jenl je na obr. 5. Z jednotlivych elektrod 



Obr, 6. 


rouzeme odebirat stabilisovane napeti 
70, 140 a 210 V, z potenciometru fidi- 
telnb zapornb napeti pro predpetl. 
U obou avedenych zapojenl vidlme, ze 
vsechny elektrody jsou uzemneny pres 
odpory asi 100—300 k Q, aby mely na¬ 
peti. Je jiste, ze tyto odpory mohou od- 
padnout v prlpade, ze jsou elektrody 
trvale pripojeny na nejaky spotreblc — 
zatez. Jinak u techto vicenasobnych sta- 
bilisdtoru muze dojlt k prcskokum mezi 
vzdalenejslmi elektrodami a stabilisator 
jako celek obtlzneji zapaluje. Tomu se 
nekdy odpomdhA tlm, ze v bahce je 
pomocna elektroda R t , kterase pripoju- 
je pres odpor I M Q prlriio na kladny pol 
zdroje. Na teto elektrode se vytvorl po 
pripojenf na napeti pomocny vyboj, 
ktery ionisuje vnitrnl prostor stabilisa¬ 
toru, takze hlavnf vyboj snadneji zapall 
a tbz se lepe udrzl pri velkych zmenach 
napajeciho napeti U ss nebo odeblranA 
ho proudu /y. Zapojenl je uvedeno 
v obr. 5. 

Podobne pfi seriovem zapojenl stabi- 
lisatoru samostatnych je zcela stejny vy¬ 
pocet. Zapojenl dvou stabilisatoru spo- 
jenych v serii je na obr. 6, 

Prlkladem si cely postup vypoctu zo- 
pakujeme: 

Potrebujeme stabilisovane napeti 
300 V a 40 mA pro napajenl stiniclch 
mflzek vysilace. Zname tedy: 

U aiab = 300 V 
Iz = 40 mA. 

Hleddme: U ss , Rs a B s t ab . 

Pouzijeme dva stabilisatory LK199, 
kterbmajl hodnoty: Lhi ab = 140-y 150 V, 
Tmax — 60 mA, Tl in = 10 mA, Ri = 
= 200 ohrau. 


Nezapomente si zajistit 3. a 4. cisio 
Radioveho konstruktera Svazarmu 

Usporl vam mnoho casu a namahy, neb of v nem najdete abeced- 
ne serazeny seznam 4200 clanku z oboru radiotechniky a elektro- 
techniky, ktere byly otisteny v nasich odbornych casopisech od 
roku 1943 do konce roku 1954.Podle tohoto rejstflku snadno najde¬ 
te informace o kteremkoliv konstrukcnlm problem u, ktery se vam 
pfi vasi cinnosti muze vynorit, at’ se zabyvate stavbou pfijimace, 
vysilace, mericlho prlstroje nebo nahrdvacc zvuku ajinych zarlze- 
nl. Tret! cisio Radioveho konstruktera Svazarmu vyjde 10. bfez- 
na 1955; sesit stoji Kcs 3,50. 

Prihlaslcy k odberu prijima vas post, dorucovatel neb kter^koliv post, urad 
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Napeti zdroje zvollme l,5krat vets! 
nez Uitab- 

U iS = 1,5.300 = 450 V. 

2a /min dosadime hodnotu 15 mA. 
Pak odpor R s bude: 


450 — 300 _ 150 
40 +15 _ 55 


= 2,72 k£. 


Zatlzenl Wr*: 

Wrs = 150.0,055 = 8,25 W. 


Pri vypoctu stabilisacrsiho ucinku je 
rmtno strldave odpory stabilisatoru se¬ 
eds t, nebot’jsou zapojeny v serii a do vzor- 
ce dosazovat soucet. Proto 


B : 


stab 


300 . (1,5 — 1) 


1,5.400. (0,04 + 0,015) 
300.0,5 


1,5.400.0,055 
1,5 . 10 a 


6.10 s . 5,5.10 
1,5 . 10* 


3,3 . 10 


4,6. 


Pokud chcerae uzlt stabilisatoru, od 
nehoz data nezname, muzeme je zjistit. 
Zapojenl pro mefeni charakteristiky je 
na obr. 7. Ze zdroje je odebirano napeti 
pres fiditeiny odpor R a toto napeti je 
mefeno a pfivadeno na stabilisator pres 
ochranny odpor Rs, aby se pri pfllisnem 
napeti stabilisator neznicil. Stabiliso- 
van6 napeti a proud doutnavky me- 
rime prlstroji s malou vlastnl spotrebou, 
aby nebyla mefeni ovlivhovana. Z na- 
mefenych hodnot vyneseme charakte- 
ristiku podle obr. 1, ze ktere odecteme 
vsechna data stabilisatoru, potrebna pro 
vypocet, Nakonec uvadlme data a zapo- 
jeni nejznamejsich a nejuzlvanejslch sta¬ 
bilise torfi. 

Literatura: 

K. B. Mazel: Usmernovace a stabili¬ 
se tory napeti. 

Ing. Dr J. Strnad: Doutnavky v tech- 
nick^ praxi. 


Typ 

u . 

zap 

u . 

stab 

I . 
mm 

I 

max 

R. 

i 

Zapojenl 

STV 75/5R 

100 

74-82 

3,5 

6 

1000 

L 

STV 75/15 

100 

74-82 

3 

20 

150 

i 

STV 100/25Z 

115 

100-110 

5 

25 

150 

2,3 

STV 100/40Z 

220 

98-108 

10 

40 


2 

STV 100/60Z 

115 

100-110 

10 

60 

120 

4 

STV 150/15 

200 

140-160 

1 

15 

1000 

5 

STV 150/20 

200 

2x75 

5 

20 

500 

6,7 

STV 150/40Z 

180 

133-155 

10 

60 


8 

STV 280/40 

335 

4x70 

10 

40 

340 

9 

STV 280/80 

335 

4x70 

10 

80 

240 

9 

STV 280/150 

335 

4x70 

40 

150 

150 

10 

MSTV 140/60Z 

220 

127-153 

5 

65 

150 

8 

LK 121 

220 

127-153 

5 

65 

150 

8 

LK 131 

150 

98-108 

10 

60 


11 

LK 199 

220 

2x75 

10 

60 

200 

12 

85 A 1 

125 

83-87 

1 

8 

430 

13 

85 A 2 

125 

85 

1 

6 

290 

18 

90 C 1 

125 

86-94 

1 

40 

350 

18 

100 E 1 

140 

90-105 

1 

8 

430 

16 

108 C 1 

115 

106-111 

5 

30 

100 

18 

150 A 1 

205 

150-170 

1 

8 

750 

14 

150 B 2 

180 

146-154 

5 

15 

250 

17 

150 C 1 

205 

146-165 

5 

40 

250 

14 

150 C 2 

180 

144-164 

5 

30 

100 

18 

4357 

115 

80-100 

5 

40 

75 

15 

4376 

115 

95 

5 

40 


Edison 

4687 

115 

85-100 

10 

40 

250 

14 

7475 

140 

90-110 

1 

8 

30 

16 





10 



id 
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Filmovl amatefi by jiste uvitali moz- 
nost ozvucit svoje osmicky, na nichz jiz 
ani pfi nejiepsl vuli neize vysetfit mis to 
pro zaznam zvuku. Dnes, kdy se jiz zcela 
slibne rozvinulo pokusnictvi s nahrava- 
nlm na magnctoibnovy pasek, by se snad 
tato odveka touha ft Imam mohla splnit 
i amaterskymi prostredky. Lze nahrat 
zvuk proste na tento pasek. 

Pfi oddelenem zaznamu zvuku a ob- 
razu je vsak vzdy potlz se zajistenlm syn- 
chronisace. Na tom ztroskotaly i prvnl 
pokusy s ozvucenlm normalnlho 35mm 
filmu pomocl gr amofon o vy ch desek. Jen- 
ze u paskovbho zaznamu by slo i tuto po¬ 
tlz pfekonat, Kazdy projektor ma pfece 
bublnek, ktery odvljl film plynule ze 
smycky za okenkem. Od tohoto bublnku 
lze prodluzovacl hrldelkou hnat kladku, 
ktera obstarava posuv magnetofonov^ho 
pasku ve zvukovbm adaptoru. Tim by 
bylo mozno dosahnout synchronnlho po- 
hybu filmu i zvukoveho pasku. Synchro- 
nisace pak muze byt narusena pouze 
skluzem mgf pasku - a tomu lze pfedejlt 
vhodnou konstrukcl - nebo porusenou 
perforacl filmu. Jenze amaterske filmy 
neb^vajl tak casto prehravany a proto 


ani perforace tolik netrpl jako u filmu 
profesionainlch. 

Je ovsem otazkou, jak se se zvysenym 
zatizenlm vypofada hnacl motor projek- 
toru. Nejde jen o to, aby protahoval 
dais! pas, ale aby jej protahoval rovno- 
merne. Kazda zmena otacek ma za na- 
sledek kollsani zvuku, coz se jeste snese 
v febi, ale je svrchovane neprljemne 
u hudby. Motorky malych projektoru 
neoplyvajl prave bohatymi dimensemi 
a tab bude takb numb postarat se o rov- 
nomerny chod vetslm setrvacnikem, 
event, vymenou motoru za silnejsl. 

Dais! potizl bude odstranenl vibracl 
celeho projektoru. U profesionainlch stro- 
jfi nenl tato zalezitost kriticka, protoze 
stroj ma masivnl podstavec a snlmaci za- 
rlzenlje vestaveno, takze mastejne otresy 
jako bublnek, vedoucl zvukovy zaznam. 
U pfistaveneho adaptoru vsak muslme 
pocltat s dm, ze otfesy projektoru se bu- 
dou prenaset spolecnym hrldelem na od- 
deleny adaptor. Je tedy tfeba pecovat 
o utlumenl techto otfesu a o ulozenl pfe- 
vljecl kladky v loziskach bez vdle, aby se 
ve zvuku neobjevilo nezadoucl zvlnenl. 

Konecne bude tfeba se postarat oficin- 


ne odrusenl jiskflclho kolektoroveho mo- 
torku a o magneticke stlnenl snlmaci hla- 
vy pred rozptylovym polern slfov, trans- 
formdtoru, vestaveneho do projektoru, 

Je prirozei+, ze tlmto zarlzenfm bude 
mozno zachytit zvuk teprve dodatecne, 
po vyvolanl, tnversi a sestfihu filmu, 
Uplatnl se tedy prevazne u filmu „na- 
hravanych“, kdezto filmy dokumentarnl 
zustanou i nadale chudsi o jjpravy" zvuk. 
Lepsl vsakneconezlinic. I tak bude moz¬ 
no dokumentarnl snlmky opatfit alespon 
komentarem, 

Pfi konstrukci takov<+o zvukoveho 
adaptoru bude vy+odne zhotovit dve vy- 
menne hlavy: jednu na polovicnl sifku 
pasku, druhou na plnou slrku. Na pasku 
pak budou k disposici dve stopy: na jed¬ 
nu se nahraje hudebnl doprovod, na dru¬ 
hou slovni doprovod a zvukove efekty. 
Toto oddelenl ma velkou vyhodu: kdyz se 
pfi nahravanl prefeknete nebo nahodou 
zavadlteomikrofon, nic se nestalo; chyb- 
ne mlsto se vymaze a namluvi znovu, 
avsak hudebnl pozadl zustane neporusene 
a nemuslte nahravat cely pasek znovu, 
Pfi promltanl se pak zapojl siroka blava, 
snlmajlci obe stopy najednou. 

Radioamat+i, kterl se zabyvdte tez 
uzkym filmem, vyzkousejte svoji doved- 
nost! Vase zkusenosti radi uvefejnlme. 
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FfSIKliMl ZlKLADY KRYSTALOVf€H 

DIOD A TRIOD 

N. Penin, Radio 8/S4 


V tomto clatiku jsou strucne vylozeny 
iysikalni zaklady krystalovych diod a 
triod. Hlavni pozomost neni venovana 
diodam a triodam hrotovyrn, nybrz s di- 
rovymi prechody, jez maji kontakty o po- 
merne velkych plochach. 

Mechanismus krystalovych diod a 
triod je tesne sv&zan s procesy, probiha- 
jicimi pfi pruchodu elektrickdho proudu 
v poiovodicich. 

Polovodice tvori rozsahlou skupinu 
tuhych latek, jejichz merny odpor se 
pohybuje v rozmczi mezi odporem kovd 
a isolator!!. Charakteristickou vlastnosti 
polovodicu je silna zavislost jejich vodi- 
vosti na teplote, pfi cemz se stoupajici 
teplotou vodivost stoupa. 

V prirode je mnozstvi ruznych polo¬ 
vodicu, avsak jen nekolik z nich bylo 
vyuzito v praxi. 

Na sam6m pocatku rozvoje radio- 
techniky se uzivaly v krystalovych de- 
tektorech polo vodive krystaly galenitu, 
kvslicniku zinecnateho, karborunda, py- 
ritu a jinych sloucenin ruznych chemic- 
kych prvku. Krom6 nich jsou znamy t. 
zv. atomarni polovodice, t. j. chemicke 
prvky, majici vlastnosti polovodicu: se- 
len, kfemik a germanium. Germania se 
uzfva nejen do detektorii, ale byly zho- 
toveny i germaniove zesilovace-triody. 

Germanium je typickym polovodivym 
prvkem. Na prikladu germania muzeme 
sledovat jak pruchod elektrickeho prou¬ 
du v poiovodicich, tak i vznik usmerneni 
a zesileni. Proto se v dalsim omezime jen 
na studium vlastnosti germania. 

Stavba krysta!ov6 mrizky germania 

V krystalu germania jsou atomy na- 
vzajem vazany silami, jejichz vznik si 
muzeme vysvetlit na prikladu vzniku 
molekuly vodiku. 

Vime, ze za obvyklych podminek ne- 
jsou castice plynneho vodiku tvoreny 
jednotliv^mi atomy, nybrz molekulami, 
slozenymi ze dvou atomu. Atom vodiku 
se sklada z kladne nabiteho jadra - pro- 
tonu, kolem nehoz obiha jeden elektron 
(proton je asi 200Okrat tezsi nez elek¬ 
tron). Jestlize jsou dva atomy vodiku 
pomerne daleko od sebe vzdaleny, prak- 
tickv na sebe nepusobf. Je-li vsak vzda- 
lenost mezi nimi mala, jejich vzajemny 
vliv vzroste, takze pohyb elektronu ko¬ 



lem jader se muze zmenit a atomy pak 
jsou spojeny v jeden celek. 

Jeden z moznych pripadu rozlozeni 
jader a drah elektronh je znazornen na 
obr. 1. Pfi nem odpuzovani kladnych 
jader je vyvazeno pritazlivostf elektronu, 
obihajicich po jedne draze. Tento stav 
bude stabilni, t. j. k opetnemu rozdeleni 
molekuly na dva atomy je tfeba vyna- 
lozit urcitou energii. 

Ve vodikove molefeule jsou tedy ato¬ 
my svazany vlastnimi elektrony. Tato 
vazba se nazyva elektronova nebo va- 
lencni. 

Elektronova vazba je nejstabilnejsf, 
je-li vytvorena pomoci dvou elektronu. 
Theoreticky je zjisteno, ze uvolni-Ii se 
z vazby jeden elektron, vazba se zeslabi, 
kdezto pfidanim dalsich elektronu ze¬ 
sileni prakticky nedosahneme. 

Podobne sily vznikaji mezi atomy pfi 
utvoreni krystalu germania. Germanium 
patri do ctvrte skupiny v periodicke ta- 
bulce prvku a ma tedy ctyfi valenfini 
elektrony. Elektronov^ obal atomu ma 
32 elektrony, avsak chemickych reakei 
a procesu, probihajfcich pfi vedeni elek- 
trickeho proudu, se zucastni pouze ctyri, 
Ostatni elektrony jsou tesne svazany 
s jadrem, s nimz tvori stabilni zbytek 
atomu s nabojem, rovnym +4. Kazdy 
atom germania se snazi tvofit dvou- 
elektronove vazby se ctyfmi jinymi 
atomy. 

Na obr. 2 je znazornena struktura 
krystalove mrizky germania. V teto 
mfizee je kazdy 1 atom obklopen ctyfmi 
sousednimi, jez jsou ve stejnych vzdd- 
lenostech od daneho atomu, Minimalni 
vzdalenost mezi dvema sousednimi ato¬ 
my je 2,41 . IQ- 8 cm. 

Ta mista krystalovd mrizky, v nichz 
jsou umisteny atomy, se nazyvaji uzly. 
Krystal, jehoz vsechny atomy jsou umis¬ 
teny v uzlech, ktery nema prazdnych 
uzlu a prebytecnych atomu, nazyvame 
idealnim krystalem. 

Elektricki vodivost idealnieh polovodicu 

Na obr. 3 je schematicky znazornena 
.struktura elektronovych vazeb v krysta- 
love mfizee germania. Vazby jsou zna- 
zorneny dvema rovnobeznymi carami, 
odpovidajicim dvema elektronum. Kaz¬ 
dy atom je obklopen ctyfmi sousednimi, 
s nimiS je svazan celkem osmi elektrony; 
ctyfmi vlastnimi a po jednom od kaz- 
deho souseda. V idealnim krystalu pfi 
velmi nlzkych teplotach, blizkych minus 
273° C, je kazdy elektron pevne vazan 
a proto se nemuze zuiastnit vedeni elek¬ 
trickeho proudu. Idealni krystal je proto 
isolatorem. Vodivost vznika v krystalu, 
jsou-Ii nektere jeho elektrony vytrzeny 
z prislusnych vazeb. 

Roztrzeni vazby mir/,e nastat na pri- 
klad zvysenim teploty. Pfi zahfivam 
krystalu se atomy rozkmitaji a pfi dosa- 
zeni urcite teploty muze elektrbn nabyt 
energie, dostacujici k pferuseni vazby 
s atomy. Tim se elektron uvolni a vznik- 
ne voln6 misto, kter6 muze byt znovu 
obsazeno elektronem (obr. 3 a). Takov6 
volnt" misto nazyvame „dira“, Odtrzeny 



elektron ma zaporny elek tricky naboj a 
vznikla dira kladny. Kladny naboj 
vznikne tim, ze z pfivodne neutralniho 
atomu zmizel zaporny naboj. Protoze 
uvolnene elektrony nemohou zapadnout 
do nektere vazby, vsechny ostatni vazby 
jsou obsazeny, budou vlivem tepla blou- 
dit krystalem podobne jako se pohybuji 
molekuly v plynu. Jestlize nyni na krys¬ 
tal pdsobime elektrickym proudem, za- 
cnou se uvolnen^ elektrony pohybovat 
smerem pusobici sily a vytvori se elek- 
tricky proud. Vodivost zpusobena vol- 
nymi elektrony se nazyva „elektronovou 
vodivosti“. 

Jind moznost prenosu elektrickych na- 
bojd krystalem vznika prerusenim va- 
leneni vazby a vytvorenim diry. Elektron 
ze sousedni vazby muze vlivem tepelnych 
kmitu preskocit do diry. Jedna dira 
zmizi, ale druha se objevi. Dira bude 
pfechazet z jednoho atomu do druheho, 
bude se pohybovat po krystalu. Puso- 
benim prilozeneho elektrickeho pole 
smeruje pohyb der opaenym smerem 
nez pohyb elektronu. Tento druh vodi- 
vosti nazyvame ,,dirova vodivost 11 , Smer 
pohybu diry odpovida smeru pohybu 
kladneho naboje. Dirovy proud je tedy 
vysledkem pohybu kladnych naboju, 

Pfi pferuseni valencnich vazeb v ide- 
dlnim krystalu vznikaji soucasne volne 
elektrony i diry ve stejnem poctu. Nosi- 
telem vodivosti jsou tedy soucasne na- 
boje obou znamenek. Tato vodivost se 
nazyva ,,vlastrii vodivosti 1 b Kazde tep¬ 
lote odpovida urcita rovnovazna hustota 
der a elektronu, ktera roste se stoupanim 
teploty. Pfi tom nasledkem tepelneho 
pohybu probiha nepretrzite vznikani a 
zanikani (rekombinace) der a elektronu, 
pfi cemz pocet vznikajidch dvojic v jed- 
notce casu se rovna poctu zanikajicich, 
a to proto, ze diry jsou vyplnovany elek¬ 
trony, 

Vodivost polovodice, ohsahujicich 
necistotu 

Je mozno upravit i takove podminky, 
aby pocet volnych elektrond v krystalu 
nebyl rovny poctu der. Pak bude elek- 
tricky proud tvofen prevazne pohybem 
naboju jednoho znamenka. Prevahy jed¬ 
noho typu vodivosti nad druhym muze 
byt dosazeno na pfiklad pridavkem cizo- 
rodych atomu, t. j. umelym znecistenim 
krystalu. 

Primesi, ktere v germaniu vytvareji 
prebytek elektronu, se nazyvaji donatory. 
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Typicbymi donatory jsou arsen nebo 
antimon. Primes!, zpusobujid dirovou 
vodivost, se nazyvajl akceptory. Tako- 
vymi pnmesmi pro germanium jsou in¬ 
dium, gallium a j. 

Probereme si vznik elebtronov^ a di- 
rovi vodivosti, k ntz dochazi znecistemm 
germania jinyrxii atomy. Dejme tomu, 
ze v krystalove mfizce je nektery atom 
germania nahrazen atomem arsenu 
(obr. 4c). Arsen ma 5 valencnich elek¬ 
tronu. Ctyfi utvori valencni vazby se 
ctyrmi sousedmmi atomy germania a 
paty je prebytecny. Jeho vazba s arse- 
novym atomem je slaba, proto muze byt 
snadno odtrzen na pr. pusobenlm tepla 
(i pH pokojove teplote). Odtrzeny elek- 
tron se muze ziicastnit procesu vedeni 
elektrickeho proudu a kladny iont arsenu 
zdstava na miste. 

Pridanim donatoru pfevysl tedy po¬ 
cet elektromi v krystalu pocet der, t. j. 
jeho vodivost bude pfevdzne elektrono- 
va. Za techto podmfnek jsou elektrony 
hlavnimi prenaseci naboju a diry vedlej- 
slmi. 

Clm vice atomu pflmesi je v krystalu, 
tim vice prevysuje pocet elektromi pocet 
der. Ddle pak nasledkem vyssiho poctu 
rekombinaci elcktronu s dtrami vede 
zvyseni koncen trace volnych elcktronu 
k urciternu snizenl koncentrace der. 

V ustalenem stavu se koncentrace hlav- 
nlch a vediejsldi nositeiu naboju upravl 
v pomeru 

np = rq , 

t. j. soucin koncentrace der p krat kon¬ 
centrace elektronu; n je konstantnl veli- 
cinou, ktera zavisl pouze na teplote. 

Pri pokojove teplote 

= 2,5 . 10 13 1/cm 3 . 

V ideal mm krystalu, jak bylo jiz drive 
receno, jsou si koncentrace der a elek¬ 
tronu rovny. V krystalu germania s elek- 
tronovou vodivosti je koncentrace elek- 



Obr. 3, Pfechdzeni diry od jednoho atomu 
k druhemu v elektrickem poll. Sipky oznacujl 
smer pohybu elek tronu. 


tronu vyssl nez koncentrace der. Na prl- 
klad, je-li koncentrace elektronu 10 ie 
na 1 cm 3 , bude koncentrace der 6 . 10 as : 

I0 lfi = 6.10 10 , t. j. stotisickrat mens!. Pri 
pfimiseni akceptoru vzniki dlrova vodi¬ 
vost. Atom india ma pouze tri valencni 
elektrony, proto pH nahrazeni jednoho 
atomu germania atomem india v mfizee 
germania budou vyplneny vazby pouze 
tri sousednlch atomu. Jedna vazba 
sjednimze ctyf nejblizslch atomu ger¬ 
mania je prazdna, t. j. vznikne dira. 
Tato vazba muze byt snadno obsazena 
elektronem, ktery se odtrhne z nektere 
sousedni vazby (obr. 4b), takze vznikne 


dira opet v sousednfm atomu. Pritom 
atom india bude nabit zaporne. 

Pfimiseni akceptoru tedy vede k to¬ 
mu, ze v krystalu pocet der prevysuje 
pocet volnych elektronu a hlavnimi pre- 
naseci naboju jsou diry, kdezto vedlej- 
simi elektrony, Vodivost tedy bude diro- 
vHio typu. Pritom stejne jako v pripade 
elektronovd vodivosti se koncentrace 
der a elektromi maji k sobe v t&nze po¬ 
meru. 

Krystaly germania, kterd vykazuji pre- 
vazne elektronovou vodivost, nazyvame 
krystaly typu n, krystaly s dirovou vodi¬ 
vosti nazyvame krystaly typu p. 



Obr. 4 . 
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, Kd ° v P^ tek **• unora odpoledne zapjal svuj televisor, aby si seridil na vecer obraz podle 
obvykleho monoskopu, byl mozna nemile pfekvapen ruznymi poruchami, ktere znesvafovaly 
casto zkusebni mriz. Hncd se objevila pekna mriz, nato se na stinitku objevil jakysi z&b£r brus- 
lafd — bylo to kolem 15 hodin, — brzy byl vystridan monoskopem, ktery za chvilku zmizel a tak 
Kolem dokola* V pul ctvrt£ dokance k pohadee, ktera se ozyvala z reproduktoru jako program 
Prahy III, se wa slova ,,taky si muzes lehnout nekam jitiam a ne od cesty (< opravdu sloHla kraso- 
braslarka na obrazku docela upf iimr.e na led. A to uz bylo jasne, Se to neni z filrnti. Takov6 veci 
se nefilraujt . . . ze by to byl pfimy pfenos? Rozjeli jsme se tedy rychle na Zimni stadion. A oprav- 
PetHn Z traniva,e by *° Vldet na zapadni tribuny reflektor releove jednotky, uamiren^ na 

Vsechny yednotky prazskeho pojizdneho televisitihn zaHzerd jsou umisteny v autobusu. Tento 
autobus ylastnc prcdsta\u]e male pojizdne televisni stredisko, Vezessebou t£i velmi citEive 
katuery, ktere vystaii s osvetlenim 300 luxi za denniho svetla a 400 600 umelem osvetle- 

?”°/ e a k n m, kontrolni a reiijni feduotky a bohate vybavenou dilnu. Vsechna pra™ 

coyiste jsou v provozu spojena telefonem> takze rezie a technici ve voze mohou davat pohodlne 
pokyny kameraxn&ii&m a technikum u kamer a obsluze releove jednotky, vysilajici po^ad cen- 
timetrovymi vlnami do vysilace na Petrin. Dosah tohoto zarizeni je kolem 10 km, takza obsdhne 
cely obvod Velke Prahy. 

ln ® ’ e ’ ie ’ s ™ e se za i*. tT, 3li o technicke podrobnosti. Zafxzeni vyrobili pracovnici 
VURK ministerstva spoju. O kvalitfe jejich prate svedfii, ze zarizeni bylo velmi pochvalne po- 
sonzeno ucastmky ll. zaseddni technicke komise MezinSrodni organisace rozhlasu (OIR). — 
Kamery desahuji rozlisovaci schopnosti 600 iadek. V provozu jsou pravideine dvS. treti je po- 
hotove pro pripad poruchy. Na tribune je instalovan take televisor pro hlasatele. Do tohoto pH- 
jimace se privadi jiz rezijne zpracovanf signal z vozu, takze hlasatel muze svuj komentar za- 
merit podle toho, co televisni divaci skuteine vidi. Ve voze ma kazda kamei-a svoji kontrolni 
jednotku. Jednothv6 signaly se pak michaji v rezijni jednotce na jedno stinitko. Mix45 se provadi 
bud strihem nebo prol nanim, ktere je automaticke — asi 1,5 vteriny. S reziserskeho stolu, ktery 
je v cele tohoto oddeleni, je prehled po celem voze. Je zde tez magnetofon pro zvukovy doprovod 
a rozvi-dec pro obsluhu spo;ovacicb linek. Reportefi vsak nejsou vazani jen na telefon; mohou 
nosrt maly vysilac, pracujici s kmitoctovou modulaci. Pro tento pfipad mi viz dva FM pri- 
jimaSe. Pro kontrolu je ve voze obvykly televisor, pripojen^ na vlastni dip61 na strese autobusu, 
takze je dobfe postarano o kontrolu toho ,„co jde ven“. Po rezijnim zpracovini se obrazovy 
signal prenasi na Petrin releovou jednotkou na centimetrovych vlnSch, kdezto zvult jde samostat- 
ne po telefonni lince. Zapojeni reportazniho zarizenl do programu se da ovladat pfimo z vozu. 
p etrmsky vysilac je totiz opatren relatkcm, kter6 v klidove poloz« pfipojuje studio ve Vladisla- 
v ? v . e ^ lci - nabuieno tlacitkem z vozu, napoji vzdusnou linku pojizdueho zafiscenL )e samo- 
zrejme postarano i o telefonni spojeni se studiem a s petrinskym vysilafiem po link ^ ph statniho 
telefonu. Cele zafizeni ma spotrebu asi 8 kW. Energie se odebird zpravidla ze site pres trifdzov^ 
transformator s moinosU regulace kazde faze samostatne. Je vsak mains i napajeni z diesel- 
agregatu, nestaci-li elektricke vedeni pobliz vozu. Synehronisace se v tom pripade provadi nepa- 
trnym prikonem, ndebiranym ze site pres reduktni transformatorek. 

nutny nedostatek mista je ve voze postarano dobfe i o blaho posadky. V predni casti, 
za ridieem jsou sedadl pro personal,oknajsou opatrena stahovacimi roletami, viiz je vytapen 
bud vyfukovymi plyny nebo elektrickymi kaminky a vzadu, v dilne, je satnik a umyvadlo s te- 
koucx teplou vodou. 

O tom, co toto zarizenl a Hde, kteri je obsluhuji, dovedou, jsme se pak presved£ili vecer. Zna- 
Dialm&a — Guth, Bacilek, Pantti£ek, Hajsman, Zabrodsky a vsichni ostatni pred ndmi bajovali 
se Svedy na stinitku tele visor u, jako bychom .prihlizeli zdpasu rovnou na stadionti. Kvalita 
obrazu si nijak nezadala s obrazem, jak jsme ho zvykti vidat ze studia nebo s fiimu, pres um61e 
osy£tleni a pres to, ze nasi technici delali takovou prdci poprv£. 

Celd reportaz ze zapasu muzstva Prahy se Svedy probehla tak hladce, ze divaci u televisoru 
nste netusili, s jakym usilim pracovali lide, namackini v nenapadnem modrem autobusu na 
Stvanici. A kdyz jim po skon£enem pfenosu tisknul s. Ivohout, ktery provadel rezii, ruce a de- 
koval za obetavou prSci, dekovali jsme vsem za tento vykon v duchu tak£. Jinak to neglo, pro- 
toze se dovnitf opravdu uz nikdo nevesel. Z. S- 



TtPBODEJ^t REL^ 


Ingvjindrich Cermak 


Ve vykladnich skrinich Elektry se 
objevila pfed nedavnem cela rada ruz- 
nych typu vyprodejnieh rel<h Nasi ama- 
tei'i je dosud pouzivaji jen zfidka. Je to 
zpusobeno jednak celkovou koncepci 
amaterske prace u nas, jez se dosud 
malo venuje zanzeni dalkove obsluhy 
a nzeni (na pr. modelu). Tento obor, 
ve kter^m mohou rele uplatnit v pine 
mire sve vlastnosti, neni dosud u nas 
tak obiiben, jako na pr. v NDR nebo 
SSSR. Rele se vsak mohou tak6 velmi 
dobfe uplatnit vSude tam, kde potre- 
bujeme prepinat rozsahy, pasma a pod. 
Vyprodcjni rele jsou velmi levnd. Jed- 
nim z hlavnich duvodu, proc se jich 
dosud neuziva tak, jak by zasluhovala, 
je snad i to, ze nejsou bezne znaray je- 
jich vlastnosti a postup pri navrhu je- 
jich vinuti. 

Pokusim se naznacit v nasledujicim 
textu navrh vinuti reieove civky, jez 
ma byt napajena proudem o urcit^m 
napeti. Predem vsak musim pozname- 
nat, ze pfesny navrh je dosti praeny a 
mezi jinym pfedpoklada, ze svazek rele 
ma predepsane vlastnosti, ze jednotliva 
pera jsou napruzena na urcity tlak a 
mechanicke ulozeni kotvy nenl posko- 
zeno. V navrhu se proto omezim na 
previnuti civky tak, aby rele pracovalo 
pfi potrebnem proudu nebo napeti, za- 
tim co svazek nechame beze zmeny, 
nebof byva totiz jiz zhruba nastaven 
vyrobcem na spravne tlaky. 

Kazde rele se sklada vlastne ze dvou 
elektrickych a jednoho magnetickeho 
okruhu (obr. 1). Prvni elektricky obvod 
tvofi civka C, opatfena jadrem J pro- 
dlouzenym vhodne tak, aby neslo po- 
hyblivou kotvu K. Tato kotva je mecha- 
nicky spojena s nekterymi pery svazku. 
Pfi zapojeni proudu do vinuti se jadro 
zmagnetisuje, magnetickym okruhem 
probiha magneticky tok, ktery zpusobi 
pritah kotvy k jadru; jeji pohyb se pre- 
nasi na pera svazku, jejichz kontakty se 
spoji, rozpoji nebo prepoji ve 2. el, 
obvodu. Aby kotva po preruseni proudu 
ve vinuti rychle odpadla, je opatrena 
t. zv. distanenim nytkem nebo pliskem D 
z nemagnetickfho materialu. Ten za- 
mezuje ,,lepeni“ kotvy na jadro. Jeho 
vyska je velmi dulezita pro vlastnosti 
rele a zjistlme ji takto: pritiskneme 
kotvu k jadru a lizkou mezerou mezi 
nimi protahujeme dratky ruznyeh pru- 
meru. Posledni z nich, ktery prave 
tesne protahneme, udava svym pru- 


merem vysku distancnlho nytku nebo 
pasku. Skutecne provedeni distancnlho 
nytku DN a pasku DP vidime na obr, 6. 

Bezna rele jsou dnes upravena tak, 
ze se daji snadno rozebrat a jejich civky 
nebo perove svazky se mohou navzajem 
zamcnovatl 

Perovy svazek je slozen z cele rady 
kontaktnich per, jez jsou nejcasteji 
spolu mporadana do zapinadch nebo 
rozpinadch paru anebo pfepinadch 
trojic. V dalsim textu budeme takto 
zkracovat oznaceni kontaktu: z - za- 
pinacl, r - rozpinaci, p - pfepinaci, Tak 
na pr. svazek, ktery obsahuje tri pre- 
pinacl a dva rozpinaci kontakty bude 
v tabulce II a III oznacen ppp rr. 

Magnetomotorickou silu, ktere je 
treba ke spolehlivemu pritahu kotvy 
definujeme pomori t. zv. arnperzavitu, 
Az. 1 amperzavit znaci m.m.s. jed¬ 
noho zavitu, kterym proteka proud 
o intensity jednoho amperu. Nalezne- 
me-li tedy v nektere tabulce ddaj, ze 
rele pritahuje pfi 100 AZ, znamena to, 
ze bude spolehlive pracovat s dvkou 
o 10 zavitech, kterou proteka 10 A. 
Stejne spolehlive vsak bude pritahovat 
pri 100 zavitech a proudu 1 A nebo 1000 
zavitech a 0,1 A. Pfi navrhu rele, jez 
maji pritahovat pfi proudech nekolika 
mA, vypocteme casto, ze civka ma mit 
i deset tisic zavitu. Tohoto vysledku se 
nesmime zaleknout, nebot’ navijeni na 
navijecce nebo vrtacce jde velmi rychle. 
Pfi tom nemusime na rozdil od trans- 
formatoru tak peclive dbat na kladeni 
dratu, nebot’ pfipadny zkrat mezi za- 
vity nema obvykle velky vliv na vlast¬ 
nosti rele. Nejvyse muze prodlouzit pri- 
tahove a odpadove doby rele. 

Dobou pritahu (nebo odpadu) rozu- 
mime cas, ktery uplyne od zapnuti (vy- 
pnuti) proudu do vinuti do sepnuti 
(rozepnuti) kontaktu. Tyto doby byvaji 
zlomky vteriny a udavaji se obvykle 
v tisicinach vteriny (v milisekupdach, 
ms). Podstatneho prodlouzeni doby 
odpadu kotvy rele dosahneme privinu- 
tim nekolika zavitu silneho medeneho 
dratu (1 —2 mm), spojentdio dokratka. 
Doba odpadu se prodlouzi na 200 az 
400 ms. Na nekterych rele zastupuje 
zkratovane zavity medena trubka nebo 
prstenec navleknuty na jadro pod vlastni 
pracovni vinuti. 

Nejcasteji se setkavame se strednim 
kulatym rele (obr. 2). Toto rele je po- 


2. EL 0KRUH 



1 EL QKRUH 


Obr. 1. Naperech (S) jsou umisteny postnb- 
rene kontakty. 

merne lehk6, male a muze byt opatfeno 
svazkem s nejvyse tremi pfepinacimi a 
tremi zapinacimi (nebo rozpmacimi) 
kontaktyu Jeho vseobecn^ vlastnosti 
jsou uvedeny v prvnim sloupci tabulky 
I. Jednotlive typy stredniho ku!at6ho 
rele se od sebe Ixsi upevnenim kotvy, 
avsak maji zhruba stejne vlastnosti. Pfi 
navrhu se ridime lidaji tabulky II. 

Pfi demontazi rele uvolnime nejprve 
povolenim dvou dlouhych sroubku (viz 
obr. 2) perovy svazek. Pak povolenim 
sroubku, ktery vidime v ose magnetic- 
krdio jadra pri pohledu zezadu do pa- 
jecich koncu per, muzeme vyjmout 
civku. Kotva stredniho kulatfho rel6 
je opatfena distanenim nytkem (obr. 6). 
Vyprodejni stfedni kulata rele jsou opa¬ 
tfena vesmes distanenim nytkem DN 
vysky 0,1 mm (obr. 6), pro ktery byla 
tabulka II. sestavena. Pouze pro nej- 
mensi a nejlehci svazek s jednim zapina- 
cim kontaktem musime vybrat relti 
s distanenim nytkem vysky 0,2 mm. Ji- 
nak kotva lepi nebo pomalu odpada. 
Pokud bychom chteli pouzit tohoto vys- 
siho nytku i pro ostatni slozitejsi svazky, 
zkracuje se aoba odpadu o 40 az 50% 
a stoupajf AZ, pfi kterych rele jeste drzi 
a odpada. 

Plocha rele (obr. 3) se nejvice pouzi¬ 
vaji v autoraatickych telefonnich ustfed- 
nacli, Povolenim dvou korunovych ma- 
ticek na spodu rele se uvolni kotva s pfi- 
tlacnym perkem (na obr. 3 vpredu), 
civka i perovy svazek. Ploche rele moil- 
tujeme vzdy ve vodorovne poloze tak, 
abychom pfi pohledu zpfedu (proti 
kotve, do kontaktu) videli perovy sva¬ 
zek vpravo. Kotva plocheho rele je opa¬ 
tfena vymennym distanenim pliskem 
(DP na obr. 6), ktery ma podstatny vliv 
na vsechny vlastnosti rele a fidime se 
jim pfi navrhu vinuti podle tabulky III. 
Plocha rele montujeme pokud mozno 
ve stabilnich zafizenich, ktera nejsou 
vystavena otresum. 




Obr. 2. Stfedni kulate rele. 


Obr. 3. Ploche rele. 
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Zvlastnim typem jsou stfidavd reld 
(obr. 5); jsou vinuta na permaloyovcm 
jadru. Toto jadro je usporadano talc, aby 
reld pracovalo na ss i sir proud. Vy- 
skytuji se v nekolika typech. Spolecne 
vlastnosti jsou uvedeny ve tfetim sloupci 
tabulky I; udaje pro vinuti civky jed- 
notlivych typu nalezneme v tabulce IV. 
Stridava rele maji pouze jeden prepi- 
naci kontakt. Vyvody civky i kontakty 
jsou ruzne uspofadany na zadnf strane 
lisovane bakelitove civky. Jejich zapo- 
jeni si u kazdt'ho typu iiste ctendr vy- 
stopuje. 

Stfidava reld byla puvodne urcena 
jako rele laditelna na nektery kmitocet 
hovorovdho spektra. Tak na pf. v serii 
s kondensatorem 2 yF pritahovalo reld 
pouze na vyzvaneci proud induktoru 
telefonniho pfistroje o kmitoctu 15 az 
20 Hz (obr. 4), Toto rele je velmi citlive 
a muzeme je proto pouzit s uspechem 
pro hlasem rizena zafizeni (na pf. pre- 
pfnani BK provozu). Pracuje spolehlive 
v jakekoli poloze a snese i nesetrne za- 
chazeni. 

Jako priklad pouziti pfipojenych ta- 
bulek si uvedeme vypocet plochcho rele: 
potfebujeme rele, ktere by spolehlive 
pritahovalo proudem, protdkajicim ob- 



Obr. 4. 


vodera uhlikovd mikrofonni vlozky. Pru- 
merna hodnota proudu je 10 mA, do- 
voleny spad napeti na rele 15 V, rele 
ma byt opatreno tremi prepinacimi 
kontakty a ma j este spolehlive drzet pri 
Vi pfitahoveho proudu. Vybereme z ta¬ 


bulky III. pro plochd rele udaj pro nej- 
tensi distancni plisek 0,1 mm (kdyby- 
chom totiz vzali reld s distancnim plB- 
kem 0,3 mm nebo jeste silnejsim, od- 
padalo by pfi 65 Az, tedy hodnote 
vetsi nez ctvrtina pritahovych Az). Vy- 
pocteme potrebny pocet zavitu 

Az 150 , _ , . . 

n = ~T~ ~ Q 01 ~ ^ 000 zavitu. 

V tabulkach dratu vyhledame drat 
takovdbo prumeru, aby se potrebny po¬ 
cet zavitu veSel do civky; v nasem pri- 
pade vyhovuje drat 0 0,11 CuL 
s 5000 zav/cm a . Potrebnou delku dratu / 
vypocteme znasobenim poctu zavitu 
ddlkou stredniho zavitu plochcho reld 

l = n . 4 = 15 000 x 0,050 = 750 m. 

Drdt 0 0,11 CuL ma odpor 1,84 
ohmu/m. Ceikovy odpor vinuti R — 
= 750 x 1,84 = 1380 ohmu; prOto- 
kem pritahovdho proudu vznikne na 
rele napetbvy spdd U 
U = I. R = 0,01 x 1380 = 13,8 V, 

jehoz hodnota je mensi nez dovolena 
hranice 15 V. Dale zkontrolujeme, zda 
neni prekrocena dovolena ztrata vf- 
konu v civce 

= U. 1 = 13,8 x 0,01 - 0,138 W; 


Tabulka I. 


Vlastnosti 

Stfedni 

kulat£ 

rele 

Plochg 

rele 

Stfidavd 

rel£ 

Max. rozmery mm 

72x21x35 

108x25x35 

120x38x20 

V£ha g 

100 

ISO 

320 

Max. vypinany ohm. vykon W 

• 

50 

60 

10 

Max. proud kontakty 
pfi nap£tl do 

50 V A 

1 

1,2 

0,2 

100 V A 

0,5 

0,6 

— 

PracovnI poloha 

vodorovna 

vodorovnd 

libovolnd 

Plocha civky pro vinuti cm 2 

2,0 

3,3 

3 

Stfedoi d41ka zdvitu cm 

3,5 

5 

5 

Kapaclta per nad sebou = pF 

5-10 

io; is 


Kapacita per vedle sebe-pF 

3 5 

3 5 

Minim, mezera mezi civkami 
soused, rele mm 

8 

8 


Tlak per v kontaktech g 

10 

20 

6 

Max. dovolcn£ napeti 
na kontaktech V 


100 

50 

Aiax. ztrdta vykonu na civce W 

3,5 

5 

4 


Tabulba IV. 





Stridav6 relS 




■ 


A ^4 

Pt 

£k 

U N 

A < 

o ^ 


Typ 

stf. rele 

, 

V 

N 

8^ 

O > 

i *<! 

«•« g 

$ E 

T3 


1009/33 

30 

18 

0 

6000 

230 

5 

3 

B 

1009/54 

30 

18 

6 

6000 

230 

5 

3 


1009/321 

36 

24 

12 

12000 

jgjj 

3 

2 



Pozn.: Civky reld 33 a 54 nesou jeste ruzna bifilamf vinuti 
odporovdho dratu, ktera vlastni cinnost reld neovlivnuji. 


Tabulka II. 


Stfedni kulate rele 

Svazek 

pfltahuje 
pH AZ 

jeStS drzi 
pfi AZ 

odpada 
pri AZ 

doba 

pritahu 

ms 

doba 

odpadu 

ms 

z*) 

120 

30 

10 

10 . 

5 

P 

130 

20 

5 

10 

5 

P 

130 

25 

5 

10 

5 

P P P 

210 

50 

20 

15 

5 

z z z 

p p p 

270 

90 

50 

20 

5 

Z 55 Z 

170 

40 

15 

15 

5 

z 

p p p 

210 

60 

25 

13 

5 

r v 

PPP 

240 

60 

30 j 18 

5 


*) Zapfnaci svaseek pouzivSme pouze s kotvou opatfenou dlst. n^t- 
kem vySky 0,2 mm. Ostatnl udaje tabulky II. plat* pro dlst. plisek 
0,1 mm, 


Tabulka III. 


Ploche re 16 


pfltahuje 
pfi AZ 

.... 

jeStf drzl 
pfi AZ 

odpad& 
pH AZ 

1 

♦J 

>u 2 

as 

A 

A 

0 

*ti 

£ 

at 

A 

I g 

1 


0,1 

0,3 

0, 

0,1 

0,3 

0,5 

0,1 

0,3 | 0,5 

z 

95 

105 

120 

12 

25 

44 2 10 

20 

5 

8 -30 

p 

93 

105 

110 

9 

20 

38 lj 5 

20 

5 

10^50 

p 

100 

110 

125 

13 

30 

30 4! 18 

30 

6 

8-^30 

PPP 

150 

190 

210 

35 

65 

105 

15 

44 

30 

10 

S-f-20 

z z z 

PPP 

240 

3001 420 

100 

140 

240 

35 

73 

145 

20 

5-yio 

Z 55 Z 

150 

170 200 

28 

55 

85 

10 

36 

60 

10 

5—20 

z 

PPP 

190 

250 

300 45 

80j 140 

20 

70 

95 

15 

5y20 

5—15 

p r 

PPP 

210 

250 

320 50 

95|160 

22 

61 

105 

15 
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Obr. 5. Stfidave rele. 


zjistili jsme tedy, ze vykon ztraceny ve 
vinuti je daleko mensi, nez je hranice 
5 W, udana ve druh&n sloupci ta- 
bulky I. 

Podobnym zpusobem postupujeme 
i pri navrhu vsech ostatnich typu rele. 
Pozoruhodna je mala kapacita per mezi 
sebou. Hodi se tedy reld i k prepinani 
vf dvek na nepristupnych mis tech. 
Usetfime si tim i zbytecne dlouhe spoje 
a skodliv^ vazby a kapacity. Vceiku 
mozno ffcj, ze rel6 v amatersk6 praxi 
teprve cekaji na sveho prince, ktery by 
je ozivil a uvedl do radiotechniky. 



Obr. 6. 



CESTA K DOBREMU UMfSTENf V RADlOTELEGRAFNfCH SOUTEZICH 


pozornosti. Jeji delku a pripojeni svodu 
jsem nekolikrat pr overoval. Vefte, zese 
to vyplati! 

Pro pfijem pouzivam MWEc a EZ6 
s konvertorem. Vystupy obou prijimacu 
mam propojeny do jednech sluchatek; 


Prumema provozni uroven naSich ama- 
t^rskych radiotelegrafnich stanic v po- 
slednich letech velmi znacne stoupla, 
hlavne diky mnozstvi zavodu, ktere dnes 
potadame. Lze rici, ze roste od souteze 
k soutczi, j ak operator! shromazduji a 
odkoukavaji provozni zkusenosti uspes- 
nych stanic. Zdaleka vsak jeste nejsme — 
a dlouho nebudeme — na hranici moz- 
nosti rychlostniho soutezniho provozu. 
Stad jen se podivat na vysoke hodinovb 
prumery poctu spojeni dosahovan6 na 
pr. sovetskymi stanicemi, abychom po- 
znali, cemu se jeste musime ucit. 
A u spickovych vykonu je postup vzdy 
pomalejsi. Zrychlit ho muzeme tim, ze 
si budeme otevrene a nezistne sdelovat 
vsechny zkusenosti, ,,ziskand“ v zavo- 
dech, predevsim na strankach tohoto 
dasopisu, ale i na schuzich a jinde. Jen 
tak pujdeme kupfedu, jen tak rozsifime 
zakladnu skutecne sportovne cinnych 
kolektivu i individualnich stanic, z niz 
vyrostou novi representanti, schopni 
spickovych vykonu. 

V posledni dobe mne provazelo spor- 
tovni stesti, ze jsem v nekolika narodnich 
radiotelegrafnich zavodech dosahl umis- 
teni na celnych mistech. Po fade soukro- 
mych dotazu a na pram redakce AR se 
pokusim shrnout sve poznatky a meto- 
dy, ktcrd v mem pripade byly objektivni 
strankou toho, ,,sportovnihostesti". Uvi- 
tam — a se mnou jiste i v soutezich cinni 
£tenari —, doplni-li ci opravi-li me vy- 
vody i jini operator!. 

Probl6m uspesne pripravy k ucasti 
v soutezich lze rozdelit na tri casti: 



Obr. 1. 


1. Technicke otazky zarizeni stanice, 

2. taktika, 

3. technika vlastniho provozu. 

V nasledujicim blokov^m schematu se 
pokusim zachytit uspofadani sve stanice, 
tak, jak jsem absolvoval nase nejtezsi za- 
vody — Zavod mfru a Nocni zavod. 

Ve sv6m zarizeni pouzivam CUappuv 
oscilator s elektronkou RL12P10. Ob- 
dobne mdrn osazen oddelovaci stupen. 
Pro ladeni je v prv£ fade dftlezite, aby 
oscilator byl dobre cejchovan, abychom 
mohli i bez pomoci pfijimace nastavit 
kmitocet s chybou maximilne ^ 2 kHz. 
Druhym pfedpokladem uspcsnc prace 
v zavodech je jemne ladeni. Ve svem 
oscilatoru pouzivam pro ladici konden- 
sator 100 pF prevod 1 : 25. Rychle pfe- 
ladeni na kmitocet protistanice hraje 
velkou ulohu. Mnohe stanice pouzivaji 
primd ladeni oscilatoru, t. j. bez pre- 
vodu, kapacitou az 200 pF. Za hrub6 
ladeni pro zavodni provoz povazuji na 
priklad jiz nastaveni kmitoctu na vysi- 
laci SK10. Tfeti stupen mam osazen 
elektronkou RL12P35. V anode mam 
zapojen otocny kondensator 220 pF, kte- 
rym bez vymeny civky obsdhnu pas mo 
1,75—4,0 MHz, Pro kmitocty 1,8 a 
3,53 MHz mam na rotoru kondensatoru 
nastaveny zarazky. Pfeladeni tohoto stup- 
lie lze tedy provest okamzite pootoce- 
nim k dorazu. Podle nastaveni tohoto 
obvodu je pak 


mohu tedy poslouchat soucasne na 160 
i 80 m, pfipadne i na ostatnich pasmech. 
Jsem-Ii vice zamestnan na jednom pas- 
mu, staci up Inc ztlumit jeden prijimac, 
abych nahodou nevolal stanici pracujici 
na druhem pasmu. Takova vec se mi 
vsakvzavode jeste nestala, jiste jednak 
proto, ze oba pfijimace se vyznacuji roz- 
dilnym charakterem prednesu, hlavne 
vsak asi z toho duvodu, ze soucasneho 
prijmu pouzivam jen v zaveru kazd6 
casd zavodu. Pak se to skutecne vyplati 
a pomuze mi to najit mnoh^ stanice, 
ktere mi dosud unikaly. Vsechny pfi- 
stroje mam pak spolecne dobfe uzem- 
neny. Klicuji automatickym klicem, 
k nemuz mam pro vsechny pripady pa- 
ralelne pripojen normalni telegrafni klic. 

Vseobecnym poznatkem pro zavody, 
zvlaste pro stanice v oblastech, kde je 
soustredeno vice stanic, je pouziti kratsi 
anteny pro pfijem. Nizkofrekvencni ze- 
sileni je pak nastaveno na nejvyssi, nebo 
aspon na vyssi zesileni neS vysokofre- 
kvencni. Potrebna regulace sily se pak 
obvykle obstarava rizenim vysokofre- 
kvencniho zesileni. Zalezi ovsem na dru- 
hu pfijimace a na jeho kvalite. Nezapo- 
mente pracovat pokud mozno s volnou 
antenni vazbou. Vase vysilani neklesne 
na sile, ale jeho kvalita se znacne zlepsi. 

Podivdme se nyni, jak budeme postu- 
povat ,pred zavodem a v prubehu za¬ 
vodu. Predevsim je nutne seznamit se 
s podminkami zavodu a osvojit si je tak. 


buzen bud kon- 
eov^ stupen na 
1,8 MHz, nebo 
druhy, pracujici 
na pdsmu 80 m. 
V rychlejsim za¬ 
vod e mam pro 
3,5 MHz pfipo- 
jenu antenuWin- 
dom, dlouhou 
42 m a pro pas- 
mo 160 m pouzi¬ 
vam soucasne an- 
tenu Fuchs 41m; 
vetsinou vsak vy- 
silam jen na win- 
domku, upevne- 
nou nadjizerou. 
Jeji stavbe jsem 



venoval nejvice 
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abychom mohli postupovat nejiispes- 
neji. Jsme obvyble postaveni pfed pro¬ 
blem, zda je vyhodnejsi shromazdovat 
nasobice nebo navazovat spojeni bez 
jakehokoliv ohlcdu. Nez budeme tuto 
vec resit definitivne, vezmeme si jeste 
daisiho cinitele, ktery bude mit vliv na 
nase rozhodnuti. Jsou to ocekavane 
ionosfericke podminky. Podle nich pak 
uvazime, ktere pasmo bude pro zavod 
nej vyhodnejsi v urcitou dobu. V uvahu 
vezmeme take slysitelnost sve stanice. 
Slysitelnosti rozumime v tomto pripade 
prumerny report, ktery z urcitc oblasti 
v urcitou denni ci nocni dobu obvykle 
dostavame. A nakonec podrobime roz- 
boru sve zavodni umeni a odhadneme, 
jake umisteni muzeme vzhledem k tech- 
niekym pfipravam a zkusenostem z mi- 
nuiycli zavodu ocekavat. Podotykam, ze 
tento posledni bod bude v mnohych pri- 
padech hlavnim voditkem. Vime na pri- 
klad, ze nam spatne „tahne“ antena na 
160 m. Navazujeme tarn nesnadno spo- 
jeni. 

Doba zavodu je pfilis kratka, aby¬ 
chom stacili navazat spojeni s vetsinou 
stanic, ktere budou pracovat na 80 m. 
Pokusime se tedy navazat zde co nejvice 
spojeni a treba az posledni ctvrtinu za¬ 
vodu budeme pracovat na 160 m. Tam 
uz bude provoz mirnejsi a tak i slabs! 
signaly umozm ziskat dalsi cenne naso¬ 
bice. Tu jsem ovsem vybral jen prikiad 
takoveho rozhodnuti. Je samozrejme, ze 
je treba stale pruzne reagovatna vsechny 
zmeny v podminkach na pasmech a vy- 
uzit vsech moznosti. Mnohem tezsi je 
stanoveni taktiky u prednfch stanic. Roz¬ 
hodnuti starych zkusenych operator!! se 
lisi jen malo jedno od druheho. Mnohdy 
vsak staci jen maly chybny dsudek a 
znamena to ztratu mnoha bodu. Jistv> 
OK si fekl na prikiad, ze nema smyslu 
pracovat v Pohotovostnlm zavode fo- 
nicky a ze bude uspesnejsi navazovat jen 
telegraficka spojeni. V zavode, v nemz 
se beast urcitych stanic, pracujicich vy- 
hradne fonicky, nechala pfedem odhad- 
nout, to byla veiled ztrata nasobicu; 
ovsem jen pro toho operatora, ktery na- 
vazal spojeni s vetsinou stanic v telegraf- 
nim pasmu a ke konci zavodu by nava- 
zoval spojeni pomaleji, nez kdyby pre- 
ladil na fone. 

Temer v zadnem zavode se na pocatku 
neohilzlm na nasobice, nybrz navazuji 
spojeni, jak jen podie situace mohu. Vy¬ 
zvu do zavodu volam vzdy na volnem 
kmitoctu, ale nejradeji bllzko nejakdho 
„chumIu K . Pokud vsak siysim nejakou 
slabs! stanici, snazlm seTned s nl nava¬ 
zat spojeni a rozhodne se nespoleham na 
to, ze se mi snad jeste behem zavodu po- 
darl slyset ji jeste jednou. Je-li takovato 
stanice s nekym ve spojeni, nezahallm 
tim, ze bych trpelive poslouchal jeji spo¬ 
jeni, ale provadim pruzkum okolnich 
kmitoctu. Snazim se vzdy, abych mel 
stale alespoh hrubou predstavu o situaci 
na celem pasmu. Jsou stanice, ktere si 
oblibf jeden kmitocet a na nem navazuji 
spojeni nebo volaji vyzvu, ale ani je ne- 
napadne se rozbehnout trochu po pas¬ 
mu; s term lze pracovat velmi snadno. 
Horst je „stihani" bystre stanice, ktera 
pracuje hoed tu, hned zase na jinem 
kmitoctu. Pak je treba co nejrychleji 
jednat, jestlize ji nekde zaslechneme. 
Pritom je treba uvedomit si nekolik pra- 
videl amatCrskeho provozu. Predevsim 
zasadu, ze na kmitoctu zustava stanice, 
ktera jej drive obsadila. Je hrubym pre- 


stupkem, zustane-li nektera stanice na 
vine jeste k tomu slabs! stanice, ktera zde 
pred spojenim pracovaia. Je ovsem neco 
jineho, zaslechne-li stanice, ktera tu na- 
vazala nekolik spojeni za sebou (stanice 
A), ze se na jeji vlnu naladila jina (sta- 
nice B) a vola jeji protistanici (stanici C). 
V tom pripade je jeji povinnosti, aby ne- 
rusila spojeni stanic B a C a vyckala, az 
bude tento kmitocet opet volny. Roz¬ 
hodne je vsak pro ni lepsi posTchnout 
jinde na pasmu a piipadne se hned pre- 
ladit. Nema smyslu zbrkle volat QRZ 
nebo VS EM po skoncenl spojeni jen 
z toho sobeckeho duvodu, ze nechcerne. 
aby nam nekdo obsadil nas kmitocet. 
Nekdy je toto pocmanl urnyslnym ruse- 
nlm, kterym si stanice A snazi udrzet 
svuj kmitocet. Neuvedomuje si pri tom, 
ze tim nejen poskozuje druh6, ale sou- 
casne ztraci cas zbyteenym volanim. 
Jeji signaly stejne zanikajl v interferenci 
s druhymi stanicemi - a nakonec je 
z toho vseho nesmyslna bitva, hlava ne- 
hlava, kdy jeden se snazi ,,pfek?icet fr 
druheho. - A to vsechno pro uminenost 
jedne stanice, nebo proto, ze stanice A 
opomnela poslouchat na svem kmitoctu 
po skonceni spojeni. 

Jakmile vidim, „zc nenalezam dosti 
stanic pro udrzeni tempa, sleduji vice 
druhe pasmo. Zavodniho casu vyuzlvam 
i tak, ze behem spojeni s pomalejsi sta¬ 
nici, ktera mi nekolikrat prehrava slcu- 
pinu, zkoumam okolni kmitociy. V tako- 
vych pripadech se mi jiz nekolikrate po- 
darilo navazat spojeni s jinou stanici za 
soucasneho spojeni se stanici pomalejsi. 
Zalezelo zde na skutecne rychlem a 
presnem preladenl a stejne rychlem na- 
vratu na puvodni kmitocet, abych mohl 
pomale protistanici potvrdit a prlpadne 
predat kod. Pokud pracuje i protistanice 
BK, ize si dovolit i to, ze v odpoved na 
jeji GQ^jl hned predavam kod bez pred- 
chozl vfmeny volaclch znacek. Tento 
zpusob je skutecne velmi rychlou kore- 
spondencl. V takovem pripade musim 
byt naladen primo na protistanici a od- 
poslouchavat dobre, co se behem meho 
volanl deje. Zjistlm-li, ze dotycnou sta¬ 
nici se mnou vola jeste nekdo, upustim 
od predam skupiny hned a radeji vy- 
ckanj, zda mne uslysl. Casto se stane, ze 
mne na mou vyzvu zavolaji dve stanice 
i vice. Pak se nerozpakuji predat oberna 
volajiclm stanicim kody soucasne; po¬ 
kud se jedna o prumerne operatory, do- 
padne to vzdy hladce a hlavne velmi 
rychle. Vlm-li vsak, ze jedna z dotyc- 
nych stanic je obsluhovana slabslm ope¬ 
ra to rem, predarn kod rychlejslmu pro- 
tejsku a volnejslm tempem upozornlm 
druhou stanici: AS. Vzdy ovsem roz- 
hoduje rychlost a mnohdy s dobrym pro- 
tejskem provedu cele spojeni tak rychle, 
ze druha volajlcl stanice nema cas zmi- 
zet a situace je vyresena ve prospech 
vsech bez vyzvy AS a pod. 

Jeste se mne casto ptaji, zda je lepe 
volat vy 2 \m nebo hledat stanice, Pokud 
jsem si vedom, ze me vysllanl je dosta- 
tecne silne, nerozpakuji se ve vhodnych 
okamziclch a na volnych kmitoctech za- 
volat vyzvu. Jsem vsak mnohdy na tom 
lepe, hledam-li stanice; zvlaste ke konci 
zavodu je ucinncjsi pruzkum pasrna, nez 
vytrvale volanl vyzvy. Vsichni operatori 
by si meli uvedomit (a zde opakuji znovu 
p rip ad stanic A, B, C), ze jejich spojeni 
treba posloucha daBl, ktery chce s nimi 
navazat spojeni. Nema proto smyslu po 


skonceni jednoho spojeni pokracovat 
okamzitev CQ_~ at* jiz z jakehokoliv du¬ 
vodu - byf i zdanlive byl nas kmitocet 
volny. 

Staci nekolik vterin poslechnout na 
sve vine a trochu kolem. Odstranlme 
tim znacnou ztratu casu. Tato vec by 
odpadla uplne, kdyby ten, kdo dava na 
konci relace BK, skutecne BK pracoval. 
Obvykle se mnohe stanice spokojl s t. zv. 
„pfeplnactm provozeuV a to jim staci 
k tomu, aby lakaly ostatnl stanice na sve 
volani PSE BK. Pravda jsou i stanice, 
ktere jindy dobre pracujl BK, ale dues, 
podle naseho zdani, nereaguji na nase 
„tukanP c . Pak vsak byva obvykle chyba 
u nas v nedostatecne presnem naladenl. 
Zee la snadno se nam mrize stat, ze se 
naladlme na druhou stranu zazneje, pro- 
toze od naseho vlastnlho signalu tezko 
nekdy rozeznavame spravny zaznej. Pro¬ 
to budeme vzdy dodrzovat zasadu la- 
deni do nuloveho zazneje. Konecne pak 
zkuseni operatoH dobre vedl, s ktere 
strany maji najlzdet vlastnlm oscilato- 
rem, aby i bez nuloveho zazneje (zacho- 
van nepretrzity poslech protistanice) se 
naladili spravne na kmitocet proti¬ 
stanice. 

Jinou otazkoujezapis skupiny. V rych- 
losti, jakou mnohdy navazujeme na za- 
catku sva spojeni, je treba urcite syste- 
maticnosti v zapisu zachycene skupiny. 
Stava se mi casto, ze nestaclm pozname- 
nat cas atd. Po nekolika zavodech jsem 
dospel k nasledujlcl forme vedeni sou- 
tezniho deniku. Pouzlvam ctvereckova- 
neho formatu A 4. Vyznacim si na nem 
pflslusne rubriky pro cas, stanici, pfijaty 
a vyslany kod. Pfedem odhaduji, kolik 
spojeni asi tak na tom kterem pasmu 
udelam a podle toho si rozdelim celou 
stranku tak, aby se mi tarn vsechna spo¬ 
jeni vesla. Proste chci mlt pfed sebou 
seznam stanic, se kterymi jsem jiz na 
danem pasmu pracoval, Tim, ze je mam 
stale pohromade pfed sebou, nestane se 
mi, ze bych se spied a volal nekoho v jed- 
ne casti dvakrat na temz pasmu. Pama- 
tuji se, jake potize mi tato vec cinila 
v prvnlch zavodech. Rychle obraceni 
listu a hledanl, zda siysenou stanici mam 
atd., melo obvykle za nasledek, ze mi 
zmizela, nebo zatim navazala spojeni 
s jinou stanici. Jak zamotanou se maze 
stat tato zalezitost ve treti casti, na pri- 
klad Zavodu mlru, kde ke vsemu pra- 
cujeme na trech pasmech, nemusim 
snad dale rozvadet, Tedy pro kazde 
pasmo a pro tazdou cast mam pred se¬ 
bou obvykle dve, nejvyse tri stranky uve- 
deneho forma m. Mimo to pouzivam 
pomoeny list, na ktery si zapisuji stanice, 
se kterymi jsem dosud nenavazal spojeni 
a ktere jsem v zavode zaslechl. Zde tak6 
zapisuji kody, jsem-li na pochybach, 
jsou-ii urceny pro mne. Rovnez si zde 
poznamenavam ruzne zajlmavosti z prd- 
behu zavodu, jakost tonu a neopomenu 
si orientacne zachytit kody stanic, ktere 
me zajlmaj 1. Po prvnich 10-20 spojeni 
si pfedem na list pro pasmo, na kterem 
chci zahajit zavod, si do rubriky „vysla- 
ny kod“ napisi cisla svych spojeni. I tato 
malickost mi usetri mnoho casu. Neza- 
chytim-li v relaci znacku okresu pfiji- 
mane stanice, nezdrzuji zbytccne proti¬ 
stanici zadosti o opakovani. Nezachy- 
tim-Ii ani pri opakovani okresni znak od 
protistanice, oznamim jl skonceni kore- 
spondence a vyuziji daisiho spojeni 
v prist! casti zavodu k doplneni nasobice 
z prvC casti. A konecne neni nijak tezkf 



zapamatovat si behem nekolika zavodu 
jcdnotlivi nasobicc znamych stanic. 

A nynl se obradme k viastnlmu da- 
vani; predevsim prozkoumime, jak je to 
s QRQ.provozem. Slysel jsem nekolikrat 
poznamku pri kritice zavodu: „ten jel 
jako svecV Dotycnl kritisovali operatora, 
ktery behem zavodu pracoval rychlosti 
kolem 150 znacek za minutu, Kdyz se 
bllze podlvame, jak dalece je ucelny 
QRQ, provoz, ukaze se nam, do jake 
miry bylo uvedene tempo rychle. Je tre- 
ba si po kazde uvedomit s kym pracuji 
a eo si mohu, pokud jde o QRQ, vuci 
svdnu protejsku dovoiit. Ale ani toto 
hledisko nerd vysledne, pokud nezvazl- 
me svoje umeni - vyslat tou kterou rych- 
losti depesi protistanici. Nema smyslu 
davat stopadesatkou, kdyz predem mu- 
zeme ocekivat. ze protejsek skupinu ne- 
zachyti. Pomljlm „sekace“, pro ktere je 
malickosti vysypat sve obeti kod zivrat- 
nou pro ni rychlosti a pak hladce zmizet 
v rachotu pasma. Stavalo se, ze posti- 
zeny ve svem poctivem cltenl zapsal toto 
spojeni, pfestoze mu schazela prijata 
skupina (o tech, kterl neztradli hlavu a 
hbite si prazdne okenko doplnili vymys- 
lenou skupinou -o tech zas jindy). Podle 
soucasnych souteznlch.podmlnek je i na 
takovito kouzla v zavodech dostatecne 
pamatovano a pri kontrole derbku se 
zjistf jeste i mnohe jine zajimavosti, Jak 
tedy mame vlastne QRQ pouzlvat. 
Hodne nam zde pomtize soustavna prace 
na pasmu - predevsim poslechera. Je 
dobfe, mu 2 eme-li nejmene tyden pfed 
zavodem, ale lepe jeste dele, jiz behem 
roku se obeznamovat s pomery na pis- 
mech, kde hodlarae zavodit. Jiste velmi 
cenne je pro nas pozninl, jak ktera sta- 
nice pracuje, jaky ma ton, jakou rych¬ 
losti pracuje atd. Gas to protejsek dava 
pomalu obycejnym kllcem, ale bere vy- 
borne daleko vyssl tempa. Ze je vsak 
mozny velmi dobre opak - o tom jsem se 
sam nekolikrat presvedcil. Jak jinak by- 
chom tedy ziskali tyto tak dulezite infor- 
mace nez poslechem a provozem na pas- 
mech. Nu a potom je pro nas zivod da¬ 
leko snadnejsl. Vlme jakou rychlosti mu- 
zeme zavolat prave zaslechnutou stanici, 
pozname o kterou stanici bezl, slyslme-li 
jejl vyzvu a jeste jsme neslyseli jejl vo- 
lacku a mnoho jinych prospeSnych po- 
znatku nam prinese dobra znalost pas¬ 
ma. A pak jdeme do zavodu klidne, ne~ 
mame t rtf mu, ani se nam netresou ruce. 
Na zacatku volame kratce vyzvu do za¬ 
vodu a splse opakujeme az trikrit svou 
volacku. Stacl tedy na pflklad: 

VSEM VSEM, de OK1YL OK1YL 
It. (nebo opatrne BK, hi). Pak soustfc- 
dlme veskerou pozornost na poslech na 
svem kmitoctu a neopomeneme se podl- 
vat neco malo kolem, kdy se nebojlme 
trochu povolit svemu elektronkovemu 
kllci. 

Na rozdil od vyzvy na zacitku za¬ 
vodu, volame vyzvu na konci zavodu 
o neco pomaleji - hledame totiz obvykle 
uz jen nekolik zbylych stanic a chceme 
staniclm pracujlclm pomalejslm tem- 
pem usnadnit zachycenr nasi znacky. 
Dnesnl prumerne tempo provozu na 
pasmu 80 metru je normalne kolem 100 
znacek za minutu. Pri zavodech muzeme 
klidne rlci, ze se tato rychlost pohybuje 
kolem 120 znacek za minutu. Pri pfeda- 
vanl skupin je treba lisporneho postupu. 
Nenl potreba znervosnovat protistanici 
diouhymi zdvorilostnimi frazemi, kdyz 
tato md jiz vyhlednutou jinou stanici na 


sousednlm kmitoctu a dlky prehnane 
zdvofilosti - splse vsak zbytecne povida- 
vosti - mu vyhlednuta stanice zmizl. 

Vsimneme si, jak si predavajl skupiny 
nasi star! „sekad“. Na vyzvu OK1YL 
odpovida OKIXX: 

OK1YL 1YL de OK1XX 1XX k. 

A predani skupiny problha trebas jeste 
rychleji: 

1XX de 1YL CP NR CPT599006 k. 
OKIXX potvrzuje a soucasne predava 
kod: 

1YL de 1XX R CP NR CPP589004 k. 
Odpoved’ ze stanice OK1YL: 

de 1YL R R +. 

Mnozi vsak pouzlvajl daleko strucnejsi 
formy: 

OKIXX slysl vyzvu OK1YL a chce s nl 
navazat spojeni: 

, OK1YL de 1XX 1XX BK. 

Stanice OK1YL odpovida: 

1XX CPT599003 k. 

Potvrzcni a vyslanl kodu ze stanice 
OKIXX vypada asi nasledovne: 

1YL R R CPP579004 k.atd. 

Vsimneme si, ze pfi predavanl skupiny 
je hrana uvodem znacka stanice PRO 
■Nl2 JE SKUPINA UR0ENA! Je tim 
usetrena vlastnl volacl znacka a pfesto 
je tu jednoznacne urcena korespondence. 
Obvykle se pri predavanl radiogramu 
hraje v zahlavl znacka vlastnl stanice; 
kdy by vsak bylo zde tohoto zpusobu 
uzito bez uvedenl znacky protistanice, 
nebyla by si jista stanice na pr. OKIXX, 
ze vysllana skupina patrl jf. Pfi techto 
nejvys strucnych spojenlch se vyskytujl 
jeste mnohe jine variace, ktere zde ne- 
budu ani uvadet. Jiste jsou mnoh^mvecl 
zcela obvyklou a bezne uzivanou; pro 
ostatnl by to znamenalo zbytecne zatl- 
zeni. 

Ale nenl vsechno tak nezavadne a pra- 
vc uzitecne. Tento zpusob prace prinasl 
na jedne strane usporu casu, na druhe 
strane vsak pfilis nevydelame, kdyz si 
uvedomlme, jak malo davame prllezi- 
tost ostatnim, aby se o nds dovedeli. Jsme 
nuceni znovu bud 1 volat vyzvu, nebo se 
poohlednout po nejake j ind stanici. Za- 
hrajeme-li alcspoh jednou svou znacku, 
ucinlme si spojeni pohodinejsl a sou¬ 
casne upozornujeme ostatnl, ze zde pra- 
cujeme a po skoncenl relace nas splse 
zavola dais! stanice. K tomu, jak mame 
spravne postupovat, je treba jisteho citu 
a znacnych provoznich zkusenostl. Tez- 
ko rlci, cq je lepsl. 

Zaverera bych chtel rlci, ze mi dalo 
hodne prace, nez jsem tento clanek se- 
stavil, Cela obtlz spocivala predevsim 
v tom, ze jsem psal o necem, co bezne 
pouzivam a tudlz si ani neuve^omuji, 
jak to vlastne delam. Pracuji splse auto- 
maticky podle citu, ktery se postupn£ 
vyvine u kazdeho provozare a nakonec 
vtiskne charakteristicke rysy zpusobu 
jeho price. Nerlkam tlm, ze zavod by 
pak byl pro zkusene operatory jednodu- 
chou zalezitostf. Naopak, pfinasl jim da¬ 
leko vetsi namahu, nez ostatnim. Zna- 
mena pro ne velki dusevnl napetl a jen 
vytrvalost a chladna rozvaha spolu s ob- 
ratnostl jim pfinasl ovoce vltezstvl. Pfil 
bych si tedy jeste jednou, aby i ostatnl 
sahli do seznamu svych zkusenostl a take 
pro nas neco napsali. Pak bude nase 
price kvalitnejsl, radostnejsl a jiste mno- 
hem uspcsncjsi. 

Mnoho zdaru a nsl v zavodech! 

M. Svoboda 
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Od 30. listopadu do lO.prosince 1954 
se v Praze konalo 11. zasedant Tech- 
nicke komise OIR. Prace zasedanl se 
hcastnili zastupci rozhlasovych organi- 
sacl 19 evropskych a asijskych zemi a tez 
zastupce Mezinarodnl unie telekomuni- 
kaci, namestek feditele CCIR (Mezina- 
rodnlho radiokomunikacnlho poradniho 
sboru) L. W. Hayes. 

11. zasedinl posoudilo 20 otazek, mezi 
nimi radu vedecko-technickych referatu, 
objasnujlclch rozsahly okruh otazek te¬ 
levise, studiovych zarlzenl, dratoveho 
rozhlasu, vysllacich zarlzenl a siren! vel¬ 
mi kratkych vln. Zasedinl vyslechlo take 
fadu sdelenl o vysledclch pracl nekte- 
rych mezinarodnlch technickych konfe- 
rencl, jichz se OIR zticastnila. Z pred- 
nesenych referatu je treba zvlaste uvcst 
tyto: _ _ > 

„0 standardisaci nekterych charakte- 
ristik televisnlho vysilani", „K otazce 
o prlpustnych normach na linearnl 
skreslenl v televlsnlm retezu“', „Rozklad 
s pomocl letajlclho paprsku a vysilani 
epidiaskopickych obrazu“ (z oboru te¬ 
levise), „0 technickem vybavenl nov6 
rozhiasovif budovy v Bukuresti tc , ,,Roz- 
ptyl zvuku v koncertnlch slnlch a moz- 
nost jeho merenl fC , ,,Mefenl skreslenl 
v rozhlasovych retezech a v retezech zvu- 
koveho zaznamu” (z oboru studiovych 
zarlzeni), „Dalkova merenl v sltlch dri- 
toveho rozhlasu“, ,,Zlepsenl jakostnlch 
ukazatelu zesilovacu pro dratovy roz- 
hlas cr (z oboru dritoveho rozhlasu), 
,,0 jedne theorii dalkoviho slfenl velmi 
kratkych vln“’ a j. 

Pracim II. zasedinl predchazely pri¬ 
ce tfl studijnlch skupin: pro otazky dra- 
toviho rozhlasu, studiova zaflzeni a te- 
levisi. Cinnosti skupin se ucastnili znaml 
odbornlci clenskych zemi OIR. Skupiny 
vypracovaly fadu ddlezitych navrhu a 
pram, smerujicich k praktickimu vyuzitl 
pracl Technicke komise clcnsk^ani roz- 
hlasy OIR, jakoz i na rozslrenl vymeny 
nazoru se zainteresovanymi radiotech- 
nickymi organisacerni a odbornlky ruz- 
nych zemi. 

11. zasedanl Technicke komise OIR 
bylo charakterisovano cinorodostl, pra- 
telskym pochopenlm a snahou vsech 
ucastnlku, dale zvysit liroven cinnosti 
Mezinarodnl rozhlasovi organisace v za- 
jmu jejlch clcnu a spoluprace mezi na- 
rody, v zijmu pokroku radiotechniky a 
jejl pomoci veci mlru. 
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PItIIIIOV1 A KOIIOVV GENERATOR 

Arnost Lavante 


Pfi opravovani televisnich prijimacu 
je velmi casto zapotfebi zjistit provozni 
stav prijimace, Nejlepe se k tomu hodi 
pfimo prljem zkusebniho obrazce, t. zv. 
monoskopu. Bohuzel, casto se stava, ze 
je treba provadet upravy na pfijimaci 
prave v do be, kdy monoskop neni vy- 
sfian. I kdyz monoskop dovoluje po- 
soudit vsechny vlastnosti teievisniho pfi- 
jimace,je zafizeni, kterym se tento signal 
vyrabi, velmi slozite, Pro beznou praxi 
staci k posouzeni cinnosti pfijimace casto 
pouze pruhy, Za tfmto ucelem bylo vy- 
tvofeno behem doby nekolik ruznych 
pristroju, znamych bucfjako generatory 
pruhft, vyrabSjici vodorovne nebo svisle 
pruhy, nebo generatory mrizi, pfi kte- 
r^ch je raozno vyrabet oba druhy pruhu, 
to je svisle a vodorovne soucasne, U to- 
hoto druhu generatoru je vzorek na sti- 
nitku obrazovky vetsinou nedokonaly a 
nestaly, pokud spolu se sign diem nejsou 
vysilany synchronisacm pulsy, a to jak 
50 Hz, tak i 15 625 Hz. Zavedeni syn- 
chronisacnich pulsu do signalu do znac- 
ne miry komplikuje zafizeni. Kdyby se 
podarilo vytvorit mfizovy obrazec na 
stinitku televisnich prijinabu jednodu- 
chym zpusobem, umoznilo by se tak na- 
stavovani jak svisleho tak i vodorovndho 
rozkladovdho generatoru jednim a tim- 
t£z signAIem. 

K odstraneni tcchto zavad a nevyhod 
byl zkonstruovan generator, vyrabejici 
vodorovne tmave pruhy, opatfene v pra- 
videinych intervalech svetlymi body. 
Takovyto obrazec dovoluje stejne jabo 
generator mrizi nastaveni vsech regulac- 
nich prvku geometric obrazu teievisniho 
prijimace, pri £emz nedni zvlastnich po- 
tizi zasynchronovani obrazce. Samotny 
generator pritom zustava v zapojeni 
jednoduchy a kazddmu pristupny. 

Aby se pouzitelnost tohoto pfistroje 
jeste dAle rozsifila, je opatren vysoko- 
frekvenenim generatorem nosne vlny, 
plynule laditelnym v rozmezi 45 az 
70 MHz (dalsi televisni vysilabe budou 
pouzivat tez kmitoctu tretiho kanalu 
prvniho pasma, t. j. 59,25 MHz jakc 
nosnou vlnu obrazu a 65,72 MHz jako 
nosnou vlnu zvuku). Tato vysokofrek- 


venenf vlna muze byt moduIovanA bud 
pruhy a body {obr. 1), nebo svislymi 
pruhy (obr. 2), 

Na obr. 3 je zapojeni generatoru. 
Sklada se ze dvou hlavnich casti: elek- 
tronky El, pracujid jako vysokofrek¬ 
veneni oscilator o kmitoctu, danem hod- 
notami civky L t a ladiciho kondensatoru 
C*. Ve funkenim vzorku bylo pouzito 
elektronky 6F32, zapojene jako trioda. 
Toto ovsem neni podminkou a je mozne 
pouzit jakekoli vhodne elektronky, ktera 
bude v uvedenem pasmu kmitat. Jelikoz 
jde jeste o kmitocty pomerne nizkd, bylo 
uzito tfibodoveho zapojeni, pri cemz 
vysokofrekveneni energie je odebirana 
z anody elektronky E*. Druha elektronka 
E a pracuje jako generator pulsu a mo¬ 
dulator. Pfi rozpojendn vypinaci Vi 
pracuje elektronka jako tfibodovy LG 
oscilator na kmitoctu pfiblizne 230 kHz. 
LC obvod tvori civka L a a C 3 a C 8 . 
Kmitocet vyrabeneho signalu je ridi- 
telny v urcitem rozmezi nastavenim 
kondensatoru C 2 . Pri indukenosti civky 
L a 3,5 mH lze zmenou kapacity Gi na- 
stavit 13 -r 17 svislych pruhu. 

Pfi uzavfeni vypinace \'d zvysi se da- 
sova konstanta v mrizee elektronky E2. 
To ma za nasledek razovani oscilatoru. 
Z jednoducheho oscilatoru se stava blo- 
kovaci oscildtor. Pfi tom pocet razu je 
dan casovou konstantou v mrizee eleb- 
tronky, ktera se nastavuje potencio- 
metrem P, o hodnote 4 Mi?. Blokovaci 
oscilator vyrabi ostre pulsy, kter^ se 
ofezavaji a tvaruji a jsou pouzity pro 
vytvofenf vodorovnych pruhu na obraz- 
ci. Nastavenim potenciometru P t na 
kmitocet 400 Hz vznikne na stinitku 
obrazovky 8 vodorovnych pruhu. Nej- 
zajimavejsi ovsem je, ze soucasne s ra- 
zovAnim oscilatoru nastava nArazovd 
buzeni obvodu L s , G.j, C 3 . Protoze tento 
LG obvod byl pfi rozpojenem spinaci 
V! nastaven na takovou hodnotu, pfi 
ktcrc vytvafel urcity pocet svislych pru¬ 
hu, bude mit narazovd buzeni za na¬ 
sledek tlumene oscilace na tomtez kmi¬ 
toctu. Gfvka L a nezakmitne po dosta- 
tecne dlouhou dobu, aby vytvorila svisly 
pruh, ale vytvon svetly bod na miste, 


kde by svislf pruh protinal pruh vodo- 
rovny. 

TlumenA oscilace, vyrAbcnc v mfizko- 
vem obvode elektronky E2, se upravuji 
vhodnym tlumenim obvodu a ofezava- 
nim. Kmitocet vyrabenych pulsu, kterA 
tvori body na stinitku obrazovky, se ridi 
nastavenim kondensatoru C s . Protoze 
kondensator C 2 nastavuje kmitocet bo- 
dh, lze jeho otacenim, nastavit i zasyn¬ 
chronovani bodli na televisnim pfiji¬ 
maci. I kdyz tentyz synchronisacni efekt 
by bylo moznA dosahnout nastavenim 
kmitoctu radkovAho rozkladoveho ge¬ 
neratoru teievisniho prijimace, mela by 
tato metoda za nasledek odchylku kmi¬ 
toctu rozkladoveho generatoru od sprav- 
n6 hodnoty. 

Vyrabend pulsy jsou tvarovane dio- 
dou Dj spolu s pridavnymi RC cleny. 
Jejich pusobenim se stavaji pulsy ostfejSi 
a tim i svisle pruhy a body uzsi. Modu- 
lace vysokofrekveneniho nosneho sig¬ 
nalu temito pulsy nastava v modulacni 
diode D a . Obe diody D 2 i D a jsou krysta- 
love diody typu 3NN40. Za diodou D a 
nasleduje jeSte zeslabovac vystupniho 
napeti. Pfi dostatecne peclivdm prove- 
deni celeho pfistroje lze podle nastaveni 
tohoto zeslabovace usuzovat na citlivost 
teievisniho prijimace. Pfedpokladem 
ovsem je, ze vysokofrekveneni energie 
se z generatoru nedostAva na pfijimac 
jinou cestou, nez pfes delic napeti. Ji- 
nymi slovy to znamena, Se stinfini ce¬ 
leho pfistroje veetne vystupniho delice 
musi byt dostatecne. 

Protoze generator pfi sve cinnosti ne- 
vyrAbi ani svisle ani fadkove synchroni- 
sacnf pulsy, je nekdy obtiznA dosahnout 
ustaleneho obrazce. NormAlni zhytkovd 
zvlneni napajecfho napeti v televisnim 
pfijimaci je obvykle dostatecne silnd, 
aby zpusobilo vlneni celeho rastru pfi 
zkouseni pruhovym generAtorem. - 
K usnadneni zasynchronovAnf ma po- 
pisovany generator vestaveny stabilisae- 
ni system, ktery ma za heel zachycovat 
pulsy o kmitoctu rozkladovdho generA- 
toru, vyzarovane televisnim pfijimacem 
do napAjeci site. Pomoci kondensatoru 
G* se privAdeji tyto pulsy na mrizku 
modulAtoru, aby bylo dosazeno stAlej- 
siho obrazku. V pfipade, ze tato syn- 
chronisace nestaci, je mozne jeSte pev- 
nejsi zasynchronovani kouskem dratu, 
ovinutym jednou kolem anodoveho pfi- 
vodu koncovd rozkladove elektronky 
(6L50) a druhym koncem pfijiojenym 



Obr. 1 a 2: Pruhy a body vyrobene popisovanym generatorem. Lze podle nick snadno nastavit vodorovnou i svislou linearitu. 
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do zdifky. oznacene ,,synchro“. Pfi tom 
je treba dbat, aby nikdy nenastalo vo~ 
divd spojeni mezi vodicem omotanvm 
kolem anodoveho privodu a kterou- 
koli cast! anebo pnvodem v rozklado- 
vcm genera tom. Na tech to privodech se 
vyskytujf velmi vysoka napeti a k jejich 
prenosu Opine postaci maid kapacita, 
vytvorena omotanim vodice pnvodem. 

Konstrukcnf provedeni pristroje ne- 
uvadim, jelikoz jiste kazdy konstrukter 
je provede podle sv^ch moznosti a sou- 
castek, ktere ma po ruce. Pristroj ne- 
obsahuje zddnych kritickych sou cast! a 
jedine, co bude treba zhotovit, jsou 
civky % a L«, Cxvka L, se vine na jaky- 
koli keramicky former, ktery bude po 
ruce. Pocet zavitu je nejldpe upravit 
zkusmo tak, aby pfi kondensatoru 
na 80% zavrenfm nastavala interfe¬ 
rence na televisnim pfijimaci s nosnou 
ylnou obrazu z televisniho vysilace. Pak 
je mozno kmitocet oscilatoru velmi 
jednoduse nastavit na presnou hodnotu 
49,75 MHz. Odbocku pro katodu na 
dvce upravime asi na jednd ctvrtine 
zavitu od zemniho konce. 

Civka L s ma indukfnost 3,5 mH. Je 
vinuta dratem 0 0,3 mm na jakemkoli 
zelezovfm jadre dostatecne velikem, aby 
se potrebny pocet zavitu veSel. Odbocka 
pro katodu je na jedne tretinc od zem¬ 
niho konce. Pfesny pocet zavitu opet 
neuvadim, protoze bude zdvisfy na po- 
uzitem zelezovdm jddre. I zde necini 
potfze najit spravnou hodnotu indukc- 
nosti zkusmo. Staci privfst signal z ano- 
dy elektronky E2 na mfizku obrazo- 
vdho zesilovafe televisniho prijimace, 
ktery predtim by! nastaven na spravny 
prijem zkusebniho obrazce. Otdcenim 
kondensatoru C 3 se nam podari nastavit 
takovf kmitofet, pfi kterem se svisl6 
pruhy zastavi. Bude-li jejich pocet maly, 
bude treba indukcnost zmensit nebo na- 
opak, bude-li pocet pruhu velky, bude 
treba zavity pf idat. 

Pfi nastavovani pristroje se snadno 
mfige stat, ze v poloze raaldho nebo nu- 
loveho odporu potenciometru P t vy- 
sadf elektronka E2 z razu a prejde na 
normalni kmity o kmitoctu danem LG 
obvodem v mffzce. V tom pripade bude 
treba jit s odbockou na cfvce L., ponfkud 
vf§c nez na jednu tretinu. Take je vhod- 
nd neopomenout pripojit odpor M3 2, 
kterytn LC obvod zatlumfme na prija- 
telnou hodnotu. 

Jinak se zde amatdrum otevira siroke 
pole pusobnosti pro experimentovani. 
Pfi tom mohou navdzat i na pristroj 
popisovany v AR roc. Ill, fis. 8, str. 
184 „Jednoducby pomocny pffstroj pro 
zkousenf a stavbu televisnich pfijimacu“. 

Nastaveni generatoru je nejlepe pro- 
vddet na televisnim pfijimaci, ktery by] 
sefizen pro sprdvny prijem zkusebniho 
obrazce. Pak nastavime kondensator C 3 
na takovou hodnotu, pfi kterd vznikne 
urcity pfedem stanoveny pocet pruhu. 
Obdobne nastavime potenciometr Pj na 
takovou hodnotu, pfi kterd se nam na 
stinitku obrazovky televisoru objevi na 
priklad 8 vodorovnych pruhu. Pak Ize 
snadno podle takto pfedem nastavendho 
generatoru serizovat regulacni prvky 
televisnich pfijimacu i v dobe mimo vy- 
silani zkusebniho obrazce. Televisni pri- 
jimac je pfi pruhovem obrazci pomerne 
velmi citlivy na sebenepatrnejsi zmenu 
kmitoctu rozkladovych generatoru, tak- 
ze je moznd prijimac nastavit s pomerne 
velkou presnosti. 


Pomoci vodorovnych pruhu lze dale 
nastavit regulator svisle linearity. Regu- 
lacnim prvkem linearity otacimc tak 
dlouho, az se nam podari nastavit vzda- 
Ienosti mezi jednotliwmi pruhy co nej- 
rovnomerneji. Radkovou linearitu lze 
nastavit pfi svislych pruzich. Pokud 
pruhy nebo body jsou rovnomernd roz- 
lozend po plose obrazku, lze povazovat 
radkovou linearitu za uspokojivou. 
Ovsem v pripade, ze nejsou, je treba 
pomoci regulatoru linearity televisniho 
prijimace dosahnout co nejlepsiho roz- 
deleni. Pfi tom mame moznost vycislit 
i nelinearitu v % : 

% nelinearity se rovna^-x 200, 

■L*! + 

kde D t je vzdalenost mezi dvema sou- 
sednimi carami s nejvetsf vzajemnou 
vzdalenosti a D., jc vzdalenost mezi dve¬ 
ma sousednimi pruhy s nejmenih' vzda¬ 
lenosti. Pfi spravnem nastaveni nebude 
% nelinearity vetsi nez 10. Pfi tom nenf 
neobvykle, ze kraje rastru jsou srnacklb. 
Lze to vsak povazovat za normalni stav, 
pokud celkova nelinearita nebude vetsi 
nez asi 15%. 

Jelikoz je obvykle nastavit rastr na 
stinitku obrazovky na ponekud vetsf roz- 
mer nez je ramecek. nevadi pfi pozo- 
rovani tato nelinearitavkrajich obrazku. 

Pomoci generatoru je ovSem take moz- 
n^ nastavenf spravneho rozm^ru rastru 
na stinitku obrazovky, a to jak ve sm£ru 
svislem, tak i ve smeru vodorovn^m. Je 
mozne obrazek na stinitku spravne vy- 
rovnat a vystfedit. Pomerne ostre body 
na stinitku dovoluji i spHivn6 nastaveni 
regulatoru zaostreni a iontove pasti. Aby 
pfi zkouseni nebyl obrazek labilnf a nebo 
se prills nevlnil, je treba db&t na dobrou 
filtraci napajeciho napeti. Proto je tak^ 
sifova cast opatrena velikymi filtrafnimi 
bloky. Nap&jed napeti pfi tom staci asi 
150 V. Jelikoz odber anodoveho proudu 
je nepatrny, staci pro usmerneni jedno- 
cestny selenovy usmernovac na zaLizeni 
do 30 mA. 

Mnoh^mu by se mozna zddlo zby- 
teenym opatfovat ten to pristroj vysoko- 
frekvenenim generatorem a modulato- 
rem. Je vsak mnohem jednodussi a rych- 
lejsi privadet signal z generatoru na an- 
tenni zdirky televisniho prijimace nez 
provadet jakekoliv z as ally v pfijimaci 


samotnem a privadet signdl pouze na 
obrazovy zesilovac. Mimo to tento zpu- 
sob dovoluje i kontrolu citlivosti vysoko- 
frekveneni casti. Pfi ocejchovani kon- 
densdtoru C a v MHz lze provadet i kon¬ 
trolu zvukove casti televisniho prijima£e. 
Generator pruhu je totiz take silne kmi- 
toctove modulovany, takze pfi nasta¬ 
veni kmitoctu 56,25 MHz se pfi nasta¬ 
veni na vodorovrd pruhy ozve z repro- 
duktoru tonovy kmitocet pmhu. Timto 
zpusobcm je mozna i rychla kontrola 
zvukov^ casti televisniho prijimace. 

* 

V 11. cisle minuleho rocniku sovet- 
skeho Radia je uvefejnen ndvod na stav¬ 
bu televisoru Raduga (Duha) pro pfijem 
barevnych obrazu, vysilanych pokusnou 
moskevskou stanici MOSCT. Pracuje 
ve 3. televisnim kanalu 76—88 MHz. 
Citlivost jeho zvukove i obrazovd 
cdsti je v radu 200—300 /tV. Prijima 
pasmo siroke 8,3 MHz, Spotfebuje asi 
300 W, je osazen 23 elektronkami a ob~ 
razovkou 18LK6B. Kotouc s cerveno- 
modro-zelenymi vysecemi, ktery' se otaci 
pfed stinitkem obrazovky a zpusobuje 
barevnd videni obrazu, md prumer 390 
mm. Kotouc je hnan synchronnim elek- 
tromotorkem. Jestlize je vysilac i priji- 
mac napajen z teze nebo alespon sou- 
fazovc site, nepotrebuje motorek zadnd 
regulace. Staci nastavit na zacatku pri- 
jmu spravnou fazi motorku podle barev- 
n6ho monoskopu, kiery je tez v uvede- 
n^m £isle otisten. 


METRA CSTf N. P. 

provozovna v Decine ma v umyslu vyro- 
biti v nadplanu ve II. pololeti 1955 neko- 
lik desitek hlav nahravacich, reprodukc- 
nich amazacich.Technickf udaje pro ty- 

to AtAGNETOFONOVE HLAVY jsou: 

Mazaci hlava:mezera0,4mm,mazaci 
proud 140 mA, mazaci kmitocet kolem 
60 kHz. 

Nahrdvaci hlava:mezera 0,04 mm, 
pfedmagnetisacni proud 140 mA, maza¬ 
ci kmitocet kolem 60 kHz. 

Reprodukcni hlava:mezera0,02mm 
(jest zapotrebi justace mezery, aby byla 
absolutnc prizpusobena k mezefe na- 
hravaci hlavy). 
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Zmena rozsahu patri odedavna mezi 
nejobtiznejsi problemy navrhu vysilace 
vetsiho vykonuj k jehoz iispesnkmu vy- 
reseni je tfcba nejen znacnc davky vyna- 
lezavosti, ale i dukladne vybaven^ me- 
chanicke dilny. Tu amatdri obvykle ne- 
mivaji k disposici a proto vetsinou pouzi- 
vaji nekolika ruznych vysilacd, nebo vy- 
mennych civek. Vymenne civky jsou sice 
jednoduche, ale nejvys neprakticke a 
mozno rici i ncbczpccne reseni vzhle- 
dem k tomu, ze casti koncoveho stupne, 
s nimiz je nutno pfi zmene rozsahu mani- 
pulovat, byvaji pod plnym anodovym 
nape tim. 

Existuje vsak pfece jednoduchy zpu- 
sob, kterym lze se dvema civkami (pri- 
padne s jedinou civkou) a dvojitym ladi- 
cim kondensatorem obsahnout veskera 
amat^rska pasma od. 1,6 MHz, resp. 
3,5 MHz do 30 MHz, pouhym ladenim, 
bez jakekoliv vymeny nebo prepinani 
civek. 

Zakladni schema obvodu je na obr. 1. 
L 1} L, jsou ladici civky, kter6 nejsou vza- 
jemne vazany, C a mC je dvnjity vzdu- 
chovy otocny kondensator. Koeficient m 
je zpravidla m = 1, t. j. obe sekce kon¬ 
densatoru maji stejnou kapacitu, coz 
vsak neni podminkou a jak v dalsim uvi- 
dime, je v nek ter pripade vyhodne 
volit m mensi nez jedna. Paralelne 
k lad c'm kapacitam pfistupuje jeste cel- 
kovd vystupni kapacita obvodu C v , skla- 
dajici se z vystupni kapacity elektronky 
(C a fe) a kapacity spoju. 

Z obrazku je patrno, ze okruh ma 
v kazde poioze ladiciho kondensatoru 
tri resonance a to dve paralelni a jednu 
seriovou. Kmitocet prvni paralelni reso¬ 
nance je urfenindukenosti civkv /,.> a sou¬ 
thern kapacit kondensdtoru C, mC a C v , 
Indukcnost civky lze v tomto pripade 
pokladat zhruba za zkrat. 

Druha paralelni resonance je dana 
indukenosti A a vyslednou kapacitou se- 
rioveho spojeni kondensatoru mC a 
C + C„. Indukcnost civky L« v tomto 
pripade tvori tlumivku a lze ji tudiz 
v nahradnim schematu vynechat. 

Zbyvajici seriova resonance je dana 
hodnotami L t a mC: jeji obvod nepotre- 
buje dalsiho vysvetleni. 

Pro oba vf’se uvedend pripady para¬ 
lelni resonance lze nakreslit ndhradni 
schemata podle obr. 2a, b. Je zfejme, ze 
resonaneni kmitocet obvodu s civkou L. 



a kapacitou C v + C + mC je nizsi, nez 
kmitocet obvodu druheho, v nemz je 
mensi kapacita. Seriova resonance, dana 
hodnotami — mC pak lezi vzdy mezi 
obema paralelnimi resonancemi, cehoz 
lze po pripade vyuzit i k potlaceni neza- 
doucich kmitoctu, na pr. nektere har- 
monicke. U nahradniho obvodu pro 
nizsi kmitocty (obr. 2a) je elektronka za- 
pojena paralelne k resonanenimu ob¬ 
vodu, takze se pine uplatni jeji vystupni 
kapacity C„, u nahradniho obvodu pro 
vyssi kmitocty (obr. 2b) je zapojena na 
odbocku kapacitniho delice, coz do 
znacne miry snizuje ucinek vystupni ka¬ 
pacity, zvlaste v pripadech, kdy je m 
mensi nez jedna, t. j. sekce mC dvojiteho 
kondensatoru je mensi nez sekce C. 

Jak jsme jiz rekli, je v kazde poioze la¬ 
diciho kondensatoru splnena resonaneni 
podminka soucasne pro dva ruzne kmi¬ 
tocty paralelni resonance. Oba mohou 
byt ve zvlastnim pripade harmonicky 
sdruzeny, coz zalezi na volbe konstant 
obvodu. Je samozfejme, ze se v amater- 
sk<5 praxi podobnemu pripadu uzkostlive 
vyhybame a naopak se snazime, aby re¬ 
sonance na vyssim kmitoctu byla co nej- 
dale od harmonickych zakladniho kmito¬ 
ctu. Pokusme se o grafkke znazorneni 
prubehu ladeni podobncho obvodu a to 
v zavislosti na kmitoctu. Oznacime-li 
resonaneni kmitocet kombinace L^C 
jako F, pak muzeme psat, ze 

f n ~ ki. F 
L = F, 

kde f n je nizsi, f ; vyssi kmitocet paralelni 
resonance a k, jsou konstanty zavis!6 
na velikosti L lt L„ a m a stejn^ pro kaz- 
dou polohu dvojiteho ladiciho konden¬ 
satoru C-mC. Protdcenim ladiciho kon¬ 
densatoru meni se resonaneni kmitocet- 
kombinace L 2 -C od nejnizsiho kmitoctu 
F t k nejvyssimu F 2 a cely obvod tedy 
probiha dve pasma, omezena kmitocty 


a 



n 


fm = k 1 .F l az 4, = . F, 

Jvi ~ k -2 • Fj az — k z . F 2> 

coz mame znazorneno graficky na obr. 
3a, Pri tom je treba si uvedomit, ze obr. 
3a neudava skutecne rozlozeni pasem na 
stupnici ladiciho kondensatoru, nybrz je 
jen pomdekou pro snazsi orientaci, po- 
kud se tyce kmitoctovcho prubehu. Roz¬ 
lozeni kmitoctu v zavislosti na vytoceni 
ladiciho kondensatoru je na obr. 3b, 
z nehoz je tez patrna drive uvedena sku- 
tecnost, ze obvod je vzdy naladen na dva 
kmitocty paralelni resonance soucasne. 

Je zajimave sledovat,v jakem vzajem- 
nem vztahu mohou byt obe pasma, ktera 
si oznacme A a B. Pro /y/vrovnd h t F l (viz 
obr. 3a) na sebe navazuji, pro k^ mensi 
nez k t k\ je mezi nimi mezera a konecne 
pro k\F* vetsi nez k.,F 1 se obe pasma pre- 
sahuji. Pro pripad, ze na sebe pasma 
navazuji (souvisly rozsah), odpovida cel- 
kovy kmitoctovy rozsah pomeru k 2 F.,j 
ihFi = k\ 2 !F r - — C m , xx !C,nin (jak ob- 
drzime dosazenim = F 2 jF 1 z pod- 
minky pro souvislost rozsahu). Uvedeny 
obvod je tedy schopen plynule ladit 
v kmitoctovem rozsahu, odpovidajicim 
pomeru maxima Ini a minimalni kapa¬ 
city sekce C\ To je proti beznemu reso¬ 
nanenimu obvodu, ktery ladi v pomeru 
odmocniny, velka vyhoda. Na pr. kon- 
densatorem o pomeru ladicich kapacit 
1 : 10 muzeme pohodlne ladit od 3 do 
30 MHz, zatim co v obycejnem obvodu 
by tyz kondensator ladil jen od 3 do 
9,5 MHz! Pripustime-H mezi pasmy A a B 
mezeru, muzeme tento rozsah dokonce 
jeste zvetsit, aniz by tim funkce obvodu 
nejak utrpela. protoze nam v amaterske 
praxi zalezi jen na vyladeni kmitoctu, 
ktere spadaji do pasem. 

Z pf ed'eSlych uvah vyplyva, ze celkovy 
rozsah a jeho prubeb zavisi na pomeru 
maximalni a minimalni kapacity pouzi- 
teho ladiciho kondensatoru a na koefi- 
cientech A, a k a , Kondensator obvykle 
mame, jedna se tedy hlavne o stanoveni 
velikosti obou koebcientu. Jejich hod- 
noty obdrzime tim, ze polozime vstupni 
vodivost zapojeni podle obr. 1 rovnu 
nule. Vysledna kvadratick.4 rovnice 
ctvrteho stupne ma dva realnd koreny, 
urcujici oba kmitocty paralelni reso- 
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nance a tim i velikosti hledanych koefi- 
cientu. Abychom se vyhnuli zdlouha- 
v6nu pocitani, jsou hodnoty k 1} k, a po- 
mery L z jL l vyneseny v grafu na obr. 4, 
a to pro stejnA kondensatory (m = 1). 
Pro m = 0,5 plati kfivky z obr. 5. Pfed 
pouzitim diagrarnu je treba si ujasnit, 
jakych hodnot pomeru kJk L lze v praxi 
uzivat. Nejlepe si vecvysvetlirne na pri- 
kladu: F 1 = 1/2 n [ Z 2 G'je rovno 6 MHz, 
k t = 0,5 = 1,5, t. j. k a jk-L — 3. V teto 

poloze ladiciho kondensatoru je tedy 
obvod naladen na kmitocty 6.0,5 = 
= 3 MHz a 6 . 1,5 = 9 MHz, coz je ne~ 
pfipustnA, jelikoz jsou oba kmitocty har- 
monicky sdruzeny. Dosazovanim se lze 
presvedcit, ze je-Ii pomer G/Ay roven ce- 
I£mu cislu, jsou oba kmitocty paralelni 
resonance harmonicky sdruzeny a hod- 
nota^/Ay primo udavA o kolikatou har- 
monickou jde. Abychom dosahli co nej- 
vyssiho potlaceni harmonickych, je proto 
tfeba volit pomer k,jk 1 tak, aby jeho hod- 
no ta lezela uprostred mezi celymi cisly, 
t. j. na pr. 1,5, 2,5, 3,5 atd. 

Vypocteme si s pouzitim diagrarnu 
pHklad, na nemz zAroveh vysvetlime 
postup odecitani: Pouzijeme'dvojity kon- 
densAtor se stejne velkymi sekcemi o ka- 
pacite jedne sekce 15-p 225 pF, vy- 
stupni kapacita koncoveho stupne s elek- 
tronkou LS50 veetne kapacity spoju je 
asi 25 pF, takze mime k disposici pomer 
koncove a pocatecrn kapacity 6,25 : 1. 
Pro souvisle prekryti cel^ho rozsahu 
musi byt k a jk a = Y'C max jC m i n , jakjiA bylo 
uvedeno drive. Dosazenim obdrzime 
kJjky = 2,5. To je s hlediska harmonic¬ 
kych vhodna hodnota a muzeme ji proto 
pouzit k vyhledani hodnot k [. A a -A//. - 
z diagrarnu na obr. 4. Postup odecitani 
je v diagrarnu naznacen sipkami. Obclr- 
zime k t = 0,6, k a = 1,5 a Z, s /i 1 = 0,8. 

Pozadujeme-li jako nejnizsi laditelny 
kmitocet 3,5 MHz — k L B\ (viz obr. 3a), 
znamena to, ze F 1 = 1/2 a; |' L. 2 C musi 



Obr. 5. 


byt rovno 3,5/0,6 = 5,83 MHz. Z toho 
lze zAroveh vypocitat potrebnou hod- 
notu 2.2 a z teto opet Lj = L a j 0,8. Nej- 
vyssi kmitocet obvodu L t C bude F., = 
~ Fi ■ 2,5 = 14,6 MHz. To znaci, ie 
pAsma A, B maji rozsahy od 0,6.5,83 — 
- 3,5 MHz do 0,6 . 14,6 = 8,75 MHz 
a od 1,5.5,83 = 8,75 MHz do 1,5 . 
. 14,6 = 21,9 MHz. Obe pasma se na 
stupnici kondensatoru prekryvaji, jak 
bylo vysvetleno ve spojitosti s obr. 3 b, 
kmitocet paralelni resonance v pasmu A 
je vsak pro kazdou polohu ladiciho kon¬ 
densatoru prave roven 2,5-nasobku kmi- 
toitu paralelni resonance v pasmu B, 
tak^e nemuze dojit ke vzniku harmonic¬ 
kych kmitoctu. Jednim kondensatorem 
a dvema civkami tedy obsahneme spo- 
jite pasmo od 3,5 do 22 MHz, t, j. ctyri 
amaterska pasma. 

Zcela obdobnym zpusobem lze resit 
obvod pro m = 0,5, t. j. dual s nestejne 
velkymi sekcemi. Vyhledame-li v pri- 
slusnem diagrarnu na obr. 5 pomer 



L 2 jLl pro vyse uvedene hodnoty, ob- 
drzime L2jLl — 1,06, t. j. obe civky 
jsou prakticky stejne velke, coz je nekdy 
vyhodne z konstrukcnich duvodii. 

Oba predesle priklady predpokladaji, 
ze mezi civkami neni zadna vzajemna 
indukcnost (civky jsou od sebe vzdaleny, 
jejich osy jsou kolme, pripadne je mezi 
ne vlozen stinici plech). Obvod je vsak 
mozno sestavit i z dvojice vzajemne va- 
zanych civek, z nichz je konstrukcne nej- 
vyhodnejsi civka s odbockou uprostred. 
Obe sekce lze v tomto pripade pokladat 
za samostatne civky, jejichz vzajemna 
indukcnost je zavisla na pomeru dclky 
vinuti l cele civky k prdmeru civky d 
a tedy velmi snadno definovatelna, na 
rozdil od obecnych pripadu, kde bychom 
se neobesli bez merem. Veskere hodnoty 
potrebne k navrhu jsou zachyceny na 
diagramech na obr. 6 a 7, jejich pouziti 
si opet vysvetlime na praktickem pri- 
kladu. 

Obvodem podle obr. 8 s jedinou civ- 
kou a dualem o stejne velikych sekcich 
chceme obsahnout amaterska pasma 
mezi 3,5 a 30 MHz, t. j. 3,5, 7, 14, 21a 
28 MHz. Pro daily rozsah kmitoctu 
musi byt pomer maximalni a minimalni 
kapacity v obvodu roven C inax iC m i n = 
■= 30/3,5 = 8,58. Jak jsme dokazali 
jinde, musilo by pro souvisle prekryti ce- 
leho rozsahu platit k t jk n = i C max jC M i n = 
= ) 8,58 = 2,93, To je hodnota, ktera 
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se nebezpecne pfiblizuje cel6mu cislu 3 
a tudiz je nevhodna s hlediska potlaceni 
treti harmonicke. Zvolime proto jako 
nejblizsi vhodnou hodnotu kJk r = 3,5, 
Kdybychom stale jeste pozadovali sou- 
visl^ prekryti celeho rozsahu, potrebo- 
vali bychom pomer kapacit 3,5 2 = 12,25, 
coz je s beznyrai kondensatory vysilaciho 
typu hodnota tezko dosazitelna. Pouzi- 
jeme proto kondensAtoru, ktery nam 
umozni zmenu kapacity v pomeru asi 
9:1, cimz vznikne v rozsahu mezera. 
Z diagrarnu 6 odecteme pro kjk t — 
= 3,5 nasledujici hodnoty: = 0,55, 
k 2 = 1,92 a vazebni koeficient mezi sek¬ 
cemi civky k v — 0,3. Z diagrarnu 7 
najdeme pro k v = 0,3 pomer dklky civky 
k jejimu prUmeru ro\my asi 1,05. Zvoli¬ 
me dolni konec rozsahu s jistou reservou 
na 3,4 MHz. F l je pak rovno 3,4/0,55 = 
= 6,19 MHz. Pro dany pomer maxi- 
malnf a minimalni kapacity obvodu 
9 : 1 vychAzi F a = F x . 1 18,55MHz. 

Odtud obdrzime nAsledujici hod¬ 
noty obou rozsahu: pasmo A od 6,19 . 
. 0,55 = 3,4 MHz do 18,55.0,55 = 
=-■ 10,2 MHz, pasmo B od 6,19 . 1,92 = 
= 11,9 do 18,55 . 1,92 = 35,6 MHz. 
V rozsahu je mezera od 10,2 do 11,9 MHz, 
coz vsak pro amaterskou praxi neva- 
di, jelikoz lezi mimo pasma. Tim je 
cely vypocet skoncen. Vybereme civku, 
jejiz jedna polovina ma pomer delky 
k prumeru roven 0,525 a jejiz indukc¬ 
nost resonuje s maximAlni kapacitou kon¬ 
densatoru C na 6,19 MHz. Gela civka se 
pak sklAda ze dvou techto sekei a ma 
tudiz dvojnasobny pocet zavitu a dva- 
krat vetsi pomer Ijd , t. j, z diagrarnu na 
obr. 7 nalezenych 1,05. Ladici konden- 
sator musi mit maximalni kapacitu 
alespon 9x vetsi, nez je predpokladana 
minimalni kapacita v obvodu. Vhodny 
koridensator bude mit v praxi asi 
2x250 ~ 300 pF. 
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Schema hotov^ho obvodu je na obr, 8. 
Vazba do antenniho clenu je provedena 
induktivni smyckou a to na spodni polo- 
vinu civky, odpovidajici L2 ze schemata 
na obr. 1. Pro zvetseni rozsahu pf izpAso- 
beni mi vazebni civka odbpcku, takze 
mame k disposici celkem 3 ruzni hod- 
noty vazebni indukcnosti. Je vyhodne 
provest vazebni smycku pohyblive, aby- 
chom mohli v kazdim pasmu nastavit 
skutecne optimalni zatez. Ve vyjimec- 
nych pripadech, kdy neni moznc dosah- 
nout vazbou na L2 uspokojiveho pfenosu 
vykonu do anteny, je mozno pouzit 
zvlastni vazebni smyfiky na indukcnosti 
LI, na kterou prepinime vazebni linku 
pri praci na vyssich kmitoctech (pdsmo 
B). Vcelku vsak Ize rici, ze pri spravne 
konstrukci obvodu a vhodne zvolene po- 
loze smycky na L2 vystacime obvykle 
s pouhymi odbockami a fixni civkou, 
diky tomu, ze popisovany obvod ma 
rovnomernejsi prubeh impedance, nez 
normalni LC obvod. 

Jiste potize pri navrhu obvodu bude 
pusobit nalezeni vhodneho kondensa- 
torn. Vysilaci kondensatory pro vykony 
kolem 100 W nejsou bezne na trhu a 
bude proto nutno vyhledat vhodny dual 
z inkurantu a zmefit, pfipadne upravit 
jeho hodnoty zm£nou poctu plechil. 
V zadnem pripade se nim asi nepodafi 
zkonstruovat z beznych soucasti obvod, 
ktery by skutecne obsahl vsechna pas- 
ma od 1,75 do 30 MHz a to jednak pro¬ 
to, ze potrebna zmena kapacity cini 


v tom to pripade asi 17 : 1, coz je na vy¬ 
silaci kondensatory, jez mivaji zna£n6 
rozmery, a tedy velkou pocatecnf kapa- 
citu, ponekud mnoho a pak tak6 proto, 
ze geometricky stred pasma t. j. rozhrani 
mezi pismy A a B pada do okoli 6,9 MHz. 
Nelze tedy dost dobre zvetsit roz- 
sah tim, ze bychom mezi obema pAsmy 
pripustiii urcitou mezeru, ponevadz, by¬ 
chom se tim pfipravili o pasmo 7 MHz. 
Rozsah 3,5 az 30, pfipadne 1,75 az 
21 MHz pfedstavuje proto za beznych 
okolnostf maximum, kter6 lze uvede- 
nym obvodem realisovat. 

Vyhodnejsi je situace tam, kde chceme 
obvodu pouzit v anode budifie, t. j. pro 
vykony asi do 20 W. Elektronky tu mi¬ 
vaji zpravidla mnohem mens! vystupni 
kapacity a co je hlavni, lze pouzit kaz- 
dfOro robustnejsiho rozhlasoviho duahi, 
jez mivaji pomer maximalni ku mini¬ 
ma Ini kapacite 1 : 25 a vice. Odpadnou 
take starosti s prizpusobenim zatezovaci 
impedance, protoze u budice nezalezi 
na plnem vyuziti. Vhodne volena smyc- 
ka tu vystaci pro vsechna pasma, pfi- 
padnfi lze pouzit i kapacitni vazby, je-li 
budic s koncovym stupnem ve spolec- 
n6ra panelu. Pfi pouziti kapacitni vazby 
je vsak treba postupovat opatrne, aby- 
chom prflis nezvetsili pofiatccni kapa- 
citu (vstupni kapacita nasledujiciho 
stupne!) Pro male vykony lze doporucit 
pouziti kruhovych fr&ovanych konden- 
s a tor A z vojensk^ho vyprodeje, jichz je na 
trhu dostatek a jez lze pohodlne spojo- 


vat na jednu osu. Snesou bezpefine asi 
15 W bez preskoku i pH nezatizenem 
obvodu. 

Na zaver uvedme nekolik typickych 
hodnot soucasti, ktere poslouzi k hrub£ 
orientaci tern, kdo nemaji moznost me¬ 
rit kapacitu. Vystupni kapacita 2 X 
LS50 v paralelnim zapojeni = asi 40 pF. 
Vystupni kapacita 1 x LS50 = asi 25 pF. 
Vystupni kapacita LV1 = asi 17pF. 
Zhruba lze rici, ze na rozpty!ov6 kapa¬ 
city (kapacita spoju. elektronkovA ob- 
jimky atd.) je treba k vystupni kapacitfi 
elektronky, uveden6 v ceniku, pfipocist 
asi 10 — 15 pF. Hodnota je primo 
umerna rozmerurn elektronky a pouzi- 
tych soucasti, takze pro koncove stupne 
s vetsim vykonem je treba dosadit homi 
mez. Hodnoty kondensatoril: bezny 
dual Tesla 17 -y 500 pF, dudl Philips 
(mosazne plechy) 12 -y 460 pF, kruho- 
vy fr^zovany kondensator vojensky, 
mens! typ 7,5 -y 110 pF, vetSi typ 10 -j- 
4- 270pF,dualzWSc302 x 10— lOOpF, 
vysilaci dual Ducati 29 — 270 pF, 

Uvcdcnb hodnoty poslouzi pro hru- 
bou informaci a muzeme z nich vycha- 
zet jen tam, kde obvod navrhujeme s jis- 
tou reservou, co se tyce kmitoctov6ho 
rozsahu; tam, kde jde o to obsahnout 
maximalni mozn^ rozsah, je nezbytne 
zjistit presne hodnoty merenim. Neoce- 
nitelnf sluzby v tomto pripade prokazuje 
dip-metr, jimz je mozno pohodlnS zjS- 
tovat resonancni kmitocty obvodil v pro- 
voznim stavu. 






Stykov6 usmernovace, zalozen6 na 
pruchodu proudu mistem styku kovu 
a polovodice, staly se dnes dulezitym prv- 
kem detekcnich, modulacnich a napaje- 
cich obvodu. Maji male rozmery, dlou- 
hou zivotnost (desitky tisic hodin), ne- 
potrebuji zhavici napeti, snesou otfesy 
i narazy. Zahranicni casopisy oznamuji 
ze temer 70% vSech rozhlasovych priji- 
maM je dnes uz vybaveno temito usmer- 
hovaci. Dosavadni usmernovace seleno- 
ve, kteni snesou az 40 V napeti na des- 
ticku ve zpetn^m smeru a zatizenf asi 
40 mA na 1 cm 3 , jsou dnes nahrazovany 
usmernovaci germaniovymi a kremiko- 
vymi. Nove typy snesou lQOaz 300 V na 
desticku a nekolik desetin A na cm 3 . 
Take nasi vedci pracuji uspesne na feseni 
otazek, spojenych s vfrobou a pouzitim 
novych usmernovacu. 

* 

Pf ipevneni kratkovlnnf ch civek k pod- 
lozce nebo kostre, jez by bylo soucasne 
pevne, spolehlive i uhlednd je pro mno- 
heho technika tvrdym oriskem. Nejlep- 
sim resenim bylo pouziti sroubovych 
casti jistdho druhu bananku, ktery byl 
u nas pred lety v prodeji, 

Jednodussi zpusob je popsan na ob- 
razku (1). Kostricka je provrtana a pfi- 
tazena ke kostre jednoduchou sponkou 
z med6n6ho dratu 0 1,5—2 mm. Vkost- 
re jsou pfedvrtany diry o prumeru 2,5 
mm a rozteci R — 2 mm + D mm. 



Mereni dynamick^ho odporu 

Pfi navrhu vf nebo mf zesilovacu je 
nutno znat dynamicky odpor pouzitfch 
kmitavych okruhu, t. j. jejich odpor pfi 
resonanci. Dynamicky odpor pfi reso- 
nanci je ryze ohmicky (cinny) a toho je 
vyuzito k jeho mefeni podle obrazku. 
Na obr. 2a je princip mefeni. Pfi vhodne 
volbe elektronky (pentoda) a pracov- 
nich podminek pracuje elektronka jako 
zdroj proudu. Prepneme dvoupolovy 
pfepinac z nakreslend polohy do druhd 
(dolni). K vyvodu A, A pripojme elek- 
tronkovy voltmetr (i necejchovany). 
Chceme zjistit dynamicky odpor kmita- 
veho okruhu L o C 0 , ktery jsme zapojili do 
anodoveho obvodu elektronky, pfi urci- 
tdm kmitoctu, rekneme 1 MHz. Napeti 
tohoto kmitoctu vhodne velikosti prive- 
deme na svorku e. Obvod v anode elek¬ 
tronky doladime do resonance konden- 
satorem C 0 . Resonance se projevi nej- 
vetsi vychylkou elektronkoveho volt- 
metru. Bude-li vychylka pfilis velka, 
zmensime napeti e tak, aby vychylka zu- 
stala asi uprostfed stupnice elektronko- 


v6ho voltmetru. Vychyltu si pozname- 
name. 

Pfepneme pfepinac do nakreslend po¬ 
lohy, cimz pripojime na mfizku elek¬ 
tronky svorku 2e, na kterou pfivedeme 
dvojnasobne napeti nez je na svorce e 
tehoz kmitoctu. Pracuje-li elektronka 
v linearni cdsti charakteristiky (a to je 
podminka), zvetsi se stfidavd slozka ano- 
dovdho proudu takd na dvojnasobek a 
vytvori na okruhu L 0 C 0 nejaky ubytek, 
ktery zaznamena elektronkovy volt¬ 
metr. Nyni protacime knoflikem odporu 
R tak, aby elektronkovy voltmetr ukazal 
stejnou vychylku jako pfedtim. Jakmile 
toho dosahneme, precteme na stupnici 
odporu R jeho velikost, ktera primo bez 
prepocitavani udava hodnotu dynamic- 
keho odporu kmitaveho okruhu. Z po- 
stupu mefeni vyply'vd, ze elektronkovy 
voltmetr nemusi byt vAbec cejchovany, 
ba ani nemusi mit stupnici s rovnomer- 
nym prubehem. 

Na obr. 2b je skutecne zapojeni pri- 
pravku. Spinac SI obstaravd pfipojovdni 
odporu R a zvetseni napeti pro elek- 
tronku E1. Spinac S2 pripojuje konden¬ 
sator C 0 , ktery j e pfisIuSenstvim pristroje, 
ponevadz, jak bylo jiz uvedeno, zivisi 
dynamicky odpor pfevazne jen na ja- 
kosti civky. Na svorky S se pripojuje me- 
fena civka. S3 je rozpinaci tlacitko, kterA 
se pfi mefeni stiskne. Chrani stinici 
mfizku elektronky El pred pretizemrn, 
rozpojime-li za chodu svorky S. Poten- 
ciometrem 2 k Q se jemnfi narizuje vstup¬ 
ni napeti pro elektronku El. 

Elektronka E2 je zapojena jako jed- 
noduchy elektronkovy voltmetr, Je-li 
pripravek konstruovAn jako samostatny 
pristroj s vestavenym zdrojem, vyplati 
se vestavet do jednoho krytu t jedno- 
duchy laditelny oscilator pro potfebny 
rozsah. Pro tuto upravu je z bezpefinost- 
nich dAvodA lepe uzemnit kladny p61 
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Obr. 2. 


anodoveho napeti, V pristroji, o kterdn 
je referovano, bylo pouzito elektronek 
EF91 a 1/2 EGG81. Druha polovina 
ECC81 fungovala jako oscilator, 

Predzesilovac a prolfnac pro mikrofon 
a prenosku 

Majitel6 nahravaclch zarizeni majt 
moznost prolindni hudby a mluven^ho 
slova zvlaste pri nata£eni divadelnich 
her, estradnich vystupu a hudebnich 
pasem. Krystalovy mikrofon, amatery 
nejuzivanejsi, dava znacne nizsl nap£ti 
nezli prenoska. Chceme-li jejich hladiny 
vyrovnat, znaraena to snizit napeti z pre- 
nosky a vytocit vice regulator hlasitosti. 
PH takto oslabenem signalu a znacnej- 
sim zesileni se vsak uz rusive projevuje 
dels! prfvod od mikrofonu. Je-li pri na- 
hravani nutno umfstit mikrofon dal od 
nahravace, je nezbytne nutny predzesi¬ 
lovac. 

Malf' bateriovy predzesilovac s moz- 
nostl prolinani je na obr. 3. Je v nem 
uzito dvou miniaturnich elektronek, na- 


pajenych z jednoho monoclanku a mi- 
niaturnl anodove baterie 90 V, takze 
cely predzesilovac vcetne zdrojii sc vejde 
do mal£ kovov£ skffnky. Signal z mikro¬ 
fonu je zesilovan ve dvou stupnich, sig¬ 
nal z pfenosky pouze v jednom, takze se 
jejich hladiny priblizne vyrovnaji. Jem- 
nejsi vyrovndni hlasitosti obstarava po- 
tenciometr Pj. Poraocl potenciometru se 
provadi prolinani, 

Samozfejmym pozadavkem je dobre 
stineni, aby se v reprodukci neobjevilo 
sit’ove bruceni. Predzesilovac spojhne se 
zesilovacem v nahravaci souosym kabe- 
lem (je mozno pouzit kabelu pro tele- 
visni anteny). 

K vystupu zapojime paralelne jeste 
dalsi par zdirek pro sluchatka, jimiz kon- 
troLujeme jakost signdlu, Pozor vsak, 
tato sluchatka jsou neprimo zapojena na 
vstup nahravace a mohou se zmiinit 
v mikrofon; pfi nahravani nesmi na nic 
narazit a nesmf se octnout poblize 
mikrofonu, jinak se zesilovac rozhouka 
akustickou zpetnou vazbou. 



Obr, 3. 


KYIZ 


Rubriku vede Ing. Pavel 

Odpovedi na KVIZ z c. 1. 

Proc chybi omezovaci odpor? 

Ptali jsme se, proc neni v serii s ne- 
pfimo zhavenou usmerhovackou UY1N 
(obr. 1) pfedepsany omezovacx odpor 
150 ohmu. Vetjina z vas spravne odpo- 
vedela, ze ho zastupuje odpor sekundar- 
niho vinuti sifoveho transforma tom, 
ktery byva vetsinou jeste vet si. Nekteri 
uvazovali i vliv indukcnosti. Blizsi zkou- 
mani ukaze, ze narazovy proud, jimz se 
nabiji kondensator filtru pri zapnuti pri- 
jimace po krdtkodobem vypnuti (t. j. 
dokud je katoda usmerhovacky jeste 
zhava), neni omezen jen odporem sekun- 
damiho vinuti transform&toru, ale ze se 
uplatni i odpor primaru, prepocteny na 
sekundarni stranu. Dale bychom pfisli 
i na to, ze maximalm proud (zkratovy) 
zdvisi i na rozptylu. V 2 pomehte si na 
r&znb zvonkove transformatory nebo 
transformatory pro svarecky, fetere jsou 
umysine konstruovany s velkym rozpty- 
lem, aby snadno vydrzely zkratovy 
proud, ktery je nasledkem velkeho roz¬ 
ptylu maly. V nasem pripade je vliv roz¬ 
ptylu zanedbatelny. 



Mohli bychom jeste doplnit odpoved 
tfm, ze u prime zhavenych usmernova- 
cich elektronek byva misto omezovaciho 
odporu, ktery je dan transformitorem, 
predepsana nejvetsi dovolena kapacita 
prvniho elektrolytu (obycejne 60 mikro- 
faradu). Na jeji velikosti sice nezavisi ve- 
likost narazovbho proudu, ale zavisi na 
ni rychlost, s jakou poklesne na jmeno- 
vitou hodnotu, t. j. i namahanl katody 
a svarovanych mist ve zhavidm obvodu. 

jak zapojit reostat? 

Samozrejme je vyhodnejsi druhy z uve- 
denych zpusobii, i kdyz obsahuje o jedno 
pajene misto vie. Elektricky jsou sice oba 
zpusoby rovnocenne, ale pri zapojeni 
podle obr. 2 nedojde nikdy k liplnemu 
preruseni obvodu, i kdyz se styk bezee 
s odporovou drahou porud na zneciste- 
n^m miste. V riekterych zapojenich by 
preruseni obvodu, v nemz je reostat, 
mohlo mit za nasledek vznik velkeho na¬ 
peti na reostatu a vazne poskozeni ce- 
leho pristroje, na pf., je-li reostat pri- 
pojen jako plynule riditelny bocnik pa¬ 
ralelne k citlivemu indikatoru. 

Log a lin 

Vsichni pisatel^ odpovSdi spravne 
udali, ze potenciometry s logaritmickou 
zavislosti odporu na uhlu otaceni se 
oznacuji zkratkou log, potenciometry 
s lincarni zavislosti zkratkou lin. Hacek 
byl v tom, ze vyrobce TESLA oznaCuje 
linearni potenciometry znackou „ar“. 
To uz kazdy nevedel. 
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Ktera tycinka je magneticka? 

Zjisttme to snadno a rychle, pfilozi- 
me-Ii je kolmo k sobe podle obr. 3. Ty- 
covy magnet ma nejvets! pritazlivou silu 
na obou koncich. Pfibli2ujeme-li se ke 
stredu, pfitazliva sila postupne sldbne 
a pfesne uprostfed zanika. Pritahujf-li se 
obe tycinky v naznacene poloze, muze 
byt magnetem jen tycinka B. Nepfita- 
huj£-li se, je magnetem tycka A. 



Jen na stndavy proud! 

Na prvni pohled dlvnd, ze? Pfece je to 
jedno, prot^ka-li odporovfm vodi£em 
stndavy proud nebo stejnosmerny, jen 
kdyz mi stejnou efektivn! hodnotu. Jak 
to tedy s elektrickou poduskou vlastne je ? 

Nekdo si to vysvetloval tak, ze pro 
stejnosmerny proud by musela byt jina 
isoiace (vlhkb prostfedi) a jina kon- 
strukce pfepinace. To je moznd, ale je to 
az druhorady duvod. Hlavn! pricinou je 
regulator teploty z dvojkovu (bimetalu), 
zasity v podusce, ktery udrzuje teplotu 
zhruba na nafizen6 urovni. Pfi dosazen! 
urcite teploty se bimetalovy pasek pro- 
hne tak, ze prerusi privod topneho prou- 
du. PoduSka postupne chladne, bimetal 
se narovna a znovu spoj! topny obvod. 
Doteky bimetalu (tepelneho rele) se roz- 
pinaji pomerne pomalu a na malou 
vzdalenost. takze mezi nimi vznikne pfi 
rozpinam elektricky oblouk. Pfi strida- 
vem proudu oblouk zhasne na konci nej- 
blizsi pulperiodv (stndavy proud 50 Hz 
prochaz! za vterinu stokrat nulou), za- 
tim co pfi stejriosmerncm proudu by se 
udrzel az do doby, kdy by uz nestacil 
pfeklenout prfiis velkou vzdalenost mezi 
doteky. Pfi velke teplote elektrickeho 
‘oblouku je jasn6, ze by doteky regula- 
toru pfi stejnosmernem proudu brzo sho- 
f ely (po pripade i s poduskou). 

Na tuto otazku prislo pomerne dost 
spravnych odpovedi (i kdyz byla mimo 
soutez), ze nas to az prekvapilo, 

Nejlepsi a nejuplnejsi odpovedi zaslaM: 

Miloslav Fuksa, 28 let, provozni bcet- 
n!, Koubkova 6, Praha II; Frantisek 
Polacek, 18 let, studujici prumyslove 
skoly, Jeremenkova 11, JPrerov; Antonin 
Joska., 19 let, studujici, Sved. dom. IV./8, 
Bratislava — La Franconi. Vsichni vy- 
jmenovani obdrz! odmenu. 

Otdzky dnesniho KVIZU 

1. Na rozdil od zapojeni prijimace za~ 
rucene nehrajiriho, ktere bylo v KVIZU 
asi pfed puldruhym rokem, prinasl- 
me dues zapojeni prijimace, ktery za- 
rucene hraje. Totiz - hrab Jak vidite 
z osazenl elektronek, je to prijimac uz 
postarsi, mozna stars! nez nektefl z vas. 
Nen! tedy divu, ze uz elektronkam dosel 
dech. Nahradn! elektronky se uz nevy- 
rabeji, ale bylo by skoda prijimac cely 


vyhodit. Vzdyt’ se z nej jeste leccos hod!, 
nehlede na to, ze je tak trochu pama- 
tecny. A ted je na vas, abyste ho osadili 
novymi miniaturnlmi cs, elektronkami 
(jejich data jsou na pr. v AR c. 7 lon- 
skeho roku, str. 148) a napsali nam, 
ktere hodnoty a soucastky je zapotreb! 
zmenit. Budete raenit jiste co nejmene, 
ale tak, aby pfijimafi slusne lirdl a ne- 
musil se pflliS skromnS krcit vedle no- 
veho superhetu. Jak to asi udelate? 
(Schema je pro jednoduchost nakresleno 
jen se stredovlnnym rozsahem.) 

2. Snazime se ted sestavovat otazky 
z problemu, se kterymi se na nas obra- 
cejl ctenari v redakcni poste. Ctenar 
z Valasskcho Mezifici se pta, odkud a 
kam vlastne tece elektricky proud. Pre- 
ctete si vynatek z jeho dopisu: ,, . . . jiz 
dlouho se ve vsech publikaclch a casopi- 
sech uvadl, ze elektricky proud, t. j. 
i proud elektronu ve vakuu, tcce od za- 
porncho polu ke kladnemu. Jak si mam 
vysvetlit toto tvrzenl, ktere jsem nalezl 
v jedne knize (mluvl se o diode); Prou- 
dem elektronu se uzavre proud mezi anodou a 
katodou, jak mo£no zjistit ampermetrem, za- 
pojenym mezi anodu a zdroj. Tento proud > 
ktery ma opalny smer nez tok elektronu, bude 
tlm uetsl, cim bude vyssi napetl na anode. ~ 
Elektrony pfece proud! od katody k ano¬ 
de, tak co tarn tedy tece od anody? cc 

Vysvetlili byste mu, jak to je? (Ono 
nebude leckomu skodit, kdyz si to pfi 
psan! ujasni.) 

3. V tdto otazee bychom se chteli ze- 
ptat na vase minen!. Praxe ukazala, ze 
je treba nejak odlisovat od sebe nazvy 
pro odpor-vlastnost a odpor-soucastku. 
Potize jsou s vyhledanim vliodnelio na- 
zvu pro odpor-soucastku. Pfislusna ko- 
mise pro nazvoslov! pri Urade pro nor- 
malisaci navrhla bud’ „odporn!k“ nebo 
,,resistor u . Prvn! nazev byl uz kdysi na- 
vrzen, druh^ho se uziva v cizojazycn^ 
literatufe. Ktery nazev se vam lepe lib! 
(muzete napsat proc) a nel!b!-li se vam 
ani jeden, jaky byste navrhovali? 

4. Co je to odbrucovac? 

Odpovedi na otazky nam napiste do 

15. t. m. na adresu redakce: Amaterske 
radio, Narodni tr. 25, Praha I. Nejleps! 
a nejuplnejs! odpovedi budou odme- 
neny. 


CO NOV^HO CHYSTA 
TECEVISE 

Soutez v ddlkovem pfijmu televise Ion- 
skeho roku ukazala, ze proti vsemu oce- 
kavan! je mozny pfijem prazsk6bo tele- 
visniho vysilace i v mistech nekdy 
vzddlenejgich nezli pfedpokladanych 
30 km. Nevad! dokonce ani vysoke te- 
renn! prekazky mezi vysilaci a pfijimac! 
antenou, takze byl uskutecnen pfijem 
i v hlubokych udolich,zastinenych kopci. 
Pfijem za takovych podminek' nelze 
ovsem povazovat za normalni, protoze 
je nutno sahnout k specidlnim opatre- 
n!m, jako jsou nekolikaprvkove anteny 
vzdalene casto znacne od prijimace, an- 
tenn! predzesilovace a upravy samot- 
nych televisoru. Tato opatren! vsak ve- 
dou skoro vzdy k zhoiien! jakosti pfijmu, 
nebo? maj! pravidelne za nAsledek zuze- 
m sirky prijimaneho pasma a t!m i zhor- 
'Sen! rozlisovac! schopnosti, nehlede 
k tomu, ze se slabym signalem vysilace 
se zesiluj! i rusive signaly, pochazejic! 
z okolnich elektrickych zarizen! a kolem- 
jedoudeh motorov’y'ch vozidel. Lonsk^ho 
roku bylo sice nanzeno odruseni motoro- 
vych vozidel, avsak toto opatren! vyhov! 
pouze tam, kde je pole vysilace dostatec- 
ne siln6. Proto je za oblast dokonaleho 
pfijmu povazovano pouze ilzem! v okru- 
hu 40 km kolem vysilace a pfijem vne 
t<5to hranice neni povazovan za pravi- 
delny. 

Aby byl umoznen dokonaly pfijem 
televisnicb poradu vsem obcanum nas! 
republiky, planuje ministerstvo spoju 
vystavbu tak huste site vysilacu, aby se 
kazde misto nalezalo uvnitr 40 km okru- 
hu nektereho vysilace. Tyto vysilace 
ovsem nebudou moci pracovat na stejne 
vlnove deice, protoze by v nekterych 
mistech dochazelo interferenc! k vzajera- 
nemu rusen!. Budou tedy pracovat na 
ruznych kanalech. 

Podta se, ze na uzem! republiky bu¬ 
dou rozsirovany dva narodni programy. 
Stfediskera pro Cechy a Moravu bude 
Praha, pro Slovensko bude program se¬ 
stavovat Bratislava. Remove spojen! me¬ 
zi obema stredisky umozn! vzajemnou 
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vymenu programu, takze vyznamne po- 
rady bude mozno vysflat vsenfi stanicerni 
po celem uzemf republiky. 

Po zkusenostech zfskanych dvouletym 
provozem prazskeho tele vis mho vysilace, 
bylo jiz pr'istoupeno k vystavbe dalsfch. 
Do konce roku 1955 ma b^t zahajen pro- 
voz vysilace v Ostrave a v Bratislave. Te¬ 
le visni vysilac v Ostrave bude prenaset 
prazske programy a pro mfstnf porady 
bude vybavcn snimacem film li a malym 
pomocnym studiem. Pocita se take vpoz- 
dejsi dobe se zflzenlm prenosoveho salu 
prfmo ve meste pro vysflani zivych po- 
radu. 

S vystavbou bratislavskeho strediska 
bude zapocato v druhe polovine roku 
1955, Bude vybaveno studiem, filmovym 
snimacem, pfenosovym salem a pojfzd- 
nym zarfzenfm. Poclti se, ze dosah brati¬ 
slavskeho vysilace pokryje uzemf az po 
Nitru a Piesfany. 

Pro rozsfreny okruh ucastnfku televis- 
niho vysflani je prichystana i rada zlep- 
senf poradu. Je prirozene, ze u televise, 
kde se na vysflani podflf cely retez slozi- 
tych technickych zarfzem, zavisf moz- 
nosti prograniovych pracovnfku z velke 
casti na technickem vybavenf. Znacnou 
pomoc jim prinese pojfzdne snfmacf za- 
rlzenf, na.montovane v autobuse. Toto 
zarfzenf je jiz hotovo a umozni reportaze 
v okruhu 10 km kolem vysilace, takze 
televisnf zpravodajstvf se svou pohoto- 
vosti priblfzf zpravodajstvf rozhlasove- 
mu. Z mist, do nichz nebude moci zajfz- 
det televisnf vuz, se jiz provadejf repor¬ 
taze pomocf 16mm filmu. Prazske tele¬ 
visnf studio jiz navazalo styky s filmo- 
vvmi amatery, kterf na dodany mate¬ 
rial natocf vyznacnejsf udalosti ve svem 
kraji a nevyvolany film za.slou nejrych- 
lejsfm zpusobem do strediska. Takto bu¬ 
de mozno zafadit do zpravodajstvf uda- 
losti ne starsf 24 hodin. V planu je take 
vymena filmu se zememi mfroveho ta- 
bora. 

Dosavadnf snlmacf elektronky vyza- 
dujf velmi znacnd osvetlenf 2500 az 3000 
luxu. Snfmanf je proto omezeno jen na 
televisnf studio. Aby bylo mozno porizo- 
vat zabery i za normalnfho jeyistnfho 
osvetlenf prfmo z divadel, bude technic- 
ke vybavenf doplneno citlivejsfmi snfma- 
cfmi elektronkami - superorthikony. 
Jestlize v roce 1953 bylo vysflino 19 zi¬ 
vych programu, t. j. oper, cinoher, 
estradnfch poradu a pod. a v roce 1954 
43 zivych programu, ma jich byt v roce 
1955 vysflano aspon 52, dlky temto tech- 
nickym zlepsenfm. 

Zdjemci o prfjem televisnfch progra¬ 
mu se tedy majf na co tesit. Doufame, ze 
jsme temito informacemi potcsili ty cte- 
nare z Moravy a Sloven ska, kterf nam 
ve svych dopisech vycftali, ze venujeme 
prflis mnoho mfsta televisi, kterou se 
mohou bavlt pouze Prazaci. Budou 
mft tedy jiz koncem tohoto roku moz- 
nost shlednout nejnovejsf udalosti na stf- 
nftku televisoru. A ted’ zase na adresu 
rnajitelu televisorfi v Cechach: Je vam 
jiste jasne, ze planovana zlepsenl si vy- 
zadaji take znacndho nakladu. Je proto 
na mfste pripomenout, ze od prvnfho 
ledna t. r. mu-d byt televisor prihlasen. 
Pokud jste tak jeste neucinili, rnuzete 
o pi'ihlasku pozadat sveho postovnfho 
dorucovatele, nebo nejblizsf postovnf 
urad a soucasne uhradit televisnf popla- 
tek, ktery snad od zacatku roku dluzfte. 



DOPLNOVACKA 
Sestavfte-li z radiotelegrafnfch znacek 
legendy spravne ctyi'pfsmenna slova — 
vychazf v tajence, ctcne v oznaccnych 
ctvereckach shora dolu, jmdno sloven- 
skeho prfikopnfka radiotechniky. 
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Rozlusteni z minuleho a tohoto cisla prine- 
ssme prists vfetne jmen .'prdvnyrh luUitelu. 
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Prehled podmfnek v prosinci 1954 

BShetn prosince se jiz zaSaly uplatnovat 
typicky zimni podminky, charakterisovan£ 
hlubslmi minimy kritickfeho kmitnitti vrstvy 
F v dobe asi jednu hodinu pfed vychodem 
slunce a nocnim vyskytem p^sma ticha na 
osmdesatimetrov£m pdsmu. Naproti to mu 
denni maxima kritickeho kmitoctu vrstvy F 
byla obvykle dostatecn£ vysokd, aby postafcila 
k oiiiven i tfinact imetroveho pisnta, zejm^na 
behem odpolednich hodin; na romto pSsmu 
nastdvaly potom ncjcn ddlkovi podminky ve 
smeru poledniku (zejm^na na stredni a jiiai 
Afriku), ale i ve smerech v dobe slunecnibo 
minima na tomto pasmu celkem nezvyklyt'h, 
totiz na Australii a dokonce i na Severni a 
Stredni Ameriku. Ve srovnani s podminkami 
na tomto pasmu pfed rokem je vidft jisty po- 
krok, ktery svedci Se minimum sluneSni cin- 
nosti je jiz za n&mi a ze d£lkov£ podminky na 
techto kmitoiitech budou nyni rok od roku 
stile lepsi a lepsi, \ e slunefini fiinnosti sice 
jeste neni vzestup teraef patrny, avsak i zde 
ridky vyskyt nekter^ch zjevu, vyskytujicicb se 
zhusta v dobe slunecniho maxima, diva ra- 
dostnv vyhled do budouenosti. Dokonce ozilo, 
dalkovymi signily i pasmo 28 MHz, byt’ i na- 
prosto sp ora dicky, 

jinak byla magneticka cinnost pomerne 
velmi klidni, takze nedocbazeJo celkem k zad- 
uym vftSim vykyvum v podminkich. 

Predpoved podmfnek na brezen 1955 

Bfezen se bude vyznadovat ve srovnini se 
zimnimi mesici ponekud zvysenymi maximy 
kritickeho kmitoctu vrstvy F2. To umozni 
zlepsene podminky na 21 MBz a snad da nekdy, 
byt’ i velmi zfidka kdy, dalkove moznosti i na 
28 MHz. Naproti tomu - zejmina v prvni po¬ 
lovine me sice - budou rannl minima kritic- 
kiho kmitoctu dosti nizka, aby zpusobila vy- 
skyt pisma ticha na osmdesatimetrovem pas¬ 
mu, na nemz se v prvnlch rannich bodinach 
budou jeSte tu a tam objevovat DX podminky 
pfedevsim ve smeru na vychodni pobfezi Se¬ 
verni Ameriky. V celt druhi polovine noci 
bude otevfeno rovn£z i pasmo 7 MHz s celkem 
stabilnimi, i kdyz ne v2dy nadprumernymi 
DX podminkami timef do vsech smeru, le51- 


cich na neosvftleni £isti zcmk Na 14 MHz 
budou rovnez celkem klidni podminky, vystri- 
ddvajici h&hem dne temfif vsechny svetadily, 
i kdyz nadpnlmefne vyniknou snad pouze 
signaly z okoli Japonska kolem polednich hodin 
a krdtee odpoledne a z americkdho kontinentu 
(nejprve ze Severni Ameriky odpoledne, po- 
tom z Ameriky Jidnl vecer pfed uzavfenim. 
pdsma). jiziti Amerika bade vsak pomerne 
spatnf dosazitelna, jelikoi bude mil v tuto 
dobu velmi dobre podminky ve smeru na 
USA, takie slabi evropskd signaly jen zfidka 
kdy dojdou sveho uplitneni. 

Zajimave podminky budou na pdsmu 21 
MHz. Pasmo bude sice otevfeno jenom behem 
dennich hodin, protoie se k vederu uzavfe 
dfive nez pasmo 14 MHz, avSak zcjmdna odpo- 
ledne a v dasn^ podvecer ozije v dobrfi sile sta- 
nicemi ze stf edni a jiiSni cAsti Afriky, ve dnech 
se zvysenym kritickym kmitoctem vrstvy F2 
i stanicerni z Jizni Ameriky a v predpostednich 
bodinach, pripadne v prvnich bodinach odpo¬ 
lednich stanicerni z oblasti Australie, Noveho 
Zelandu a Tichomofi. Ve zvlaste priznivAm 
pripade dojde zde odpoledne az k veieru 
k dobr^ slysitelnosti stanic ze Severni Ameriky 
a Ameriky Stredni. Toto pdsmo bude mit 
v breznu mnohe rysy pdsma desetlmetroveho 
z roku 1949. 

DcsetimetrovA pAsmo zustane sice obvykle 
i v dennich hodinAch pro dalkovy provoz 
uzavfeno, proto ze naimofadna vrstva Es se 
jeste vyznaiineji vyskytovat nebude a kriticky 
kmitocet vrstvy F2 jen ve svych spickach pfi- 
blizi maximAlni pouzitelne kmitocty pro ne- 
kterf smery tomuto pasmu, avsak v techto 
zvlast’ priznivych okolnostecb mohou i zde 
nastat kratkodobe a vice mene nAhodnA pod¬ 
minky do zamofi. Bude to zeslaben^ obraz 
podminek z 21 MHz, vetSinou posunut^ trochu 
do ji^nfj^ich sm£ri. To znamena, ze by se 
mohly objevit mimoradiiA stanice nejprve 
z jihu {ZS, OU, pfipadne LU a PY) a pouze 
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PautlHKY. aiwiaii KLMI DOBRE A ST.iU 
. STREOHI 5 Wf'N £ STALE 

SLABi (t KLPXAC'DELtil 


1., 2., 3., 4. na 28 MHz™ stupeh pravdepodob- 
nosti, Nastanou-li na tomto pasmu vubec DX 
podminky je smer jednak 1. nejpravdepodob- 
nejsi, 2. mAn£ pravdepodobny, 3. velmi malo 
pravdepodobny a 4. tAmef uplnA nepravde- 
podobny. 


Amaterski RADIO c. Si55 


93 





















velmi vzicn£ stanice ze sm£r4 ostutnich (VK, 
ZL, StMnl a Several Ameriha). Prakticky 
vSak tii podminck zde budc takov^', ze nemi 
jeStf ceaa toto pasmo systematlcky „hHdat“. 

Jelikoi se jeit& nebude mlmofradni vrstva Ee 
vyskytovat ve svd „letni“ intensity, nemikme 
v bfeznu |eit£ Cekat - saad mlmo velmi vzdc- 
nfch a naprosto nahodll^ch v^jimek - ob£as- 
aou slySitelnost zahrani£ni televise ionosfiric- 
kou vlnou. 

Podrobny rdz podminek nalezne fitendf v ta- 
bulce, kterou uvadime v obvykld upravii. 

Dopisy ctenaru 

Vymlzeni iatenslvnfho v^skytu mimoradne 
vrstvy Es v zimnich mfesicich stejnc asi jako 
tteehuf k praci s antenami na stfechich v zim- 
nf ch mrazech phsobily, ie v poslednlm rafisici 
nedoSel ani jedin^ dopls od naSich televlsnich 
pf&tel. Proto se dues omezlme pouze na jedl- 
nou zprivu z oboru zuhrani£ni televise: Vedie 
zkuiebni vysllajici stanice ve VarSavi, Buda- 
pegti a Vidnl zahikjil provoz rovn6± vysllai 
v Kize o nemz jsme v&ak zatim nezjistlll jeho 
provoznl Qdaje. Jlsak ziistane pro tentokrdt 
naSe televisni tribuna na zprivy chudi a antor, 
ktery si zatim m£sic odpotinul doufd, £e |ej 
zase zamSstndte zasildnim velike spousty 
zprdv o svtfch dalSich dspddicb. 

liri Mrdzek. 


ClNNOST 
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„OKK 1954“ a „P-OKK 1954“ 

V dob£, kdy pofadatel ubvyklych tabulek o vy» 
slcdcich nasi dumosti za uplynule obdobi shromai- 
duje jasni i nejasni hliieni uCastnikd, aby tak se- 
stavil pfehled tohoto trdrovdho boje o nejlepe pra- 
cujici stanici ve spnjenich na tizemi naSeho stitu, 
v dobe. kdy se vzijemni pfedhinfji poslucbadi 
o dobyti primitu ve svim oboru k ukonieni roku 

1954, md nejvice price tistkovi sluiba Ustredniho 
radiokiubu. Opozdilci posilaji svi listky z divnych 
misicfl minuleho roku, aby tak napravili poSra- 
mocene svfidomi, zatiieni dluintnai staniinlmi 
listky za spojeni a odvd££ili se piinjm poslucha- 
iim za upozornini o kvaiitf jejich vysilird, Hejsou 
si viak vsichni dostatecne vidomi svdho gpatneho 
svfdomi a hladce prechizeji okolnost, kteri je sa- 
mozrejmou sloikou poctiviho amatdra navazuji- 
ciho spojeni s protistanici. Sliby - chyby. Toto pfi- 
slovi se bohuiel vyskytuje i u nis v naSi prici. 
A je piece jednoduchi si pfedstavit biioe, kterimu 
nfekdo pdr metal pied cflem nastavi nohu. Pak jeho 
umisteni v cili - pokud dobihne - je Spatne 
z viny druliych. 

Sddi uvefejnime zdvazky stanic pro rok 

1955, ktere slibi, 2e nepoSkodl iddniho pcwlu- 

chaie ani kolektivrd stanici neb stanici jednotlivce 
v jeho souteieni o nejlepii umisteni tim, 2e z j kaidi 
prvnispojeninakaidempdsmu (nebo poslech) 
poSlou potvrzeni stanicnim Ustkem. Doufdme, 
£e tito sout££e se z4£a$tni i stanice, kteri se do 
OKK 1955 nemohou zapojit. Tak zfsk&me prehled 
stanic, od kterych staniCni lfstek urCit^ dostanete. 
Neni tedy pochyby, ie tyto stanice budou vyhleda- 
viny. JistS mezi mini nebudete chybit. 

HldSeni, kteri nitn dosla k 20. 1.1. r., nevykazuji 
jeSt6 opoid^ne zisitky. Nejsou tedy stavy ko- 
neCnymi a proto nim prominete, ie tabulky tento- 
krit neuvefejnlme. V dob 6, kdy toto Cislo Amat^r- 
skiho radia dostivite do ruky, mi komise pro hod- 
noceni koneinych vysledkfl „OKK 1954“ a 
„P-OKK 1954“ plni ruce price. Dejte se tedy 
prekvapit konedrtymi vysledky a zatim se od po&kt- 
ku snazte o nejlepSi umisteni v sout£iich roku 1955. 

OK1CX 

„S6S“ (dlplom za spojeni se Sestl svStadily). 

ZmSna k 20. lednu 1955 
OKI HI obdriel jako prvnl doplhovad znamku za 
21 MHz. , 1CX 

Stanice OK1HI navizala ji£ na pismu 160 m 
celou radu dilkovvch spojeni. V posledni dobi 
sc s. Hyskovi podariio navizat prvni spojeni 
mezi CSR a Amerikou na pitstnu 160 m. Dosihl 
9 spojeni se stanicemi W1 - W4, s KV4AA, 
VP7NG, s ZC4, OD5 a mimo to slyiel stanice 
YV5DE a ZL3RD. Biahoprejeme mu k tomuto 
iisp£chu. 

Nds bfezen 

1. pohotovostni zdvod 1955 bude uspofidin 
v mJsici bieznu t. r. Podminky a doba trvdni zd- 
vodu bude vyhletScna v nSktcrd pravidclnd relaci 
vysilaie OK1CRA. Zivodu zuiastni se i RP po- 
sluchafii. Deniky ze zivodu je nutno zaslati do tydne 
po jeho ukonieni tJstrednimu radioklubu v Praze. 

„ZMT“ (diplora za spojeni se zememi mi- 
rovdho tdbora). 

Stav k 20. lednu 1955. 

Dlplomy: 

1952: Y03RF OK1SK 


1953 

OK1FO 

OK1CX 


OK3AL 

OK3IA 


SP3AN 

OK1MB 


OKI HI 

OK3KAB 


OK1FA 

Y03RD 

1954: 

OK3DG 

SP9KAD 


UA3KWA 

LZ1KAB 


Y03RZ 

UA3AF 


OK3HM 

UB5CF 


SP6XA 

OK1AEH 

SP3PK 

Y06VG 

OK1BQ 

OKI IQ 

OK1KTW 

OK1LM 

OK3MM/1 

OK3PA 

LZIKPZ 

SP2KAC 

OK2AG 

OK1ZW 

DM2ADL 

OK2FI 

OK1IH 

OK3KAS 

OK3KUS 

OK3NZ 

OK3RD 

OK1FL 

OKI GY 

OK3KBM 

OK3KBT 

OK1KRP 

OK3KTR 

OK1NS 

OK1UQ 

OK3BF 

OK1KDC 

OK3SP 

OK1WA 

SP6WH 


UchazeSi: 

31 QSL OKIKRS 
31 QSL, OK1KTL, 
30 QSL OK2KVS 
30 QSL OK2MZ 
30 QSL OK2ZY 
30 QSL OK2KJ 
30 QSL OK1KPR 
30 QSL OK2VV 
30 QSL OK1KW 
30 QSL OK1KKR 
29 QSL OK1VA 
29 QSL SP3AC 
29 QSL YOSCA 
29 QSL OK1KSP 
28 QSL OK1HX 
28 QSL SP6WM 
28 QSL OK2HJ 
28 QSL OK3KBP 
28 QSL OK2KGK 
28 QSL OK1WI 
28 QSL OK1YC 
27 QSL SP5ZPZ 
27 QSL OK2KBA 
27 QSL OK1KKA 
27 QSL LZ2KCS 
27 QSL OK3KHM 
27 QSL OK1KNT 
27 QSL OK1KPZ 
27 QSL OK1XM 
26 QSL SP2BG 
26 QSL OK1KBZ 
26 QSL OK1KLC 
26 QSL OK2KNB 
25 QSL OK1KPP 


25 QSL 
25 QSL 
25 QSL 
25 QSL 
25 QSL 

24 QSL 

25 QSL 
24 QSL 
24 QSL 
23 QSL 
23 QSL 
23 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
22 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
21 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
20 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
19 QSL 
18 QSL 
17 QSL 
16 QSL 
16 QSL 
16 QSL 


OK3KRN, OK1RSO, OK1KOB, OK1KRV, 
OK2KLS, OK1KA1, OK3KFF, OK1KEC, 
OK2KLI, OK1KTW. Timto nedostatkem by se 
mliy zabyvat krajskd radiokluby a piislu£n£ okresni 
vybory Svazarmu. 

Bylo naviz&io 1080 spojeni, % toho platnych 920, 
neplam^ch 160, t. j. 14,8%. Dosaiend spojeni v jed- 
notlivych hodinach zdvodu: 

22,00-23,00 hod. 210 spojeni - 23% z celihozivodu. 
23,00-24,OOhod. 98spojeni-ll% 

24,00-01,00 hod. 121 spojeni -13% 

04,00-05,00 hod. 190 spojeni - 20% 

05,00-4)6,00hod. 81 spojeni- 9% 

06,00-07,00 hod. 220 spojeni -24%. 

Nejvice spojeni v jedn£ hodinf navizala stanice 
OKI JQ a to 24, v prv£ hodini zivodu. 

Podminky bihem zavodu byly pomirai spatni. 
Po prvi hod ini zivodu se zhoriily a teprve posledni 
hodina zaznamenala zlepieni, coz se projevilo na 
poitu spojeni, 

Vitizstvi v zivodS bylo ziIe2itosti stanic s vySSim 
pfikonem. Rovnii se piojevila lepSi takttka stanic, 
kteri fonicky pravidelni pracuji. Stanice OK1KIR, 
OK1RS, OK1GB, OK1VR nedosihly v zivodi 
bod4, protoie pracovaly pouze s viastnim okresem. 
V zivodc pracovalo 21 praiskych stanic. Temii 
viechny si stiiuji na vzijemni ruieni. 

Provozni kazen byla dobri. Nikterd stanice se 
stile preiaJuji s plnym vykonem, Se spatnou mo- 
dulad zacala pracovat stanice OK1YC, bfhem zi¬ 
vodu ji v5ak upravila. Dale si stanice ve svych pfi- 
potntnkich stiiovaly na rugeni stanici OK1AEH, 
kteri m^Ia iiroki postranni pasma. Doba fone zi¬ 
vodu 1955 byla v druhi cisti posunuta na pozdSjSi 
dobu, Cimi se vyhovuje iidosti vitiiny stanic, kteri 
poslaiy pf ipominky k zivodu. Ffipominky jsou zpra- 
coviny nekonkretni. Nejsou uvidiny nedostatky 
jednodivych stanic, Mnoho stanic pripcminky k zi- 
vodum ncpiie vitbec. Zivodu se uiastnilo 26 regis- 
trovan^ch posluchaSG. Vifime, ie nejmini stejny 
poiet se uiastni i zivodu telegrafickych. 


OK1AJB 

25 QSL 



Fone 

zivod 



H P - 160 OK* 1 (souttl pro zahrani£ni poslucha- 

X.1 

Pofadi 

Stanice 

QSO 

Nas. 

Body 




1. 

OK3IA 

83 

50 

4150 

Stav k 20. lednu 1955. 


2. 

OK2AG 

71 

46 

3266 

Diplom £. 1 

SP2-032 


3. 

OK1JQ 

76 

36 

2736 

£.2 

UA3-12804 


4. 

OK1HI 

71 

31 

2201 

£. 3 

UB5-4022 


5. 

OK1KDO 

50 

38 

1900 

£. 4 

SP8-001 


6. 

OK3DG 

51 

35 

1785 

£.5 

UB5-4039 


7. 

OK1LM 

50 

32 

1600 

,,P - ZMT“ (dlplom za poslcch zeml tibora 

_ £— V 

8. 

9. 

OK3KBT 

OK1AEH 

47 

61 

33 

25 

1551 

1525 

UlUU/t 



10. 

OK2RM 

45 

31 

1395 


Stav k 20. lednu 1955 


11. 

OK1JX 

62 

20 

1240 


Dinlomv: 


12 

OK3KBB 

38 

29 

1102 

OK3-8433 

OK2-6017 

OKI-4927 

LZ-1234 

UA3-12804 

OK 6539 LZ 

UA3-12825 

UA3-12830 

SP6-006 

UB5-4005 UB5-4022 

YO-R 338 LZ-2991 

SP8-001 LZ-2901 

OKI-00642 UBS-4039 

UF6-6038 UC2-2211 

UF6-6008 LZ-2403 

UA1-11102 LZ-149S 

OK3-10203 OK3-146041 

UA3-12824 UAI-I1167 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

OKI DC 

OK1KKR 

OK1KAD 

OK1NS 

OK1BMW 

OK1AJB 

OK1FO 

OK1KLV 

OK1YC 

OK2KHS 

52 

51 

31 

32 

32 

29 

43 

40 

43 

25 

19 

18 

24 

21 

21 

22 

14 

15 

13 

20 

988 

918 

744 

672 

672 

638 

602 

600 

559 

500 

UA1-526 

SP2-032 OKI-00407 

23. 

OK1GZ 

25 

17 

425 


LZ-2476 

UchazcCl: 

24. 

25. 

OK1NC 

OK1HX 

35 

22 

11 

17 

385 

374 

LZ-1102 

22 QSL YO-R 387 

19 QSL 

26. 

OK1KTV 

37 

10 

370 

LZ-1572 

22 QSL Y03-342 

19 QSL 

27. 

OK2KCN 

22 

16 

352 

SP2-105 

22 QSL OK2-124832 

19 QSL 

28. 

OK1KDC 

22 

16 

352 

OK1-OOU873 

22 QSL OK2-135234 

18 QSL 

29. 

OK3KBM 

23 

15 

345 

OK1-042149 

22 QSL OK3-146155 

18 QSL' 

30 

OK1KNT 

21 

15 

315 

OK2-135253 

22 QSL SP2-003 

17 QSL 

31. 

OK1KJF 

17 

15 

255 

OK3-147333 

22 QSL SP2-104 

19 QSL 

32. 

OK1KUR 

16 

7 

252 

SP5-026 

21 QSL SP9-106 

17 QSL 

33. 

OK1KZS 

21 

12 

252 

SP9-107 

21 QSL OKI-01399 

17 QSL 

34. 

OK3KAC 

19 

13 

247 

OKI-01969 

21 QSL OK2-125222 

17 QSL 

35. 

OK2BMP 

17 

13 

221 

OKI-083785 

21 QSL OKI-01708 

16 QSL 

36. 

OKIAVK 

15 

14 

210 

OK3-166270 

21 QSL OKI-011150 

16 QSL 

37. 

OK1KLB 

30 

7 

210 

HAS-2550 

20 QSL OKI-0111429 

16 QSL 

38. 

OK2KNB 

17 

10 

170 

LZ-1237 

20 QSL OK3-147268 

16 QSL 

39. 

OK1AF 

15 

10 

150 

LZ-2394 

20 QSL LZ-2398 

15 QSL 

40. 

OK3KMS 

16 

9 

144 

LZ-3414 

20 QSL SP8-127 

15 QSL 

41. 

OK1KST 

13 

11 

143 

UA1-11826 

20 QSL OK3-166282 

15 QSL 

42. 

OK1CX 

35 

4 

140 

OKI-001216 

20 QSL OKI-01711 

14 QSL 

43. 

OK1KB9T 

16 

7 

112 

OKI-011451 

20 QSL SP5-503 

13 QSL 

44. 

OK1NK 

22 

5 

110 

OK2-104044 

20 QSL LZ-3608 

12 QSL 

45. 

OK1KCB 

10 

9 

90 

OK3-166280 

20 QSL OKI-042105 

12 QSL 

46. 

OK2AU 

9 

7 

63 

LZ-1531 

19 QSL OK3-147140 

12 QSL 

47. 

OK2KGV 

9 

7 

63 

LZ-3056 

19 QSL OK3-147334 

12 QSL 

48. 

OK1PU 

21 

3 

63 

SP9-520 

19 QSL 


49. 

OK1KNC 

8 

7 

56 



50. 

OK1KBZ 

11 

5 

55 


Vysledky 


51. 

OK2KTB 

11 

5 

55 



52. 

OK3KLM 

7 

7 

49 

Radioteiefonick^ho zivodu 1954 

53. 

OK1KGS 

22 

2 

44 




54. 

OK2FI 

7 

6 

42 

Radiotelefotmi zivod , 1954 byl uspofidin ve 

55. 

OK1KRE 

6 

5 

30 

dnech 9. a 10. ftjna 1954, V zivodi soutiiiio 93 sta¬ 

56. 

OK1ANK 

29 

1 

29 

nic. Hodnoceno bylo 74 stanic. 8 stanic zaslalo de¬ 

57. 

OK3KME 

5 

5 

25 

niky ze zivodu pozdS - OK1BK, OKI EH, OK2KJ, 

58. 

OKIKTC 

5 

5 

25 

OK3KAP, OKI KAY, OK3KBP, 

OKIKPL, 

59. 

OK2KBE 

8 

3 

24 

OK1KSZ. 11 stanic nezaslalo deniky - 

OK2KBN, 

60. 

OK1UQ 

6 

4 

24 
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61. 

OK1ARS 

19 

1 

19 

62. 

OK2KZO 

4 

4 

16 

63. 

OK2DF 

4 

3 

12 

64. 

OK1KPB 

2 

2 

4 

65. 

OK1KPI 

2 

2 

4 

66. 

OK2JA 

4 

1 

4 

67. 

OK2KJI 

1 

1 

1 

68. 

OK IKK A 

1 

1 

1 

69. 

OK1PN 

1 

1 

1 

70. 

OK1KIR 

19 

0 

0 

71. 

OK1RS 

15 

0 

0 

72. 

OK1GB 

11 

0 

0 

73. 

OK1VR 

10 

0 

0 


Stanice OK3RD poslaia denik pouze pro kotitrolu. 
Pof adl radiovych posluchafh 


1 . 

OK1-00407 

6669 bodh 

2. 

OK2-093838 

5952 

3. 

OKI-0511868 

5372 

4. 

OKI-021769 

5100 

5. 

OK1-042183 

4400 

6. 

OKI-011083 

4270 

7. 

OK 1-00182 

2958 

8. 

OK 1-0011561 

2790 

9. 

OK3-147324 

2686 

10. 

OKI-01576 

2340 

11 . 

OK3-146093 

1978 

12. 

OK2-114557 

1914 

13, 

OKI-001271 

1408 

14. 

OK2-093947 

1333 

15. 

OK3-166270 

1302 

16. 

OKI-011150 

1240 

17. 

OK2-114511 

1148 

18. 

OK2-114620 

880 

19. 

OKI-073267 

861 

20. 

OK2-113791 

738 

21. 

OKI-00642 

399 

22. 

OK2-124877 

374 

23. 

OK3-147298 

323 

24. 

OKI-0717031 

198 

25. 

OKI-04052180 

180 

26. 

OKI-0025126 

105 


Vysledky Nocniho zavodu 1954 

V Nocnim zavode souteJilo 90 stanic, Hodnoceno 
bylo 82 stanic. Deniky tiezaslaly stanice OK1FD, 
OKlAKj OK1KNJ, OKI KAO. Deniky pozd£ za- 
slaly stanice OK INC, OK1KNC, OK2KZO. 
Stanice OK2AJ neudala v deniku znaky okresu 
vlsstni ani pri j ate. 

Celkem bylo navazano 2315 spojeni. Tim, Je r.e- 
ktere stanice pracovalyv zavode pouze kratkou dobn, 
sriizil se prhmerny po£et spojeni na stanici a hodinu. 
Cinit 3,5 spojeni. Vitdz zavodu OK1LM dosahl 
prhm£m£ 20,4 spojeni za hodinu. 

Kolektivni stanice v tomto zivodd nembly uspcch. 
Mezi prvnimi 20 stanicemi byio pouze 6 kolcktiv- 
nich stanic, v prvnich 10 dokonce pouze 2 kolek¬ 
tivni stanice. 

Tyto vysiedky jiste podniti odpovednS opcrJtory 
kolektivnich stanic k ziepSeni urganisace prdee ve 
svSfen^ch stanlcich. 

Podminky b£hem zavodu byly pomeme Spatnfi. 
LepSi podminky vykazovalo pasmo 1,75 MHz, na 
kterem pracuje stale v£t3i pocet stanic. 

Provozni uroveii vykazuje stoupajici tendenci. 
Nfkolik stanic potrebuje zvjiiit provozni 
zbShlost. Tyto stanice nepracuji na pasmu a objevi 
se pouze v zavodech, eoz se projevi na jejich zruc- 
nosti, 

5 p attach tdnu bylo malo. Je j este treba udavat 
RST objektivne a zanechat stereotypniho davani 
579 nebo 599. Prelad’ovani s plnym vykonem se 
stdvi unckterych stanictrvalym nesvarem. Operatori 
zapominaji, Je je to poruSovJnf povolovacich pod- 
minek. 

Rozhodci komise zjistila mu oho chyb zavinfnych 
nepozomosti pri pfepisovani deniku. Dalsim ne- 
dostatkem bylo udJvani fasti jeduotlivych spojeni. 
Vyskytly se rozdily aJ 13 minut. Nekterf stanice 
udJvaiv £as 24,00—24,59 misco 00,01—00,59 hod. 

RP posltichaih ubyv£. Pet posluchacu v zavode je 
mizivy po£et vzhledem k poctu registrovanych 
6Jenh. Registrovani operator!, kteri v zavode nepra- 
cuji, se domnivajl, Je neni d£tstojn6 radneho RO se 
zivodu ucastnit jako posluchad, Poznali by, Je pra- 
covat v zavode jako posluchaf neni lehke. 

Po nfikolika zavodech by poznali, jak vzroste je- 
fich pfebied na pJsmu, ktery mnoho RO nema. 


Celkovfi vyhodnocenu „NoCnlho zivodu" due 
I8.-I9. 9. 1954 


Pofadi 

Stanice 

QSO 

Nasobich 

Celkem 

bodu 

1 . 

OK1LM 

163 

107 

17,441 

2. 

OK3AL 

145 

107 

15.515 

3. 

OK31A 

148 

95 

14.060 

4. 

OK1HX 

134 

87 

11.658 

5. 

OK1KAA 

142 

81 

11.502 

6. 

OKI HI 

137 

76 

10.412 

7. 

OK1BMW 

124 

78 

9.672 

8. 

OKI JQ 

126 

71 

8.946 

9. 

OK1KTI 

110 

80 

8.800 

10. 

OK1AJB 

109 

77 

8.393 

11 . 

OK1KKD 

109 

75 

8.175 

12. 

OK1AEH 

Ill 

68 

7.548 

13. 

OK2AG 

109 

69 

7.521 


14. 

OK1FO 

110 

61 

6.710 

15. 

OK1KTW 

94 

67 

6.298 

16. 

OK1KUR 

111 

56 

6.216 

17. 

OK1CX 

99 

53 

5.247 

18. 

OKI NS 

91 

57 

5.187 

19. 

OK2SN 

88 

58 

5.104 

20. 

OK1RVV 

99 

49 

4.851 

21. 

OK1KKA 

77 

61 

4,697 

22. 

OK1KCU 

79 

55 

4.345 

23. 

OK 1CV 

75 

53 

3.975 

24. 

OK1KLC 

71 

54 

3.834 

25. 

OK1KPA 

67 

50 

3.350 

26. 

OK1KKH 

68 

49 

3.332 

27, 

OK1KKR 

87 

37 

3.219 

28. 

OK1SE 

91 

34 

3.094 

29. 

OK1KRV 

64 

44 

2.816 

30. 

OK3KBB 

63 

44 

2.772 

31. 

OK2KBE 

67 

40 

2.680 

32. 

OK1KTC 

58 

46 

2.668 

33. 

OK2RM 

62 

43 

2.666 

34. 

OK1KLV 

76 

34 

2.584 

35, 

OKIKDC 

60 

43 

2.580 

36. 

OK1KDO 

56 

44 

2.464 

37. 

OK1FB 

68 

30 

2.040 

38. 

OK3KVP 

51 

37 

1.887 

39. 

OK1KCB 

48 

39 

1,872 

40. 

OK1KR 

61 

28 

1,708 

41. 

OK1ZW 

52 

27 

1.404 

42. 

OK1KNT 

43 

32 

1,376 

43. 

OK1KCH 

44 

31 

1,364 

44. 

OK1KCR 

43 

31 

1.333 

45. 

OK1KPJ 

42 

29 

1.218 

46. 

OK1KJN 

53 

20 

1.060 

47. 

OK2BFU 

39 

24 

936 

48. 

OK3MR 

33 

26 

858 

49. 

OK1KTL 

39 

18 

702 

50. 

OK1ICKU 

23 

21 

483 

51. 

OK2KCN 

23 

17 

391 

52. 

OK1KHT 

20 

17 

340 

53. 

OK2KZT 

18 

17 

306 

54. 

OK1GB 

36 

8 

288 

55. 

OK2KSV 

19 

14 

266 

56. 

OK1MQ 

27 

9 

243 

57. 

OK1KZS 

18 

13 

234 

57. 

OK3RD 

18 

13 

234 

58. 

OK2JA 

18 

11 

198 

59. 

OK2KJW 

14 

14 

196 

59. 

OK3KSI 

14 

14 

196 

60. 

OK2KLI 

15 

13 

195 

61. 

OK2KVS 

18 

10 

180 

61. 

OK3KNT 

15 

12 

180 

62. 

OKIICPZ 

19 

9 

171 

63. 

OK2TA 

17 

10 

170 

64, 

OK3KHM 

15 

11 

165 

65. 

OK1KEC 

28 

5 

140 

66. 

OK2DF 

15 

9 

135 

67. 

OK2KSG 

13 

9 

117 

68. 

OK1KBZ 

14 

7 

98 

69. 

OK1NK 

13 

7 

91 

70. 

OK1KSP 

15 

6 

90 

71. 

OK2KSU 

8 

7 

56 

72. 

OK2KGZ 

9 

6 

54 

73. 

OK1CS 

23 

2 

46 

74. 

OKI KHZ 

6 

6 

36 

75. 

OK1KIR 

29 

1 

29 

76. 

OK1KJP 

5 

5 

25 

77. 

OK2KHS 

3 

3 

9 

77. 

OK1KSO 

3 

3 

9 

78. 

OK1KEP 

1 

1 

1 

78. 

OK1ZF 

1 

1 

I 


PoJadi RP posluchafh pfi Nocnim zavodu 
18.-19. 9. 1954 


Pof. Stanice Zachycenych Naso- 

spojeni bi£fi 

Celkem 

bodfi 

1. OKI-00407 

525 

93 

48.825 

2. OKI-00642 

317 

60 

19,020 

3. OKI-01708 

188 

79 

14.852 

4. ■ OKI-00182 

67 

10 

670 

5. OK2-124877 

24 

21 

504 

SP9-529 zachytil 41 QSO, ale nepsalokresni znaky. 


KAinv 


Kniha - pomocmk svazarmovee 

Je znamo, jak velkym ciniteiem v politickdm i od- 
bornem rustu kaJdfiho jednotlivee je kniha. Proto 
take Svaz pro spolupraci s armJdou venuje velkou 
pozomost sve ediSni dinnosd. V posledni dobe vydal 
pro sv6 Jleny radu dulezitych pomheek, z nichJ 
zvl&ke upozorhujeme na tyto: 

„Osnovy livodnich pfednd£ek« 

Tato pubiikace je urcena k besedam pro povo- 
lance na rok 1955 a proto je tfeba, aby jejimu obsahu 
vJnovali zvysenou pozomost vsichni funkeio- 
nJfi a cIenov6 Svazarmu, abychom vsichni mohli 
prispStk informovanosti apnpravS branch k spineni 
zakladni vojenskd sluzby. 

„NepfetnoJitcini obrdnei vlasti" 

Pubiikace hovoii o nesmrtelndm hrdinstvi vojJkh 
Sovetskb armidy za posledni sv£tove vdlky, o nasi 
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lidove itrmJde, o husitskych tradidch, o velk£ uloze 
poiitickycb pracovnikh armidy za Veliki vlaste- 
necki vJlky a o nutnosti neustdli ostrazitosti a bdi- 
losti, jako nejucinnejsi zbrani proti r.aJim nepfa- 
telum. 

„0 prdci obvodxdho vyboru DOSAAF 1 * 

Zkusenosti, zachyccnd v teto pfirudee, jsou cennou 
pomoci pro nase mestske vybory. Hovori se v ni 
o vyboru jako organu kolektivniho vedeni, o vf- 
znamu aktivu dobravoinych pracovnikh, o praci 
sekei, o spolupraci s masovymi organisacensi atd, 

„ Mas ova prdee v organisacich DOSAAF" 

Pniudka uvadi fadu prikladh o tom, jak organi- 
sovat propagandistickou cinnost pomoci pfednJSek, 
jaka themata vybirat, jake formy pfednaskove pro- 
pagandy volit a jak zajistit uspecli tcchto akei. 

„V yevikove pomucky pro str eleckou pfipravu" 

Prakticke navody pro zhotovovJni vycvikovych 
pomheek svipomoci, ktere s povdikem privitaji naii 
sportovni stfelci a zakladni Drganisace. 

V fade dalsich odbornych publikaci vydal Svaz- 
arm: HLippycev, „Pistove motorky pro modely 
1 eta del", Rybinova-Kunc, „Dukelsky a Sokolov¬ 
sky zavod branni zdatnosti", ing. M. Hofejsi, 
„Frofily letajlcich modelu", Knittl, „V^pocet 
rnodelu sotlthJnfho vftrone", Fechtner, ,,Elek- 
trotcchnlka pro ridicc" a „Motoristick£ spor¬ 
tovni podniky". 

VSechny tyto pubiikace je mozno objednat U kte- 
rihokoii sekrctariJtu ckresniho vyboru Svazu pro 
spolupraci s armadou. 

Atomovy vyfauch a protiatomickd ochrana] 

j Ne.jvetSim objevcm nasi epochy je bezesporu 
ovladnuti mohulnych prirodnich sil, ukrytych 
v nitru hmoty. 2atim co zapadni imperiaiiste ve sve 
nenavisti vuci Sovetskemu svazu a lidove demokra- 
tickym zeitiim by riidi zneuJili tohoto nejvyznacnij- 
siho vcdeckeho objevu k niceni, zapominajice pri 
tom, ze uz dnes nejsou vyhradr.inti vlasuiiky vyroby 
atamov ^cb pum - byia v letosnim roce dan a do pro- 
vozu v Sov£'skim svazu prvni elcktrama na ato¬ 
movy pohon. S u£ inky aLomovcho vybuchu a 
s ochranou proti nemu a proti atomovym zbranim 
vhbec, nas seznamuje pubiikace Atomov^ vybuch 
a protiatumicka oebrana, kterou vydalo NaSe 
vojsko (broJ. 3,36 Kcs). V clancich sovetsk^ch i na- 
sich autoru se ctenar dovi o vyznamu objevu uvol- 
novani atomove cncrgie a jeho zneuJiti americkymi 
imperialisty, o energii, kterou vydivJ atomove 
jatlro, o uCincich atomoveho vybuchu, o atomovych 
zbranich a o ochrane proti nim a v zaveru ten; velmi 
vyznafni pubiikace, vydane nejen pro pfislusniky 
ozbrojen^cb sil, aie take pro sirnknu vefejnost, si 
ctenJf se zAjmem pfecte o tom, jak Sovetsk^ svaz 
prvni na svet£ prakticky vyuJi] atomove cnergie tak, 
aby sioujila nejkrasnejsim cilum - cilum mirovyrn. 
Pubiikace je doplnena mnoha ndzornymi obrazky 
D. Chytilove. 

AmaterskA radiotecbnlka 

Vlcm tem, ktefi se zajimaji o radiotechniku, kteri 
se chteji seznJmit s praci radioamateru, nebo by 
chtili prohloubit sve znaiosti, je uriena obsahla 
dvoudilni kniha Amaterska radiotechnika, vy- 
dana NaJim vojskem (vJz. I. a II. dil 68,40 Kcs). 
Na vice ncJ tisici stranach seznamuji autori sve cte- 
nare nejen s technikou kratkych a velmi kratkych 
vln od zdkladt radiotechniky az po jeji soucasnt? 1 
stav, s konstrukcl a zapojovanim pfijimaett, vysilacu 
i meficich pristroju, ale take s theorii a praxi vysi- 
lacich a pfijimacicb an ten, modulace, kbiovini, 
napajecich zdroju, elektronek i sifeni vln, V knize 
najde ctenar i pic dp isy, jimiz jeunas upraveno ama- 
terske vysilani, pravidla amaterskiho provozu, v5e- 
chny kody a zkratky, mnoho tabulek, diagram^ a 
nomogramh, seznamy a data bfzrr/ch elektronek, 
mapy a fotografie, jakoJ i podrobni konstrukeni 
vykresy popisovan^ch pristrojb. Obsahuje pies tisic 
nazornych vyobrazeni, nJkresh a diagrami a stane 
se jiste nezbytnou pomftckou pro vsechny radio- 
amatery a radiotechniky. Z teto jednd z nejobsahlej- 
Jich knih o radiotechnice, ktere byly v posledni dobf 
u nas vydany, mohou cerpat nejen amateii vysiladi 
a radiste, kteii se piipravuji ke slojeni prislninycli 
zkousek, ale take konstrukteri rozhlasovycb a tele- 
visnich pfijimacu, studujict odbornych ikol, pra- 
covnici slaboprcudeho pruiriyslu atd. 

Tak obs6bl£ dilo prirozene presahuje sily jednoho 
autora a proto vztiiklo praci kolektivu odbornikh, 
aktivtiicb radioamaterh, jejichz jmdna jsou rasim 
itenJfhm z iasopisu Amatirskd radio dobfe znama. 
Za redakce s. Josefs Sedladka jednotlivd statf na- 
psali: Karel Kaminek, Dr Jinarich Forejt, Jifi 
Mrjzek, Ing. TomJJ DvorJk, Jaroslav Hozman, lug, 
Milo, Marik, Ing. Alexandr Kolesnikov, Jiri Mau- 
renc, Ing. Ota FetrJiek, Pravoslav Motyfka a pfi- 
sp£li Ing. Amo St Anscberlik, Josef HySka. Iija MiS- 
kovsky, Antonin Rambousek, Jan Svoboda a dalSi. 

Historic a vojenstvl IV 

S historic vojenstvi se setkavame nejen ve videc- 
kych pojednamch pfedrdeh historick^cb pracov- 
nikh, ale take v rfizn^cb casopisech a periodicky vy- 
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cliazejicieh publikacich. Vojensky historicky ustav, 
kter^ vyd&vd sbornik Historic a vojenstvi, uzavird 
letoSnj, jiz tied roEnik IY., zdverecn^m Eislem (NaSe 
vojsko, kart. 8,50 KEs). Jednim z nejzajimavejSich 
El&nkd tohoto Eisla jenespomE kiasicki star 1 Redricha 
Engelse_,,Delostf electro", ktera piesto, 2e byla na- 
psina pied sto lety, neztratila nic na svEm vyznatnu. 
Informativni cl&iek o mongolske lidovE revolucni 
arm&dE poucuje o revoIuEnich tradiclch monsolskE 
armidy. V Elanku ,,Americky imperialismus v po- 
zadi ceskoslovenskE intervence na Sibifi" pige jeho 
autor Vlastxmil Vavra, ic prava politika vladnoucich 
kruhd USA byla opredena faleinymi legendami, za 
nimii byly ukryty vsechny pikle, kterE politika USA 
strojila pii samem vzniku prvniho socialistkkEho 
statu na svitE. Jifi VIEek nas ve svfm clanku ,,Vo- 
jenskc umEni v rusko-japonskE vdlce" vraci do doby 
pied padesdti lety, kdy se v tichomofskE oblasti roz- 
hodoval velmi dfileiity zEpas o mocenskE postaveni 
v Asii. Mno2stvi recensi knih, jt i se zsbyvaji vojen- 
skou thematikou, zajlmave zpravy o nlznych vojen- 
skych problemech a konecnE i prehled vyznaEnej- 
Elch kniinich novinek z oboru vojenstvi a vojenskych 
dEjin doplduji IV. cislo. 


MistrovskE d£Io social! stickeho realismu 

Ze vSech romanu a Velike vlastenccke vilce yy- 
zahiji kr&snf vlastnosti sovEtskych lidi neobycejna 
vernost ke svE tolik zkouSenE vlasti, vira ve vitezstvi 
i veliky smysl pro odpovEdnost za osudy lid! celeho 
svEta. Je tomu tak i v romane Michaila Bubjonnova 
Bili bfiza (Na3e vojsko, vaz. 22,65 KEs). Po trcch 
vydEnich prvni cast! Bubjonnova romanu se dostdva 
do rukou EeskEho ctenafe celE dosud vydanE diio 
poctenf Stalinovou cenou prvniho stupne. V prvni 
Easti je vylicen tistup SovEtskE armady pied nepfa- 
telskou pfesilou a hrdinnE zapolcni sovEtskych vojsk 
to, aby se pri tomto ustupu zachytila a pic SI a 
protiutoku druhy dil zachycuje zapoleni na fronts 
pred Moskvou a boje partyzEnfl v nemeckfm tylu 
v okoli vesnice Olchovky. Bubjonnov vsak neuka- 
zuje jen hrdinstvi sovetskfho vojaka a jeho neotresi- 
telnou viru v konecne vitEzstvi, ncvyzdvihuje jen 
sebeobfta r ost a to jak se bojem vojak zoceluje, ale 
souEasne llcl 1 zbabelost nektrrych obEand SovEt- 
skEho svazu, ktef se sami svym jednanim za VelikE 
vlastcncckc valky vytoucili z kolektivu sovEtskych 
lidl. A pravE proto, ze se Bubjonnov nesnaii nikte- 
rak prikrailovat piibEby a osudy svych hrdinu, ani 
neskresluje chovanl zrEdcu, stava se jeho roman 
vskutku mistrovskfm. realistickym dilem. Dne&ni 
doba, kdy zapadni iinperialistE prosazuji ratifiknci 
pariiskyeh a londynskych dohod proti vdli ndrodd, 
vyjaduje, abychom si piipominali dobu Velike 
vlasteneckE vaiky a cerpali z hrdinstvi sovEtskych 
lidi vlru v koneEne a jasne vitEzstvi vSech pokroko- 
vych a mirumilovny'ch sil svEta. 


Rudd zdstava 

K fade romanu, jei tematicky tEzi z obdobi VelikE 
*'1 stenecke valky, pristupuje v souEasne dobE i ro- 
mEn Anatolije Kalinina Rudd zdstava, vydany Na- 
sim vojskem v pfekladu Jaromira HorEka (vaz. 17,10 
Kcs). Autor rozviji tii dejovE pasma. V prvnim jsou 
liEeny udElosti na frontE, v druhem piibehy ze zaja- 
teckEho koncentraEniho tabor a a koneEne ve tfetim 
osudy sovEtskych lidi v okupovanem nzemi v povodi 
Donu. V romanu jsou zachyceny boje SovEtskE a-- 
midy nejen pri obranE lizcmi u Kizljaru, Gizelu 
a Elchotova, ale takE zaEatek sovetskE ofensivy 
v ^imE roku 1942 a 1943. bJeni to vEak jen fronts, na 
niz bojuji sovEtstl tide proti vetielcum, ale je to take 
zazemi, kde iJstfedni vybor strany organisuje siroce 
rozvetvene podzemni hnut, Usticdni vybor strany 
posila rovnez do zajateckEho koncentraEniho tEbora 
sveho zastupce, aby vEznE podnitii k akcim a orga- 
nisoval spolecny dtEk. Nejen kladnE postavy roma- 
nu, kterE pied ctenirem dehluji a z nichz vyzafuje 
laska k zivotu a k vlasti, lidova jadmost a bodrost, 
ale take zaporne postavy jsou poddny vernE, s dob- 
rym psychologickym vystizenim. 


V. A, Zarvu; MagnetickE jevy. 

Autor vysvEtluje v knize fysikElni podstatu mag- 
net is mu a dektromagnetismu s moznosti vyriEin 
magnetickych jovu v elektrordee, zejmena v radio- 
technice. Hlavni pozornost venuje stiidavEmu mag- 
neticbemu poll. Seznamuje ctenafe s elektromag- 
netickou indukei a ukazuje jeji pouiiti v technice 
(generatory, transformEtory, pfenosky, zEznam zvu- 
ku atd.). Pielozil ing, E. Novak. 


ZA StESTI LIDI 

Kolikerym utrpenfm, kolika tragediemi byla vy- 
stMna cesta, po niz se lidE vydkvali za preludem 
stesti a jak mElo bylo tEch, kterl je dosahli. Dflvod 
byl prosty; nebyio podmlnek ke Sfastnemu Eivotu, 
Nad problemem lidskeho Stesti a neStEsti, jeho pod- 
minek a piicin se hluboce zamyslil nErodni umElec 
Petr Jilemnicky v knize Kompas v nds (Nase voj- 
s k°, vaz. 14,60 KEs). Je to mySlenkovE nejvyzrd- 
lejsi dilo velkEho slovenskeho spisovatele a pii svem 
prvem vydani v roce 1937 bylo kritikou oznaEeno 
za vrchol slovenske liter&rm tvorby. Ea zakladrd 
podmlnky, sloupy, na nichz spocivi itEsti ElovEka, 
povaEuje autor pfedevEim svobodu spojenou s ra- 
dostnou praci, jasne mySlenl, Eisty cit neovlEdany 
hmotnymi zEjmy a pocit domova. Jak a kde je mo2- 
no vyhovEt temto piedpokladum ? Jen tam, kde 
neni vyborii'ovirii, je moino plnE a nesobecky 
citovE lii, Petr Jilemnicky vklada otdzku stesti do 
fady povidek z Osetie, ze Slovenska a z prostredi 
druzstva Interhelpo v KirgizskE SSR. Knihu ze 
slovenstiny pielozil B. Truhlar, iltistroval J. Lu- 
kavsky. 


Casopisy 


Technicba prdca (c. 2/55). 

Pokroky ve vyrobe a pouiiti smaitu - Meranie 
v^konu elektrodynamickym wattmetrom - Elek- 
tricky pohon lodi ■ Odizolovanie v^vodov cievok 
navinurych z vysokofrebvencnych kablikov - Od- 
borna sloven E in a v technike. 


Maly oxnamovatel 


PRODEJ 

Tiskcvd fadka je za Kcs 3.60. G&nku za inserdt 
si sami vypoitUe a poukazte na ticet c. 01006!149-095 
NaSe vojsko, vydavatelstvi , n.p., hospodaiskd sprdva, 
Praha IT, Ate Ijlkance 3. Uzaverka vzdy Iti. j , 
6 tydm'i pfed uverejninim, Neopomcnie uvdst pbiott 
adresu a prodejnf cenu. 

Zesil.40 W s gramem, 30 desek.reprc.duktor (1100), 
let. sluch. mikrofony, LB I (a 150), ECL11, UCL11, 
DLL21 (a 35). EBF11, LG1, EF13 (a 25), perovy 
gramomot,,elektr. vrtacku (a 80), Novotny, TfebiE, 
Gottwaldovo. r am. 27. 

Rozestaveny Dipenton (300), siif. nove, el. so zd- 
rukou. J. Vrbik, Myjava E, 2111. 

Super Korting 7 elektr. (500), gramo uprav. na 
dlouhohraj. desky podle 11. c. a 30 desek (450), buz. 
dynamik 20 watt, (70), vademekum elektr. a 13 roc. 
Radioamatera (430) neb vym, za bezvadne MWEc. 
J. MatouEek, Jarov 76 p. Biovice. 

LB13/40+ dv. (380), 2 x828 r sp. (a 175), 1x866 
(95), 2 x EF50 (a 70), vse 100%, Rx 6 el. 10-20- 
-40-80 m Torotor (600), mag, pien. Paillard (65), 
dtto Philips (60), FUG16-56 MHz (420), Bx Euple 
6 m (400), tov. kom. zesil. 18 W bez el. (190). He- 
zueby, Vsetin 1643, 

EZ6 novE osaz, , xtal v nf, se schematem, mozno pie- 
dflat na 3 KV pasma a dvoji smEs. (600). M. Paulik, 
ProstEjov, MiliEova 11, 

Nife aku 17 Ah (20), vibr. men. 24 V-100 V (150), 
tel, mikr. sluch, (10), skuS. el. (250), CY2 (15), 
KF1 (20). Katrinec, Nitra, Dolnozoborska 16. 
Obrazovka DG9-3 (110), 7QR20 (80), 2 ks 6SN7 
40), 5 ks 6AK5 (a 26),ECH3 (20), J, Honz,Praha 
II, Fiignerovo n. 2. 

Zesil ova E 18 W Telefunk, vhodny pro gramo, 
magnetof, a pod. (750). HlavdEek, Praha XII, BEle- 
hradsba 64. 

Opravy ampliond vEech znacek providi A, Nejediy, 
Praha II, Stepan ska 27, tel. 228785. 

K O UPfi 

DK, DCH21-25, DF, DAC21. Katrinec, Nitra, 
Dolnozoborska 16. 

Krajsky radioklub v Nitre kiipi alebo za iny vymenl 
material 5 kusov elektronky RL4,8P15. Ponuknite aj 
jednotlive. 

Za kajdou cenu dvojity xtal Telefunken 250 + 25L 
8 kHz z pfijimace KWEa. Ing Kdr, Vracoy 1131, 


Ama^rskE radio c. 1-4 roE. 1954. A. Simek, 2i- 
lina, Cs. brigddy 2. 

DvE dynama 24-30 V 3 kW neb 24-30 V 2 kW 
z byv. voj. vyprodeje. J. Sekyt, Ostrava V, Lenin- 
gradska 54. 

Nove AS1000, RS391, RS391, RS291, P35, LV13, 
pfij. FuhEc, KWEa, koaxial, olej. bloky 10-50 /jF/ 
3500 V, Tom Eh i vadny, Ing. Kur, Vracov 1131, 
Hleddme 14 p61. no iovE i perove liity, inkurant, 
i jednotlive. Televise, Praha II, Vladislavova 20. 

V it M£NA 

SX-42 za moto. Hezucky, Vsetin 1643. 

Osciloskop AEG za rozhlasovy piijimaE (net pro¬ 
dam 900). ElOaK s eliminatorem a zesilovaEem za 
Talismans neb Philettu, Prodam mA-metr labora- 
torni - rozsah 1,5 mA (150), LS50, RL12P35, LS4 
(100). J. Cerha, Novd Dubcc, Prazskd 166. 
Indikator z radam (oscilrgraf) osazeny za foto- 
aparat jakykoliv s dobrou optikou. F. Londa, Praha 
XI, V Zahradkach 23, 

9 el. kom. prij., vym. civky, amatfrsky v cenE asi 
450 KEs za cokoltv. Doubrava, L. Lipi c. 4 p. Novv 
Knin. 

* 

NavStivte novootvorenu radioamatersku predajdu 
Nitrianskeho obchodu s potrebami pre domacnosf, 
na Leninovom namesti cislo 1 v Nitre. Prid’te naviti- 
vif tuto nasu predajftu, kde sme pripravili vel’ky vy- 
ber kvalitnfho tovaru. 

★ 


Eilinsky obebod s potrebami pre domacnosf, pre- 
dajda 17134, Eilina, Nam. Dukly Vam ponuka tieto 
elektronky: 


ABC1 

KEs 

26, 

UBF11 

KEs 

34 — 

ABL1 

Kcs 

37,— 

UBL21 

Kcs 

38,— 

AC2 

Kcs 

19,— 

UCR'Il 

Kcs 

42,— 

ADI 

Kcs 

35,— 

UCK2I 

Kcs 

41,— 

AF7 

KEs 

31,— 

UCLI1 

KEs 

44,— 

AK1 

KEs 

41,— 

UBL21 

KEs 

38,— 

AL4 

Kcs 

33,— 

6BC32 

Kcs 

29,— 

EAF42 

Kcs 

29,— 

6F24 

KEs 

45,— 

EBL3 

KEs 

26,— 

6F31 

KEs 

23,— 

EBF2 

KEs 

31,— 

6F32 

KEs 

32,— 

EBF1I 

Kcs 

3!,— 

6H31 

KEs 

24,— 

EBL21 

Kcs 

38,— 

6L31 

KEs 

33,— 

ECH11 

Kcs 

38,— 

4654 

KEs 

74,— 

ECH21 

KEs 

37,— 

AZ4 

KEs 

17,80 

ECH42 

KEs 

32,— 

AZ12 

KEs 

17,80 

ECL11 

KEs 

45,— 

AZ41 

Kcs 

13,40 

EF22 

KEs 

25,— 

PV200/600 

Kcs 

72 — 

EL3 

Kcs 

33,— 

EZ4 

KEs 

20,— 

EL6 

KEs 

45,— 

1805 

KEs 

10,20 

EL41 

KEs 

34,— 

6Z31 

KEs 

20,— 

EMU 

Kcs 

26,— 

DCG4/1000 

Kcs 

48,— 

DLL101 

Kcs 

53,— 

1AF33 

KEs 

28,— 

1F33 

KEs 

31,— 

IH33 

KEs 

53,— 

1L33 

KEs 

44,— 

3L31 

KEs 

55,— 

2K2M 

KEs 

33,— 

S0257 

KEs 

43,— 

SB 242 

KEs 

60,— 





Elektronky mame v obmedzenom mnojstve na 
sklade. Pred a j za hotovE a na dobierku. Ak chcete 
odpoved’ na dotaz, priloztc postovu znEmku alebo 
koresip, llstok. 
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